RONICA& COMPUTERTECHNIEK 


met PC-PLUS: 
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BEDIENING: 


HOOF SONY Minds zoal, 
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Display Elektronika is distributeur van deze fabrikant en 
beschikt over een uitgebreid in nauw overleg met Tasker 
samengesteld voorraadprogramma. 

In onze nieuwe “De Katalogus 1999 / 2000” vindt u in 
hoofdstuk 5 het Tasker voorraadprogramma. 

Naast dit merk levert Display Elektronika een groot aantal 
merken die stuk voor stuk garant staan voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid. 


Display Elektronika B.V. Telefoon Verkoop: 030-265 01 50 
Postbus 9299 Telefoon Algemeen: 030 - 265 01 00 
3506 GG Utrecht 


diseLer 


Elektronika 


Bestelfax: 030 - 262 20 24 


Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, 
Haarlem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Utrecht, Zaandam en Zwolle. 


veel fabrikanten één leverancier 


Universele programme: Í 


IB IBM compartibele PC of notebook en 

MW Ov. vitvoeringen !Standaard /C & 1D \SEP-81 / SEP-84 Í 
; IN Aansturing via 232 of printer poort EE 

M Windows 3.11 & 95 & Dos software 

El Nederlandse service dienst. 

Zi GRATIS software Update service. 

E Menu gestuurde software 
ondersteunend aan de typen; 
{e)eprom. ser. pram, bprom. 
pal, gal, peel, epld, {pl, mach, 
max en mapl, MPU's . GANG-PROG, 


EZ EPP-O1 AE lx 2Mb socket programmer 
El SEP-B1AE 1x BMD socket programmer 
B SEP.B4AE 4x 8Mb socketprogrammer 


Meer dan 1200 verschillende 
adaptors en verloop voeten 


MW 8031-80C31-8032-80C32-B0C51FA 
80C51FB-8344 emulator. 


IE Mode “0" emuleert externe ROM en RAM. 
EB Mode “1” emuleert interne ROM. 

MB mode "2" emuleert int & ext ROM. 

B Geen POD benodigd. 


Universele 
GANG programmer 


BIDERDIJKSTRAAT 118 1053 KZ AMSTERDAM Tel: +31- (0120-412610 Fax. +31-(0)20-4122611 E-MAIL info@hilo-europe.com 


en 


EISENPAKKET? 


VOEDINGEN EN DC-DC CONVERTERS 
OP MAAT GEMAAKT 
pe 


b Ervaren en gespecialiseerde 
enpg 


Meer informatie: Bel (0162) 481 600 of fax (0162) 456 500 


lt&, klaasing electronics bv 


DE Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout 


Getronics Group 
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Reaching for the top in 
Printed Circuit Board manufacturing 


rr HENSER ELEKTRONICA 


I * Prototyping + serie- 
EE produktie 
* Enkel- en dubbel- 


zijdig 
* Multi-layers 
* Goldplating, black 
oxyde, carbon 
* Conv. en SMD-testen 
2-comp. masker en 
fotomasker 
“ UL-Approvall en 
Mil-specs 
Express Service 
vanaf 48 uur 
Layout Design sup- 
port 
* CAD/CAM support 
* Ondersteuning van 


% 


s 


= 


Wij verzorgen ook al uw plotwerk, Oa ' 
met een levertijd vanaf 8 uur! - Ulti-board 
Ô É - Protel 


- Layo 


Í HENSER ELEKTONICA B.V. 


U Nijmegensestraat 9, 7418 BZ Deventer 
Jmeg 
Telefoon: 0570 630776, fax: 630956 
E-mail: henser.electronica @ wxs.nl 


SS) 


INDUSTRIAL PC HARDWARE 
19” ATX PC chassis 


Compleet robuust 19” chassis met 250W ATX voedin 


n 
| ‚in 4 HE uitvoerin aa -bits PC-104 module met 4x 
(17.7 em). De kast is geschikt voor alle gan ’ 4 en 


gbare ATX mainboards. Er is EN | / 16C550 VART onboard, met — Á 
ruimte voor 2 x j E |__shared interrupt: 4 x COM poort | al 
5.25 en 1x3.5" es ff: E | op 1xIRQ. Adressen vrij — 
device, plus 2 x ; ES E. instelbaar d.m.v. software driver. 


harddisk intem, RE 0 k Met 4 x DB-9 connector. 
Met extra cooling pn 


ET IRE En eere 
a mn ' 


alle montage jee R ‚ in combinatie oe u ij 
id teriaal. Uit - 8 104 modules o 
‚ HENKIE ; MZ. A ee | j : k werke Ook leverbaar als RS- 
Ec a IS / 


leverbaar ! eikel. 485 module (2-poorts) 


PCI 8/16-kanaals D/A converter 


Half-size 32-bits PC] kaart met 8-kanaals analoge output, geschikt voor le inform atie pakket ! 
zowel stroom als spanning. 16-bits resolutie, Plug & Play ontwerp. Met Vr, aag om het complete Oo P 

Re DDC n CPU kaarten, 19” behuizingen, data acquisitie kaarten, RAM/ROM disk 
end od vaer 4 kaarten, complete industrial PC 's, digitale en analoge HO kaarten, PC-104 
ee Hw : et modules, multi.poort RS232 kaarten, industrial workstations, mini-PC 
BN en 5 arn eur Hen er behuizingen, UPS systemen, PC voedingen, etc 

ri A IN Al onze produkten zijn standaard uit voorraad leverbaar. Ook lever 
25 mA. Uit voorraad i Ei d complete, geassembleerde Industrial PC's volgens uw specificaties. Neem 
leverbaar Ì contact met ons op en wij sturen u snel een duidelijke offerte. 


website: www.hermac.nl 
EN HERMAC POWER SYSTEMS BV 


A Jl bo ie @©N STATIONSWEG 416 __ 3925 CG SCHERPENZEEL 


Industrial PC based Automation TEL. 033-2774905 FAX 033-2772010 


7 Investeren in een studie is investeren in uzelf. Start daarom nu met een 

| praktijkgerichte opleiding, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. 
Het ís wel even doorwerken, maar daarna kunt u de vruchten ervan 
plukken. Dirksen coacht u daarbij naar de eindstreep met up-to-date 
studiemateriaal, uw eigen telefoondocent, examentrainingen en 
Tete-Educ@tie via internet. 


Ook medewerkers van bedrijven studeren zich sterk bij Dirksen met 
In-company opleidingen op maat. 


DOORBIJTEN 


ELEKTRONICA/ 


AUTOMATISERING Nieuw! 
MW _Basis- en Middelbaar elektronicus Studeren via internet 
VW Industriële automatisering t 
B_Audio, tv- en videotechniek Meer informatie? of 
u Datacommunicatie /Telematica E L LIN 
MW ISDN technicus Internet: www.dirksen.n 
B _ Elektronica algemeen E-mail: beheer@dirksen.nl 
mn ae Or Bellen kan natuurlijk ook 
B_ HTO Elektrotechniek (026) 3 544 644 
INFORMATICA 
B Por- Praktijkdiploma Informatica 
B AMBI 
W_ITIL Essentials 
El Applicatiepragrammeur 
M_ Programmeren in C/C++ 
B Unix Professional 
® PC-trainingen D 1 r k S e n 
M_ Systeembeheer Netwerken 
(Novell/Windows NT) det 
B PC- en Netwerktechnicus Op l (Ei) d 1n ge n 


KLIK EVEN NAAR 
DIRKSEN OPLEIDINGEN! 


STUDEER JE STERK 
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elektuur 


jaargang 40 


MO JJ WPRO 


20 IR-afstandsbediening 34 IC-eindversterker 5 
Deze vit nauwelijks meer dan één IC bestaande 
eindversterker is speciaal bedoeld voor gebruik 


Een speciaal IR-ontwerp in de auto en produceert ruim 50 W uiteen 
voor de bediening van de 12-V-accu. 

laire Sony MiniDisc 
Aiel 38 compact 80C537-board = deel 2 


Na de opbouw kan het 537-basissysteem gepro= 
grammeerd worden; verder wordt toegelicht hoe 
het board in de praktijk ingezet kan worden: 


25 Valentijnshart 50 MIDI-parameter-regelaar 

Met behulp van dit knoppenkastje wordtde 
bediening van een software-synthesizer een stuks 
eenvoudiger. 


26 2-meter-band-converter 56 BASIC Stamp programmeercursus 
Deel 6 — De introductie van het ‘finite state 
machine'-concept. 


60 8-bits l/O-poort 
Deze compacte schakeling bezit 8 gebit 
uitgangen, 8 TTL-ingangen en communiceert 
met de PC via een I2C-interface: 


Beschrijving van een bouwpakketje dat voor heel 
weinig geld veel knutsel- en kijkplezier biedt. 


Deze schakeling 
breidt het ont- 
vangstbereik van 
uw kortegolfont- 
vanger uit met 
de 2-meter-ama- 
teurband. 


EN DEZE MAAN. 
IN PGE 


Nintendo-joystick aan PC 
byte-generator 
PC-toetsenbordcodes ontrafeld 
lichtkrant met PC-toetsenbord 
ATX-power-switch-alternatief 


37 _datakaart HT12A 

37 datakaart HT12D 

55 Postbus 121 

64 Elektuur Product Service 


MN:Y VV 


mmm 


ge artikelen van Elektuur 1999 op CEk ROM 


ANU 


Î | | 
4 PD WP | 
RIE UI\AT' 
/ bit 
29 articler on cd-rom Deze jaargang-CD-ROM is voorzien van een 
Alle Artikel von 1999 aut cd ron a Hi . « Ll 
een WD zeer overzichtelijke gebruikersinterface. Via 


The Irgermntional electroncs mage nt mmm Die internationa Elektronik: Monate techrit 
te magarne menmei d'ectronique International MJ Het srernationke eleironka maandblad 


Vi El 


de meegeleverde Acrobat-reader 4 worden de 
artikelen gepresenteerd in de layout van het 
tijdschrift Elektuur. Het uitgebreide zoeksys- 
teem biedt de mogelijkheid om vanaf deze 
CD-ROM ook op trefwoorden te zoeken in alle 
voorgaande jaargang-CD-ROM's. 
De CD-Elektuur 99 bevat alle artikelen (m.u:v: 
de nieuwsrubrieken) uit de Nederlandse, 
Duitse, Engelse en Franse uitgaven van 1999; 
U kiest zelf de taal die u wenst. 


Met de CD-Elektuur 99 kunt u: 


* print-layouts in perfecte kwaliteit afdrukken 


e met een tekenprogramma print-layouts 
aanpassen 

« gedeeltes van tekeningen of schema's vergroten of verkleinen 

e snel zoeken in artikelen en maand- en jaaroverzichten op titels, woofs 
den en componenten(ook in oudere jaargang-CD-ROM's) 

* schema's, illustraties en print-layouts naar andere programma's 
exporteren (bijv. voor studie-verslagen) 


De verkoopprijs van de CD-Elektuur 99 is f 59,-/Bfrs.1.180 


Computer-verelsten: âl 
PC 386/486/Pentium *® min. 8 MB RAM (16 MB aanbevolen) ® Windows 3.1/3.11/95/98 * CD-ROMS 
drive ® VGA-beeldscherm *® Muis ® ca. 11 MB vrije harddisk-ruimte 


BESTELLEN: U kunt gebruik maken van de bestelkaart achterin het tijdschrift of 
via Internet: www.elektuur. nl 


Segment BV - Postbus 75 - NL-6190 AB Beek (Lb. 
emt www.elektuur.nl - telefoon: 046 - 43 89 44Â - fax: 046 - 437 Ol 


Bij de grootste koopt 
U het goedkoopst | ann, 


well equipped 


e hoogteverstelling 
72-92 cm 


e belastbaar tot 
200 kg 


e optie: 
ESD-veilig A 


e geschakelde 
opstelling en 
hoekbladen 
m lijk 

dd elQuip 
Nijverheidsweg 15, 
5627 BT Eindhoven 

T +31(0)40 2 645 345 

F +31(0)40 2 645 340 

elQuip is de nieuwe naam voor Vogel's Industrial BV info @elquip.com 


e bs 


kn 


id 


….ALCOM ELE( 
 Ateora electronics bv 


Postbus 358, 2900 AU Capelle aan den IJssel 
Tel. 010 - 288 25 00, Fax 010 - 288 25 25 

For more information. Internet www.alcom.nl E-mail info@alcom.nl 
www.alcom.nl Alcom electronics nv/sa, Tel. 03 - 458 30 33 
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Aan de orde komen o.a: 
) Meetapparatuur 


) Geheugenoscilloscoop 
 C-toepassingen 


De 


osclllocoop. 


softcover 


ISBN 90-5381-114-1 


Elektuur: PB75, 6190 AB Beek NL 
Internet : www.elektuur.nl 


Ld # & Pen AE . pn 


) Besturingsschakelingen 


) Analoog/digitaalomzetters 


_B.E.M - FLAD8 


Glasvezel-link voor 2 audio kanalen 
& 6 parallelle I/O lijnen 


Audio kanalen 
_) Twee kanalen met CD kwaliteit 


Digitale kanalen 
1 Zes kanalen voor algemeen gebruik 


_J 94db Dynarnisch bereik door toepas- 
sing van 18-bit AD & DA converters. 


JJ Signaalniveaus tot +3db (4Vpp). 


‚d Ingangen accepteren logische sig- 
nalen van TTL tot 24V. Schakelaars 
kunnen direkt worden aangesloten 

…) Öpen-drain uitgangen kunnen stro- 


_J Frequentiebereik 5Hz - 21.7kHz (-3db). men schakelen tot 250mA (45Vrnax.). 


…l Zender en ontvangermodule voorzien 
van ingebouwde netvoeding. 


B.E.M 


Braecn Ewcttorea Macroeysams 


\J Geschikt voor glasvezel 50/125jm, 


van ST of SMA connectors. 
‚JJ Verbinding via één enkele glasvezel. 
Afstanden >2km zonder repeaters. 


Brutech Electronics 
Industrieweg 42 - 3641 RM Mijdrecht B 


| 


62,5/125 1m en 100/140um voorzien | 


| 
Postbus 193 - 3640 AD Mijdrecht | 
Tel. 0297 287771 - Fax 0297 283761 hd 
Web site: www.brutech.nl 


PL 


PPP) s honden » Ja / TPP, ban af 4 rp 
AANG Veren CH BELLEN UA de dlandaard boor 9, 
n 


e 


| u We 


De standaardpoorten van een PC zijn voor veel meer zaken te gebruiken dan een printer, muis, modem $ 
of Joystick. Was het bij een DOS-PC nog relatief eenvoudig om toegang te krijgen tot deze poorten, 
onder Windows is het niet bepaald gemakkelijk. Het is echter wèl mogelijk en dit boek beschrijft hoe! 


» Meten met een geluidskaart 
Meten met een video-Capture-kaart 


Naast een nauwkeurige en praktijkgerichte beschrijving van de klassieke PC-aansluitingen (wat kun, 
ermee en hoe moeten ze m.b,v. software worden benaderd), beschrijven de auteurs de zelfbouw el 
programmering van een aantal zeer interessante schakelingen, die allemaal op de standaardpoorf 
kunnen worden aangesloten, De PC-kast kan gewoon dicht blijven. Ì 


_ 
meegeleverde CD-ROM bevat alle programmeervoorbeelden In Visual Basle 5, Delphi 3 en/of 
Incluslef alle broncode. Verder da onmlsbere softwareschakel tusen Windows en de bultenwen 
PORT.DLL en twee complete t b 
COMPUNI.EXE voor de universele Interface en SSCANP.EXE voor het gebruik van de gelulds 


Alle In het boek beschreven toepassingen draalen onder 32-bit systemen, dus indows 8 
De toepassingen en voorbeelden zijn geschreven In de programmeertater: Vleual Basle el 


| 
a . p / - eN „ 


me EN Î 


esIngsprogramme's: 


Verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij: 
(of gebruik de bestelkaart achter in dit blad.) 


1: 046 4389444 
k: 046 4370161 


rintservlce 


Laurierstraat 15, 8400 Oostende 


Tel : +32(0)59/50.82.19 

Fax: +32(0)59/80.56.51 

BBS: +32(0)59/80.62.08 
-mail : gilbert@digitprint.be 


Ù 
E 
CC» Printen: 


Opties: 
Enkelzijdig Soldeermasker 
| Dubbelzijdig komponentenopdruk 
Doorgemetaliseerd Goudkonnektoren 
Multilayers Hot Air Leveling 


kom 


Printen elektrisch getest (niet voor prototypes) 


| ZEER SNELLE SERVICE) 


Lay-outservice en bestukking 

Toezenden lay-out per diskette: 

Via BBS 2400 Bps to 19200 Bps 

Email : gilbert@digitprint.be 

Website: www.digitprint.be 
Prototypes : 24 uur 
Kleine reeksen: 3 werkdagen 


Grote reeksen: ExPlus (Taiwan) 


KLEINE REEKSEN ONMIDDELLIJK PRIJS TELEFONISCH OF PER E 
GROTERE REEKSEN PRIJZEN BINNEN 24 UUR 


Elektor Electronics 


Ede 


VELLEMA 


1% KITCATALOGUS BEZOEK ONZE WEBSITE : 


Vraag naar 


de 


Voar gebruik met de K8006 Domotica lichtsysteem busprint 
. Voedingsspanning : 110-125 of 220-240VAC 50/60Hz de 
. Max. belasting ; 2. 5A (550W/2ZOV; 275W/110V) rra 
« Transient suppressor onderdrukt radlo’en TV interferentie 

. Dimsnelheid : ongeveer 3.5s 


peb (wxdth) 
107x160x70mm 


BES De PersoNALSCOPE" is geen 
B grafische multimeter maar 
Y een volwaardige draagbare 
B oscilloscoop met de afmetingen 
en de prijs van een degelijke 
multimeter. Zijn hoge gevoelig- 
heid 
- tot 5mV/div - en de zeer 
# uitgebreide oscilloscoopfuncties 
j maken dit toestel ideaal voor 
} de hobbyist, service, autotechniek 
en ontwerpers. 
Dankzij zijn aantrekkelijke prijs/kwa- 
liteitsverhouding is 
de HPS5 uitermate geschikt voor edu- 
NW catieve doeleinden. 

De HPS5 is tevens het ideale 
toestel voor metingen aan audio- en 
video-toestellen, auto stereo, 
netspanningselektronica, digitale sig- 
naalmeting, alle metingen 
aan allerhande sensoren en 
signaalanalyse bij autotechnische 
toepassingen, enz. 
De state-of-the-art RISC pracessor werkt 
op 20MHz en levert het nodige verwer- 
kingsvermogen voor de ultrasnelle, 


a lichtsysteem busprint. 
„“Öruidmopbediening (via K8006 
Stor busprint) 

< ‚Geschikt voor besturing 

BE “van gloeilampen, halogeenlam- 
JSpen, fluorescentieverlichting;”— 


Pannonae 
Goore 


volaut tisch t-up functie. Hierd dt het t - 
vonwmalsce soap Gais Hirdeor wordt het meten _ f 399, (CYALENTIJNSHARTJE) ieonsenwn 
7495 Bef ; 


- - / gellefde op 

ix en originele manier dat uw hart nog _ 

i even snel slaat voor hem of haar. 

- _28LED's vormen 

Í 19,00 2 knipperende harten $ 
- Verbruik t mA. 


| NEU Persona SCHENK 


ENKEL VERKRIJGBAAR IN GEBOUWDE VERSI 


5 [PEGI EGA 
Bemonstenogshieqventie Max SMHz 
Bondbieedta __1MHz (-3dB bij IW/div installing) |Mohm //20pf (dandaard probe) 
ingangsversterker 
Verticale sesolarie 8 bis (& bi op CO) 
CD 6dx128 piels 
éBm metingen _ Von -734B tol +40dB (sot 604E mat X10 probe) =0.5dB 
Twe 1ms AC metingen __O,1mV tat BOV (40OVens mas X10 probe) nauwkeurigheid 2.5% 
Tijdshasis __20s tot 2z49/diw in 22 sloppan 
Ingangsgeweligheid __SmV lot 20V/div in 12 stappan {tot 200%/div met X10 probe) 
Voodingsspanning _ 9WCC/ min. 300mÂ adapter 
Batteiijen (aptie) _ Alkaline type AA of oploadbase battesijen NiCUNIMH (55) 
(evensduur barresijen _ Tot 20 uut met alkaline batterijen 
Veiligheid _ oldael aan 1EC1O10-1 &00V Cot IL, vervuiling 1 
Afmeringen _ 105 x220 2 35mm (A13 1 7.95 21.8) 
Gewicht J9Sp (1doz.) (bonarjen nie) inbegeepen) 


S mn 


OPTIES 
Gessoleeide moetprobe xh/x10 : PROBE6OS 
Adapter voot 230VAC : PS905 we, 


EE draagtas en meetsnoer 


vellemgem:kil meeoelanerd 


ER +32 (0)938436 11 CL #32 (0)9 384 67 02 En 


Deze artikelen zijn te koop bij de betere elektronicazaak waarvan de adressenlijst te verkrijgen is op het hierboven vermelde te zi 


mn 


Afhaalprijs 


Toezending oan uw huisadres 
volgt na vooruitbetaling van 
op onze (past)bankrekening. 


Wist v dat… … 


u bij DIE ook uw (post)orders kunt u opgeven via 
onze nieuwe internet-site? (WWW.DIL.NL.} 


Wist v dot… 


u alle verkoopprijzen (inkl. BTW) kunt 
opzoeken op onze nieuwe internet-site? (WWW.DIL.NL.) 


Wist u dat…… 


DISPLAY-KATALOGUS 
1999 - 2000 


Als u (nagenoeg) ALLES will weten wat op 
elektranika-gebied leverbaar is, kunt u niet zonder 
dit naslagwerk. ca. 2 kg zwaar enn 880 blz. dik 


15.00 
24.95 


wij gewoon doorgaan met onze postorderservite, oak al heet het nu ‘e-commerce’ 


(WWW.DIL.NL.) 


KORTOM It’s always web-time@: WWW.DILNL 


Voor bedrijven en instellingen is de Katalogus GRATIS verkrijgbaar en wordt geleverd 
inkl diskette-prijslijst. Aanvragen uitsluitend per brief of fax met opgave van uw 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 


| « Op uw verzoek leveren wij v alle komponenten volgens de onderdelenlijst in Elektuur, 
inkl. voetjes voor alle IC's. De printen, geprogrammeerde controllers en software 
betrekken wij rechtstreeks van Elektuur en zijn niet altijd vit voorraad leverbaar! 


DIL LEVERT (BIJNA) ALLE ELEKTUURLIJKE KOMPONENTEN 


| Voor alle overige pakketten verwijzen wij naar onze advertenties in vorige 


nummers van Elektuur 


ELEKTUURLIJKE ZAKEN. ‚£ 


BESTEL PUBLIKATIE 
NUMMER __ DATUM 
000001 0001 
87291-6 9907 
97004B-C 9706 
970050 9709 
970059 9709 
970066-C 9711 
970068 9712 
970069 9712 
970090 9712 
970092 9712 
980002-C 9803 
980036 9804 
980040-G 9805 
980049 906 
980053 9812 
980063-1 9809 
980063-10 9809 
980063-2 9809 
980072-1 9810 
980076 9812 
980082-C 9810 
980084 9902 
980085-1 9806 
980092 981 
984028 9807 
984029 9807 
984036 9807 
984049 9807 
984052 9807 
984060 9807 
990001-1 9903 
999001-2 9903 
990001-3 9903 
990001-V 9903 
990001-X 9903 
990001-2 9904 
990007 _ 9911 
990013 9902 
990014 9903 


OMSCHRIJVING 


TRAFO-PRINT AUDIO-DAC 

EDITS-PRO BOOSTER /VOEDING 
B0C537-UP-SYSTEEM + progr 
CHIPKAART LEZER/SCHRIJVER 
COMPUTER DATALOGGER 
MACROVISION-DECODER 

INT. CHIPKAARTLEZER/SCHRIJVER 
COPYBIT-KiLLER 
HANDYMAN-PROGRAMMER ekskl. kost 
AKKU ONDERHOUDSLADER 12 V. inkl. adapter 
BASICCOMPUTER 80C32 
SBB/CW-ontvanger 20m. inkl. trimmers 
BEELDFREKWENTIEMETER 

PIC/AVR PROGR. ex. voet 
HF-GENERATOR inkl. kast 
SCHAKELSYSTEEM ZENDER 1 MW 
SCHAKELSYSTEEM ZENDER 1 OMW 
SCHAKELSYSTEEM ONTVANGER 
CLIPPING IND, ekskl. kast 

PC. GEST. DIMMER ekskl. kost 
AVC-RISC PROCESSOR 
KG-ONTVANGER. inkl. kost 

EDITS PRO CONTROLLERPRINT 
DRAADLOZE MD-PROGRAMMER 

Uitbr. Marchbox-BASIC COMPUTER 
DEURBELGESTUURDE LAMP exkl. kastje 
PIC16CB4-PROGRAMMER 

Simpele IR-ZENDER 

Master/slave NETSCHAKELAAR 
PIC-ONTWIKKELSYSTEEM 

TITAN EINDTRAP (mano) 

TITAN BEVEILIGING 

TITAN HULPVOEDING 

VOEDING EINDVERSTERKER 

TITAN INSCH.VERTRAGING exkl. print 
TITAN KOMPLEET MONO 
TY-LIJNENMONITOR 

COM-WATCH 

RUIS-INJECTOR exkl. kast 


4 


ï 


PRIJS 
INKL. BTW 


129.00 
279.00 
399.00 
95.00 
249.00 
179.00 
193.50 
169.50 
225.00 
79.00 
329.00 
99.00 
118.95 
239.00 ; 
599.00 
239.00 
289.00 
259.00 
103.90 
369.00 
140.95 
699.00 
219.50 
139.00 
111.25 
84.50 
55.90 
38.15 
119.00 
88.90 
799.00 
169.00 
59.00 
1170.00 
39.90 
1749.00 
295.00 
75.00 
75.90 


990015 _ 9902 WAVE-FILE-SPELER „00 
99001B _ 9904 SX-pack: NIET LEVERBAAR! ; 
990021 _ 9906 WEERSATELIET-DECODER : 
990022 _ 9903 VGATESTER exkl. kast ' 
990024 _ 9902 DATALOGGER-SYSTEEM : 
990028 _ 9904 UC-SYSTEEM: Geen bouwkit 
990030 _ 9904 SERVO-TESTER 179,00 
990032 _ 9903 ZAAGTANDGENERATOR 74,90 
990035 _ 9904 BASICBUGGY. Geen bouwkit í 
990037 _ 9905 LOODACCULADER inkl. kast exkl. adapter 72.00 
99004} _ 9905 VENTILATORREG. inkl. 2 ventilatoren 189.00 
990042 _ 9906 ONTWIKKELSYSTEEM met de 68HC1 149.50 
990048 _ 9906 MD/MC-VOORVERSTERKER voor PC soundcards 269.00 
990050 _ 9909 BASIC STAMP EKSPERIMENTEERPRINT 259.00 
990053 _ 9912 ADAPTERSCHAK ekskl. kast 127.95 
990054 _ 0001 COMPACT 80C537-BOARD 295,00 
990057 _ 9909 LAMBDA-SONDE-TESTER ekskl. print 88.65 
990059 _ 000! AUDIO-DAC 2000 ekskl. voeding 995.00 
990066 _ 9911 CAN-BUS 149.50 
990068 _ 9910 KORTEGOLFRADIO ekskl. kostje 119.00 
990070 _ 9911 INTELLIGENTE ACCULADER 499,00 
990071 _ 9910 EDITS PRO SUPER-LOKDEKODER 135.00 
990074 9912 KERSTSTER 169.00 
990076 _ 0001 LUXE LED-KLOK ink! DCF 329.00 
990079 _ 9912 DIG 1/0 uitbreiding soundblst 139.95 
990084 _ 9912 EDITS PRO LOC-ADRES DECODER ; 
992024 9905 Bijzondere DVM ind LCD 135.00 
992039 _ 9912 UNIV MEET-INTERFACE fi 
992040 _ 9911 U-DATALOGGER ekskt. print : 
994014 _ 9907 VOEDING met SENSE-LIJNEN Ï 
994015 _ 9907 UNIVERSELE TIMER 132.50 
| 994018 9907 A/D-OMZETIER voor 12C 155,00 
994022 _ 9907 VEILIG FIETSACHTERLICHT ' 
994039 _ 9907 LPT/COM-TESTER 

994065 _ 9907 STAPPENMOTOR REGEL. ekskl, motor 

994070 _ 9907 TERMOMETER: NIET LEVERBAAR! 

994071 _ 9907 TOILET-AUTOMAAT 

994077 _ 0001 1/0 BOARD B-bits 

994080 _ 9907 VOEDING WAVE-FILE-PLAYER 

{ 994093 _ 9907 TAPDIMMER 


Om kinderen (van 8 tot 80+) ver- 

trouwd te maken met moderne 
elektronika hebben wij een 

pakket bestaande uit een 

CD-ROM + een set onderdelen 

(100 stuks) 

inkl. montageplaat. De CD-Rom 
“verklaart” de werking en geeft opdrachten 
om te testen en zelf een schakeling te bou- 
wen (25 projekten) 


„With 


Er zijn drie “moeilijkheidsgraden” (met 
diploma!) en fraaie plaatjes met uitleg op 
het PC-beeldscherm. 


Alles in het Nederlands! DE LAATSTE ! 
Bestelkode: ruNwitktiEt 59.00 
OP = OP! 


OIGPLA 
Elektronika 


E-MAIL ADRES: DILGEURONET. NL 


alleen voor rembours bestellingen en voor het 
oonvrogen van dekumentatie 


POSTORDERS NEDERLAND: 


® REMBOURS per PTT Verz.kosten f 17,50 
(voor orders boven f 100,- 
kleinere orders echter f 22,50} 


© VOORUITBETAUNG. Op bankrekening 
nr 45.97 53.541 of Postbank 64.99.43. 
verzendkosten altijd f 12,50 
(bij GIROTEL vw volledige adres erbij 
vermelden en stuur een Bestellijst apart 
dmv een brief, fax of e-mail) 


© PER CREDITCARD: vermeld bij vw bestelling 
{brief of fax) uw creditcord-nummer, de 
vervaldotym en plaats uw handtekening: 
wij aksepteren VISA en EUROCARD/ 
MASTERCARD; verz. kosten altijd f 17,50 


© EËNMALIGE MACHTIGING (alleen moge: 
lijk na invullen van ons bestelformulier Ep 
aanvraag verkrijgb. Verz. kosten f 12,5 


Etektor Electronics 


WINKELVERKOOP- JAN LIGTHARTSTRAAT 59 : 61 
3083 AL ROTTERDAM 
TEL. (010) 4854213 - FAX (010) 484 1150 


POSTORDERS: DIL ELEKTRONIKA POSTORDERS 
POSTBUS 5544 - 3008 AM ROTTERDAM 


BEZOEK ONZE INTERNET WEBSITE: 
WWW.DIL.NL 


BEDRIJVEN / INSTELLINGEN: 


Aan bedrijven en ie bar wij 
i kening’, bestellingen altijd per 
(Bestelibriekof fax ee 


LEVERING OVEREENKOMSTIG DE UNETO- 
AVED LEVERINGS- EN BETALINGSVOOR: 
WAARDEN 


OPENINGSTIJDEN: 

MAANDAG gesloten, 
DINSDAG-VRIJDAG: 09.00-17.30 vur 
ZATERDAG: 09.00-16.00 vur. 


Wij verzenden ook buiten Nederland: vraag 
onze verzendvoorw. per brief, fax of €“ al 
VOOR BELGIË: ELEKTRO-8000 BVBA 
Langestraat 108, 8000 Brugge 
Tel. 050 -341007/ fox 050 - 341168 


AMPLIMO trafo's voor buizenversterkers 


Alle in de moderne ringkern uitvoering. 

Uitzonderlijk groot frequentiebereik zonder overall tegenkop- 
peling. 

Met deze topkwaliteit trafo's bouwt u buizenversterkers met 
een vergelijkbare winkelprijs vanaf f 8000,-! 

Met een nieuw Elektuur boek wordt u geleid naar dit hoge 
niveau. Deze zelfbouw is niet moeilijk, er is zelfs een komplie- 
te bouwdoos UL40S. Deze kwaliteits stereo versterker is ook 
te leen voor een week lang gebruik bij u thuis. Dan geniet u 
pas van de CD's. U neemt de kleinste muziekfragmenten waar 


en u ervaart de diepte van ruimtelijke weergave. PCM1131-—-24 Bits at 192kHz | 


TOPKLASSE BALANSVERSTERKERS : 

Ringkern uitgangstrafo’s voor buizenversterkers van 10 t/m \ AGE B re eel 
100W, deze gaan zonder tegenkoppeling tot 100 kHz! De * High Dynamic Range: 106dB 

modernes chase l0oe eeen URG beschreven in het » Sampling Frequency: 10kHz to 192kHz 

nieuwe le) rn | 

EER ae vee eene gh End Buizenversterkers, « Many User Programmable Features 

De bijbehorende ringkern voedingstrafo's zijn kompakt, stooi- 
veldarm en voorzien van KEMA KEUR. 


SINGLE ENDED 

Voor triode versterkers ontwikkelde ir. Menno van der Veen 3 
uitgangstrafo's. Met nieuwe technieken en speciale ringkernen 
zijn superieure prestaties haalbaar. Volle basweergave en 
zeer zuiver hoogweergave. 


SVETLANA BUIZEN 
De volgende kwaliteitsbuizen zijn uit voorraad leverbaar: 
EL34, 6BL6GC, 6550C, 300B en NIP. 


® Over al deze onderwerpen is gratis dokumen- 
tatie verkrijgbaar, bel rechtstreeks naar 


PLIND a v. 
Internet www.amgilmo nl Telctoon 074 376 3765 
Vassonbrinkweg 1 
Ga Gelaen Emal!  info@ampiimo.nl _ Fax 074 376 2132 


DSD1700—Super Audio DAG 


: | 
bureau voor technische automatisering « Converter for DSD Digital Audio 


„* e Includes Digital Interface and DSD Decoder 
== * A 
et 0 de DIGIS | ÁsS hb V e Excellent Dynamic Performance 
« Jaar * he des 5 LN Al « Dynamic Range: 110dB 


EE ed 


Printed Circuit Boards 


GESPECIALISEERD 
in de verwerking 


van uw LAY@H PCB ontwerp 


via CAMbridge ook 
andere C.A.D. data output mogelijk. 
Tel 01 68-462799- Fax 464220 Burr-8rawn Internatlanal BV: 
WWW digisys n | P.0.Box 1600, 5200 BR ‘s-Hertogenbosch (NL), 073 612 1600 Fax. 073 612 1625 
. mi Alcom Electronics BV Capelle a/d Yssel (NL) 
il Alcon Mm eN 
Email-sales @digisys.nl 


www. Burr-Browncomn LS 
EDO Gene ene) 
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D.A. RE! Development 
Opleidingen voor EMC-, 
Laagspanning- en Machinerichtlijn 
en Richtlijn Arbeidsmiddelen 


D.A REI Development geeft binnenkon weer cen cursus op het gebied van 
Elektro Magnetische Compaeibiliteint (EMC), Laagspanning en Automotive. 
Onze trainingen zijn praktijkgericht en worden ge geven door ervaren 
consultants. Tijdens de training worden cen groot aantal praktijk gevallen 
behandeld, Naast trainingen met cen open inschrijving kunnen wij ook cen ”In- 
company” cursus bij u verzorgen. Dit is interessam vanaf 4 deelnemers. 


Module O 2000 februari. 07 
Onderwerpen. - Europese wetgeving 
- _Aansprakelijkheid 


CE en aansprakelijkheid 


Madule 1 2000 februari. 08 EMC meetmethoden en 
normen 
Onderwerpen: - EMC normen en wetgeving 
„= Pre-compliance en 
compliance EMC meetmethoden 


EMC testen “in het veld” 


Module 2 2000 februari, 09 
Onderwerpen: - Bliksem beveiliging 
- Aardingsmethoden 
- Afscherming van kabels en behuizingen 
= Filtering 


Aarding en afscherming 


Module 3 2000 februari, 10 EMC voor de design 


engineer 


Onderwerpen: - Printkaartontwerp 
EMC software 
Actieve en passieve filters 


Module d 2000 februari, 11 De Laagspannings Richtlijn 
voor de design engineer 
Onderwerpen: - Veiligheidsprincipes 
„ Eisen en normen EN 60950 


Module 5 2000 februari. 15 De Automotive Richtlijn 
Onderwerpen: - Normen en regelgeving 
- _Meetmethoden 


Module 6 2000 februari, 16 


De Laagspanninesrichtlijn 
voor de ontwerper van 
machines 

Onderwerpen: = Veiligheidsprincipes 

De norm EN 60204 op basis van de normen 


Module 7 2000 februari. 17 EMC Praktijkdag 
Onderwerpen: - Capacitieve en inductieve koppeling 

= Actieve en passieve filters 

- EMC testopstelling 


Module 8 2000 februari. 21 +22 Hoog Frequent Techniek 


(2 daoelpnn NN Le 
Onderwerpen: 


Module 9 2000 februari. 24 De Machinerichtlijn en 
Richtlijn arbeidsmiddelen 
Onderwerpen: - Eisen van de norm 


„ EG-verklaring van overeenstemming 


DARE! 


Development 


De Norm voor Advies, (Re)design en Opleiding 
in EMC en Laagspanning 
Dijkstra „Advies, Zesearch & EMC!! Development B.V. 
Vijzelmolenlaan 7 — NL-3447 GX Woerden 
Tel: +31 (0)348 48 11 44 — Fax : +31 (0)348 430 645 
Internet: www.dare.nl 


d'° 


Audio kits for the 
High End listener 


http://www.audio.nl 
of vraag de folder ® (O10) 47 820 12 | 


Audio Products Netherlands 


AUDIO PRODUCTS NETHERLANDS 


Adverteren 


Bel voor meer informatie hierover: 
Ron Loth 

tel. (046) 438 94 05 

en/of 

Klaas Caldenhoven 

tel. (046) 438 94 03 


THE ELEKTOR D/TASHEET 
COLLECTION, Vol, 1, 2 & 8 


Voor al degenen die [te] veel tijd besteden aan het verzamelen van 
technische gegevens over in Elektuur-schakelingen gebruikte 
elektronica-componenten hebben wij een praktische oplossing: @ 
De volledige datasheets, origineel van de fabrikant op CD-ROM. & 


voor PCEN Mac! Deel 1 bevat: 


Originele en complete datasheets 
(meer dan 300 IC's (74xx00 en 
4000serie, spanningsregelaars, linear 
en diversen). 

Prijs f 39,- / Bírs. 780 


Deel 2 bevat: 
1 Tur 2 Datasheets van meer dan 1000 discrete 
ErektoraËrekieer componenten (signaal en- vermogens- 
DaTastieet GOLIECHON transistoren, MOSFET's. Thylstoren, vari- 
arne hes cap‚ zenerdiodes, LED's displays, enz.). 
r Prijs f 39,- / Birs. 780 il 
Tre 3 | 
EteKton 13 EKTUUR The Elektuur Datasheetcallection, deel fj 
JATASHEET COLLECTION 1 en 2 samen voor f 69,-/ Bírs. 1380 
Deel 3 bevat: 
Datasheet van veel gebruikte micropro- 
cessoren (8051 familie, PIC en ST6/7, 
AVR, COP, 68HC05/08/11en SX, 
DSP2100 serie). | 
Prijs f 39,- / Bírs. 780 Ai 
Systeem-verelaten: PC 486/Pentium 
4 MB RAM (8 MB aanbevolen) * Windows 3.11/95 » CD-ROM Drive « VGA Monltar 
Macintosh 68k-madellen met 2 MB AAM of Power Macintosh met 4 MB RAM 


LEK OMRUTERTECHAIEK, 


Bestellen kan met de bestelkaart achterin dit blad of bij 
Segment BV, Postbus 75, 6190 AB Beek tel: 046-43 89 444 
Internet: www.elektuur.nl fax: 046-43 70 161 


| 
| 


Elektor Electronics 


HOW INIERA 
IS YOUR BOARD STRAI 


ULTIboard is een toonaangevend Windows 95/98/NT printontwerp- 
systeem, dat wereldwijd via een netwerk van distributeurs wordt 
geleverd. ULTIboard's succes wordt primair verklaard door tech- 
nische superioriteit, met name op de interactieve eigenschappen. 


REAL TIME plaatsingshulpmiddelen, REAL TIME Design Rule 
Check en intelligente Move en Shove functies besparen ULT board 
gebruikers veel tijd. Door de geïntegreerde levering met ULTicap 
wordt een perfecte koppeling tussen schema en print verzekerd. 
ULTlboard's 1 nanometer resolutie zorgt ervoor dat afrondfouten tot 
het verleden horen. 


Een sterk punt van ULTIboard is het uiterst flexibele doorgroeipad. 
De gebruiker kan beginnen met een scherp geprijsde versie met 
een kleine capaciteit en stap voor stap doorgroeien naar een 
Windows systeem met geavanceerde Autorouting & Placement en 
Analog/Digital Simulation. ULTlboard biedt de beste prijs/prestatie 
verhouding. 


ULTImate Technology heeft ook een zeer klant-vriendelijke upgrade 
policy: Bestaande gebruikers ontvangen in het kader van de 
update-service upgrades naar de nieuwste systemen op basis van de 
grootte van de oorspronkelijke investering! 

Zo is een ULTIboard DOS-systeem uit 1987 met een geldig update- 
abonnement inmiddels ge-upgrade tot een 32-bit Advanced systeem 
met geavanceerde AutoPlacement, Autorouting en simulatie. 
Usermeetings en surveys resulteren in gemiddeld 2 updates per jaar. 


ULTImate Technology voegt niet alleen meerwaarde toe aan uw 
oorspronkelijke investering, maar onderbouwt die ook met hoogstaande 
support, zowel telefonisch als via Internet (ultiboard.com). 


Gratis Tel.nr.: 00-800-ULTIMATE (00-800-85846283 


SPECIALEAANBIEDING 


Bestel onze Challenger 1400, een full-teature ontwerp- 
systeem met 1400 pin ontwerpcapaciteit, bestaande uit 
ULTlIcap schemaontwerp en ULTIboard PCB Design voor 
slechts f 1995/39.950 BF en U krijgt onze nieuwe high 
performance ULTlroute GT AutoRouter (geschikt voor elk 
type design) t/m 30.03.2000 ter introductie GRATIS! 


Tevens krijgt U een evaluatieversie van de ULTlroute GT 
AutoPlacer, waarmee U binnen enkele minuten zelfs 
complexe designs plaatst. Het summum in efficiency! 


Challenger 1400 f 1995 +BTW 


VAN IDEE TOT 
EE IN 1 DAG 


nRT) Neer 


zelle) LY 
TECHNOLOGY 


AG 


Het schema waedt mat hat ULTicap 
schemaantwerpsystaam razandsnal 
ingevaard.Tijdens het editen kontro- 
{aan ULTicap of af gaan ‘logische 
tautan gemaakt warden, Hat laggen 
van verbindingen gebeurt simpatwag 
daor hat begin en -eindpunt aante 
wijzen! Bij het makan van T-connecties 
worden automatisch Junctions 
geplaatst, waardaar fouten an 
Ujdvarlies worden voorkomen. 


Mat behulp van da interne aulo- 
router wordt aarst de busstruktuur 
intelligent en zonder via's geplaatst 
Mat alle ULTlboard systemen 
kunnan volautomatisch 
(aard)vlakken warden gecreëerd, 
slmpelwaeg door da contouren van 
het palygon in te gaven. Alle pins an 
sporan worden uitgespaard volgens 
de doar de ontwerper opgegeven 
ontwerpregels. Editon in daze 
polygons mag! Hat auto-update 
leature zorgt voor de aanpussingen 


Nederland: 
Gratis intern.tel.nr. 00800-85 84 62 83 


Uw zet 
B U wilt de beste 
plaatsing 


®® U gebruikt SMD 
technology 


@® U wilt 
100% ontwerp- 


integriteit 


BE U wilt 100% 
automatic routing 


@e U wilt geen 
utorouters 


Hoofdkantoor Energiestraat 36, 1411 AT Naarden 
tel. 035-6944444 « fax 035-6943345 


E-mail: sales @ uitiboard.com « www. ultiboard.com 


ULTlboard's zet 


Naast features als dynamische rats nests, force vectors en h 
de koperdichtheid weergeven, toont Direct Reconnect meteen de 


verbindingen Automatische Gate- & Pin Swap met volledige Backannatatian! 


De Auto-placement optie spaart U veel dure tijd uit 


ULTIboard houdt rekening met de verschillend deertec 

die op SMT-gebied van toepassing zijn. Verplaats uw SMD-componen 
de andere zijde van het board en UtTlboard past automatisch de 
definities aan voor golf- of reflow-solderen 


) Dankzij ULTIboard's Real-time DRC is het onmc 


bindingen te maken o f de clearances van de sporer 
ontwerpregels worden altijd gerespecteerd 


De ULTlroute GT kan verbindingen die een blokkade ve 
en die automatisch rerouten De gebruiker kan de Autor 


zelf definiëren. Met of zonder Grid (shape based) de keuze 


UtTlboard's befaamde sterke interactive features, zoals Re 


“en Trace-Shoving under Real-Time DRC garanderen 


binnen de kortst ‘mogelijke tijd. Dit was, uiteinde jk, een 
die ULTIboard tot "eerste keus’ maakte voor Europese 


Via de ULTishall utility warden alla 
ralavante gegevens volautomatisch 
van ULFlcap naar UtTlboard ovar- 
gebracht Nu vindt de plaatsing van 
de komponenten plaats. bij deze 
{vaar hat aindrasultaat zaar belang: 
rijke) fasa wordt da antwarpar 
anderstaund doar REAL TIME FORCE 
VECTORS, RATS NESTS & 


Bij da maaste designs varkiast da 
ontwerper am da powerstruktuur 
intarakbef aan ta brangen. 
Dankzij ULTIbaard's REAL TIME 
DESIGN RULE CHECK an da 
intelligente TRACE SHOVING 
gabaurt dit foutfaas an snal 


HISTOGRAMMEN. Gata an pinswaps 
worden volautomatisch uitgevaard 
tanainda da minimale nedengte te 
bereiken 


M.b.v. da autorauter worden de 
minder kritische sporan gelegd. 
Dasgawanst kan hat routing-procas 
ap elk gewenst moment 
anderbraken warden. Oak is het 
mogalijk om allaen gan window, nat 
af komponant ta coutan. Via 
automatische optimalisatie wordt 
hat aantal via's teruggebracht 
tansinda de kostprijs van de pant ta 
varlagan 


nin A D 


meid 


uitgespaard tbv. prototyping. 


HE NIET TEVREDEN MET UW 
& [HUIDIGE CAD SYSTEEM? 


Bel voor gen competitive upgradel 


ee 


Espresso-DSP. 


een he benadering van de digitale signaalv erwerking | 


Deze cursus (boek + ) verscheen eerder als artlkelsefie In het maand- | 
blad Elektuur. Aan def ffan eenvoudige voorbeelden en rimenten 
worden de belangrijk n van de digitale slgnaalve, idng behan- 

deld. Speciale DSP- P lg daarbij nlet nodig. Een (nlet bi er snelle) 

PC met CD-ROM ripe rn, namaak volstaat om alle € 


rimenten te 
kunnen uitvoers ' 


De volgefté ahl S korset o.a, aan de orde: 
© bemorster ds} (bándpfidd-)néorema 
e samplinglgh Aygitslelfiftdrfedtiniek 
e aliasing 1 
e fast fourlertaijngidrmjeltië [FFT) 
e discrete foufferfrfingforfwatle (DFT) 
e modulatie 8 dfhoffuiefle 
e signaalgeneratffred 
) van echo tot FiR-fiffer 
_ Jnduslef vaa 
_ CD-ROM 7 / De CD-ROM bevat alle programma’s en voorbeelden uit de cursus plus een 
aantal extra experimenten, die met behulp van de in de cursus vergaarde 
kennis gemakkelijk zijn uit te voeren. 


Pel48 pagina's + CD-ROM 
BelFormaat 17 x 23,5 cm 
{Prijs Hfl. 49,-/Bfrs 980 


Verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij: 
[ISBN 90-5381-118-4 


(of gebruik de bestelkaart achter in dit blad.) 


EED IR A ATAC Elektuur: PB75, 6190 AB Beek NL Bestel-Tel: 046 4389444 
à Internet: www.elektuur.nl Bestel-Fax: 046 4370161 


Deze goederen zijn afkomstig uit overstocks, 
einde reeksen, falingen enz. IN 
Ze zijn slechts leverbaar tot onze vooraad ís uitgeput. = rme 
Rembours en verzendkosten zijn niet inbegrepen! El Echo NL| 
PN 


BARCODE READERS zae nanos, pocus 100% ok SCHAKELENDE VOEDING DUBBEL CASETTE MECHANIEK 


36VA 24Vdc-1,5A (3A) NIJ VOOR SLECHTS 
Kan door ons worden aangepast van 16V tot 28V DE PRIJS VAN 


| 450 BF = if 79 Zeer geschikt voor draagbare computers e.a HET MOTORTJE 
s De gemiddelde verkoapswaarde ligt ongeveer 4x HOGER PS 
499 BF - f 28 


vaor slechts 


1.850 BF - f 99 : te 


output RS 232 / voeding: 5 VDC 
Geleverd met pinaansluiting / Alle scanners zijn door ons getest!! 


6 MAAND WAARBORG!!! = LS-VOEDINGSKABEL 


2X4G@ROOD / ZWART 


WO OMETR 1,850 BF - f 99 
DC - DC CONVERTOR 


Schakelende voeding hybride 

Input 300Vde - Output 12Vde/ 8,5 Amp 
Geleverd met data voor een 

fraktie van de waarde 


1.250 BF - f 69,5 


AT&T RMO750HA 
56 VDC 750 W 


Nu tot einde STOCK voor 
een fractie van de waasde 


dn ES brad ANATT AUDIO (MICRO) KABEL | NIC - CAD LADERTJE 


POWERTEC - SCP 160 Output =12Vde {2 x 12V sym.) eerst 2306 BF - {120 TS 
GESCHAKELD'!! Imax. 425 mA 2x0,25 @ afgeschermd 


U 100 METER \ 25/50 mA 
| - 
Input 24Vde (max 30V) d oee Ek kwaliteit Noors 899 BF 4 \ 

Output 12Vde a» 


es Ns VHS REWINDER 


2 Eem 450 BF - 
L „850 BF z f 99 Deze tewinder spaelt va vhs banden w een 


oogwenk terug. heeft een teller en werkt op 230Vac 


ent-Eeklo)e 9920 Lovendegem e België Tel (03) 312.44 55  Fax(09)3724477 _ Maandag - Vrijdag 9u-12u30/ 13u30 
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st) Het LPKF systeem En 


HERA LEREEELAL 


geeft u de mogelijkheid Ik 
sp “snel en flexibel: s 5 
A proefprinten — 

te vervaardigen: 


lire inuw eigen 


EE: 


elektronica labo. = 


’ 
: 
7 


Ei 
El 


Blijf de concurrentie= 


een stap voor! 


Wilt u meer weten? 


te) 
EREROERERDERERREEAADEREANERE LOEDER DEN 


www.franklin-industries.be 


RATOJELEKTRONTEANID 


arn 05 7 Os 


Tel. +32-15-431081 
Fax +32-15-430085 
e-mail: main@franklin-industries.com 


LPKF Franklin Industries N.V. 
O.L. Vrouwstraat 31 
2800 Mechelen : België 


St, Jacobsmarkt 59 
B - 2000 Antwerpen - Belgium REA 
tel. 32-(0)3/232.72.95 - fax 32-(0)3/232.41.16 
http://www.rato.be - Email: rato@rato.be _— 


'51&AVR Programmer PREPROM-02alLV AllWriter : Snelle Universele Programmer 
Dr 


Cfi 


f h N Ni 

slk 
NSE 

Kleine programmer voor MCS51 serie 

en Atmet AVR microcontrollers. 

Zeer gebruiksvriendelijke software. 

Ondersteuning van: 

870, 87LVsx, 89Oox, BIS, 

89L Voo series van Atmel, 

Philips, Intel, … 

Seriële E(E)PROM : 24Gax, 24Fox, 

25Gox, 59Oox, 93Oux series 


Prijs 
6607 bf + BTW = 


7995 bf - 439 


3 jaar garantie !!! 


Elektor Electronics 


Voor alle programmers : gratis downl 
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Krachtige EPROM, EEPROM, 

Flash EPROM en Seriële EEPROM 
programmer. Static RAM tester. 
Door toevoeging van speciale 
modules kan men met deze 
programmer ook andere 
microprocessoren (MCS48, MCS51, 
PIC, AVR), GAL's etc. programmeren 


Prijs 
9711 bf + BTW = 


11.750 bf - 639 


3 jaar garantie !!! 


De AllWriter is een snelle universele 
programmer aan een gunstige prijs, 
uitermate geschikt voor gebruik in een 
engineering omgeving. 

Het toestel is voorzien van een uniek 
systeem van insteekbare Match Cards. 
Elke kaart bevat de nodige elektronica 
die zorgt voor de optimale golfvorm 
kwaliteit voor de programmatie van 
een processor familie, 

De AllWriter heeft een zeer volledige 
en professionele Windows software en 
beschikt zowel over een hoge-snelheid 
RS-232C seriële interface als over een 
IEEE 1284 hoge snetheid parallele 
interface. 


De lijst van ondersteunde devices is 
zeer groot en bevat o.a. Eprom, 
Eeprom, Flash Eprom, Pal's, Gal's, Palce, 
Altera 5000/7000, Xilinx 95) Epld, 
Lattice Isplsi, Philips Cpld, Microchip, 
meer dan 200 types microcontrollers. 


Prijs 
29.950 bf + BTW = 


36.240 bf - 1990 


1 jaar waarborg 


The Tech Files 


Staatssecretaris Adelmund van OC&W heeft 
ontangs het eerste exemplaar van een op- 
merkelijke videofilm in ontvangst genomen. 

Deze is geproduceerd in opdracht van ‘Kies 
Techniek’ en is speciaal bedoeld om jonge 
VMBO'ers, MBO'ers, HAVO'ers en VWO'ers 
voor een loopbaan in de metaal- of elektro- 

techniek te interesseren. Het is nog een 
spannende film geworden ook… 


De lage instroom van jonge- 
ren in de metaal- en elektro- 
techniek is de vakbonden en 
werkgevers al lang een doorn 
in het oog. Via het gezamen- 
lijke iniatief “Kies Techniek’ 
werken zij druk aan de ver- 
betering hiervan. Een recent 
uitvloeisel van deze inspan- 
ningen is de spannende vi- 
deofilm ‘The Tech Files’. 

Deze korte speelfilm is in 
eigen beheer geproduceerd. 
met in de hoofdrol bekende 
acteurs en actrices zoals 
Esmée de la Bretoniere en 
Joris Lutz. Er is heel bewust 
gekozen voor een speelfilm 


als medium. Een ouderwets 
voorlichtingspraatje waarin 
een bekende werkgever of 
vakbondsman als autoriteit 
uitlegt hoe mooi het werken 
in de techniek is, boeit jon- 
geren al lang niet meer. Deze 
speelfilm spreekt hen daar- 
entegen in hun eigen taal 
aan. Op een spannende ma- 
nier stimuleert de film jon- 
geren een technisch beroep 
te kiezen. Het is namelijk 
juist het technisch inzicht van 
jonge technici dat in de film 
twee detectives de oplossing 
wijst voor een mysterieus 
raadsel. Aan het einde van 


de film worden vervolgens de 
uiteenlopende beroepen, op- 
leidingen en satarisperspec- 
tieven van deze jonge techni- 
ct uitgelicht. Daarop is het 
aan de jongere om op basis 
van deze informatie zelfstan- 
dig de balans op te maken en 
te bepalen of de keuze voor 
techniek de moeite waard is. 


MET CD-ROM 

Bij de film hoort een CD- 
ROM waarin opnieuw de 
kennis van jonge technici 
centraal staat. Jongeren leren 
spelenderwijs met behulp van 
deze informatie en het ge- 
bruik van allerlei machines 
een logistiek sorteersystecm 
op te bouwen. Het spel is op 
het eerste gezich simpel. 
maar gaandeweg wordt dui- 
delijk dat technische kennis 
vereist is. De CD-ROM he- 
geleidt de speler bij het ver- 
krijgen van deze kennis. Hoe 
beter de afstemming tussen 
de machines uiteindelijk 
wordt geregeld. hoe meer 


‘Kies Techniek’ lanceert spannende film 


punten worden gescoord. 
Decanen en techniekdocen- 
ten van VMBO-, MBO-. 
HAVO- en VWO-scholen in 
Nederland ontvangen de 
video en de bijbehorende 
CD-ROM. De opzet en de 
verstrekte informatie op 
band en schijf vormen teza- 
men een leerzame en tegelijk 
leuke aanvulling op het be- 
staande lespakket. De be- 
doeling is dat de docenten de 
video klassikaal tonen, om de 
leerlingen vervolgens zelf via 
het CD-ROM-spel hun tech- 
nische kennis en inzicht te 
laten onderzoeken. 
Door leerlingen antwoorden 
op vragen over de video in te 
laten sturen. kunnen scholen 
bovendien een volledig ope- 
rationele robotarm winnen 
en ermee leren omgaan. De 
school met de meeste inzen- 
dingen wint en onder de leer- 
lingen met de meeste goede 
antwoorden worden prijzen 
verloot. 
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BASIC Stamp Starter Kits 


Alles wat u nodig heeft om met de BASIC Stamp aan 
de slag te kunnen. zit in een Starter Kit. Het bestaat 
uit een BASIC Stamp module. een experimenteer- 
print, een programmeerkabel, programmeersoftware 
en een uitgebreide manual met veel voorbeelden. U 
kunt kiezen uit een Starter Kit voor de BS1, BS2 of 
BS2SX. Naast de programmeersoftware voor DOS is 
er nu ook software voor Windows 


BASIC Stamps zijn kleine microcomputers die u 
met BASIC kunt programmeren. Zonder kennis van 
microprocessors maakt u zelf een meet- of bestu- 
ningssysteem. U heeft de keuze uit drie verschillen- 
de modules. BS1. BS2 of de nieuwe BS2SX De 
Parallax BASIC is hardware georienteerd waardoor 
de I/O pinnen rechtstreeks op schakelaars, LED's, 
speakers, potmeters, RS232, motors en andere IC's 
aangesloten kunnen worden. De programmeersoft- 
ware en documentatie is beschikbaar op internet of 
leverbaar als Starter Kit 


BS1 BS2 BS2-SX 
aantal 1/0 8 16 16 
Mhz 4 20 50 
instr./sec 2000 4000 10.000 
prog.geh. 256 2K Bx2K 


Application Kits 


Om uw toepassing nog sneller gereed te hebben, 
leveren wij diverse application kits en modules, 
compleet met alle onderdelen, software en specifi- 
caties Er zijn kits en modules voor servo, LED, 
DTME, A/D, thermometer, EEPROM, modem, real- 
time clock, data logger, RAM, motor, keypad, video 
en Opto22. Nog meer toepassingen vindt u in de 
boeken Programming and Customizing the Stamp 
en Microcontroller Projects with BASIC Stamps. In 
de Parallax catalogus vindt u een beschrijving van 
kits, modules en boeken. 


Parallax is een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in de BASIC Stamp en SX tools. BASIC Stamps zijn snel te programmeren en eenvoudig te interfacen. Parallax 
heeft veel ondersteunende producten en er zijn honderden webpagina's met gratis informatie. De betrouwbaarheid van de Stamps wordt bewezen door de 


PARALLAX k 
dd 16 


500.000 stuks die wereldwijd in gebruik zijn. Parallax is tevens de fabrikant van de populaire SX-Key, een 
in-circuit programmer en debugger voor de snelle en voordelige SX microcontroller. 


Bezoek www.antratek.nl of bel 010 - 450 49 49 


Elektuur 2/2000 


eerste single-chip HDCD audio-DAC 


Een samenwerkingsverband 
tussen Burr-Brown en Paci- 
fic Microsonics Inc, heeft in 
de vorm van de PCM1732 
geleid tot de allereerste sing- 
le-chip HDCD (High Defini- 
tion Compatible Digital) 
D/A-converter. 

In deze PCMI1732 zijn 
HDCD-decodering, nauw- 
keurige digitale filtering én 
de hoge kwaliteit van Burr- 
Browns _DAC-technologie 
voor de eerste keer in één IC 
gebundeld, De nieuwe geïn- 
tegreerde D/A-converter is 
speciaal ontworpen voor een 
breed scala aan hifi audio- 
toepassingen, zoals CD- en 
DVD-spelers, A/V-ontvan- 
gers en surround-sound-sys- 
temen. 

HDCD-gecodeerde CD's 
bieden een verbeterde ge- 
luidskwaliteit, aangezien zij 
worden gecodeerd met 20 
bits echte muziekinformatie, 
in plaats van met 16 bits 
zoals alle andere CD's. 
HDCD biedt een groter dy- 


eenvoudig met BASIC Stamps en SX micro's 


Met het Stamps-in-Class programma ondersteunen wij het onderwijs en hobbyisten op het gebied van microcon- 

trollers. Het programma bestaat uit uitgebreid cursusmateriaal met gedetailleerde experimenten en complete onder- 
delen sets. Een voordelig experimenteerboard is de Board of Education, hetgeen tevens de basis is voor de BoE-Bot. 
Kijk voor meer informatie op www.stampsinclass.com. 


namisch bereik, een betere 
plaatsing van de instrumen- 
ten en een natuurlijker ge- 
luid. HDCD-opnamen klin- 
ken op elke CD-speler zo- 
wiezo beter, maar op met 
HDCD-techniek uitgeruste 
spelers komt de kwaliteits- 
winst pas goed tot haar recht. 
De PCM1732 is voorzien van 
de door Burr-Brown pas 
ontwikkelde ‘enhanced 
multi-level delta-sigma mo- 
dulator’ architectuur. Een 
hele mondvol, maar naar 
zeggen van de fabrikant re- 
sulteert dit in een bijna per- 
fecte geluidskwaliteit, door- 
dat hiermee een een zeer 
lage ruisvloer wordt bereikt, 
gereduceerde ruis buiten het 
doorlaatgebied en een sterk 
verbeterd jitter-gedrag. Het 
interne HDCD digitale filter 
werkt met achtvoudige over- 
sampling (96 kHz) en een 
stopband-verzwakking van 
-120 dB. Het IC telt diverse 
speciale functies, waaronder 
digitale de-emphasis. onaf- 


Robot Kits 
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hankelijke digitale verzwak- 
king voor links en rechts, 
soft-mute, ‘zero-detect- 
mute’, ‘zero-flag’ en een om- 
keerbare uitgangsfase. 

De PCMI732 accepteert 
16/20/24-bit dataformaten 
aan de ingang en kan worden 
gebruikt met een systeem- 
klok van 256, 384, 512 of 768 
fs. Voorts werkt de DAC in- 
tern met 24 bits en is hij uit- 
gerust met (enkelvoudige) 
analoge uitgangen, zodat de 


benodigde externe compo- 
nenten minimaal zijn. 

Het IC werkt op een asym- 
metrische voedingsspanning 
van +5 V en is verkrijgbaar 
in een 28-pens SO-behuizing. 
Bijgaand schema toont de 
nieuwe DAC van Burr- 
Brown ín een typische appli- 
catie-schakeling. 


BN (007019) 
Distributie: Alcom 


Electronics bv, Capelle a/d 
IJssel, tel: 010-2882500. 


SX Microcontrollers 


Naast de BASIC Stamp Bug en de GrowBot is nu de 
BoE-Bot beschikbaar, waarop de BASIC program- 
meercursus van Elektuur is gebaseerd. U kunt bij ons 
terecht voor de BASIC Stamp 2, het robotchassis, de 
BoE-Bot Parts Kit (alle robot onderdelen) of de BoE- 
Bot Full Kit (inclusief print met breadboard, BS2, 
manuals en software). De BoE-Bot kan met infrarood 
voorwerpen detecteren. Diverse scholen, studenten 
en hobbyisten gebruiken de BoE-Bot om de basis- 
principes van microcontrollers en robots te leren. 
Meer gegevens en prijzen vindt u op onze website 
www.antratek.nl. 


ANTRATEK 
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LCD-modules 

De seriële LCD-modules sluit u aan op één I/O pin van 
de BASIC Stamp en met één SEROUT-instructie ver- 
schijnt de tekst op het display. Antratek levert LCD 
modules in verschillende formaten waaronder 2x16, 
4x20 en grafisch. Tevens zijn modules leverbaar met 
backlit, RS232, IC, keypad interface, PC bay frame en 
VFD. De LCD2041 is ideaal voor weergave van Linux 
statusinformatie. Kijk voor prijzen op onze website, 
waarop ook de links staan naar de sites van de fabri- 
kanten met gedetailleerde specificaties. 


De SX is een flexibele en supersnelle 8-bit microcon- 
troller die veel gebruikt wordt in high-volume consu- 
menten producten. Met de SX kunnen interface-scha- 
kelingen in software gemaakt worden, hetgeen de 
productiekosten verlaagd. De SX wordt geprogram- 
meerd in assembler, waardoor meer instructies voor 
een bepaalde functie nodig zijn, maar de uitvoering 
van de functie is zeer snel. De SX-Key is een comple- 
te in-circuit programmer en debugger. Heeft u alleen 
de programmer nodig dan is er nu de zeer voordelige 
SX-Blitz leverbaar. De SX-Key en SX-Blitz zijn inclusief 
assembler, documentatie, 2 SX IC's en optioneel een 
experimenteerboard. 


ANTRATEK ELECTRONICS, POSTBUS 356, NL - 2900 AJ CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
TEL: 010-4504949, FAX: 010-4514955, INFO@ANTRATEK.NL, WWW.ANTRATEK.NL 


MKOHN 


EUROPE D.V. 


Mikohn Europe B.V. is een jong en dynamisch 
bedrijf dat producten fabriceert voor de Casino 
en Arcade Industrie. 

Te denken valt aan Signs, speeltafels, hardware 
en software componenten voor diverse spelen 
en ons Management Informatie Systeem 
Casinolìnk en Arcadelink, 


In verband met de groei van onze organisatie zijn 
wij op dit moment voor de afdeling Engineering 
op zoek naar: 


een Projectleider die projecten van hard- en 
software gaat aansturen en coördineren in een 
Microsoft omgeving en Mikohn proprietary 
Hardware. 


Een Hardware Engineer die zich voornamelijk 
bezig houdt met de ontwikkeling, aanpassingen, 
het testen en het programmeren van Mikohn 
hardware. 


Een Software Engineer die de software ontwik- 
keling begeleidt, test en wereldwijd installeert. 
Eveneens beheert de Sofware Engineer de 
Mikohn software-systemen. Dit betreft software 
in een Windows NT en SQL omgeving. 


Voor alle functies geldt dat men de Engelse taal 
moet beheersen in woord en geschrift en men 
bereid is wereldwijd te reizen. Het salaris en de 
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktcon- 
form en afgestemd op opleiding, leeftijd en erva- 
ring. 


De opleidingseisen zijn respectievelijk: een rele- 
vante opleiding en HBO werk- en denkniveau, 
MTS-niveau elektronica of computertechnologie 
en MT S-automatisering. 


Wilt u meer informatie over Mikohn en/of een van 
de vacatures dan kunt u contact opnemen met 
Henny Verweij (Engineering Manager 06- 
53573794). Wij zijn op Internet te vinden onder 
www.Mikohn.oom 


Een sollicitatie met CV kunt u sturen naar Ireen 
van Oeyen Human Resource Manager, Leidse 
Rijn 2-16, 3454 PZ De Meern. Telefonisch zijn wij 
te bereiken op telefoonnummer 030-6666646 


D Ik 


Technisch Bureau Jacot b.v. 


gevestigd te Nieuw-Vennep. is één van de toonaangevende 
bedrijven in Nederland op het gebied van verkoop, fabricage, 
installatie en verhuur van geluids-. video- en elektronische 
systemen. 


Binnen ons bedrijf bestaat de vacature van: 


Service Monteur(s) 
buiten-/binnendienst m/v 


voor het repareren en onderhouden van geluids- en beeldin- 
stallaties, opgebouwd uit professionele en consumenten 
apparatuur. 


Wij zoeken hiervoor enthousiaste kandidaten met een gezon- 
de werklust, die wij graag verder opleiden tot een allround 
vakman op het gebied van geluids- en beeldtechniek. 


Bij gebleken geschiktheid volgt een vast dienstverband. 


Voor deze zeer afwisselende en interessante funtie vragen 
wij: 


« opleiding MBO niveau 

* bereidheid tot verdere studie 

* leeftijd tot 35 jaar 

* in bezit van rijbewijs B 

* wonend in de regio Haarlemmermeer 


De honorering is in overeenstemming met uw ervaring en 
kennis niveau. aangevuld met goede secundaire arbeidsvoor- 
waarden (CAO elektrotechnisch bedrijf). 


Bent u geïnteresseerd, richt dan uw sollicitatie aan: 


Technisch Bureau Jacot b.v. 
Postbus 139, 

2150 AC Nieuw-Vennep, 

T.a.v. ing. W.L. Tapking 

Tel. informatie: 0252 - 676004 
Email: tech @ jacot.nl 
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IR-temperatuurprobe 


voor een contactloze DMM-thermometer 


De nieuwe infrarood-temperatuurprobe van 
de firma Pomona Electronics tovert elke di- 

gitale multimeter om tot een nauwkeurige 
contactloze thermometer — zonder adapters 


Infrarood-temperatuudetec- 
tie vormt een interessant en 
bovendien goedkoop alterna- 
tief voor een themokoppel- 
probe. Deze methode wordt 
gekenmerkt door een uitste- 
kende reactietijd en biedt bo- 
vendien het voordeel dat de 
metingen contactloos kunnen 
plaatsvinden. De probe van 
Pomona is zo ontworpen dat 
hij direct op de spannings- 
bussen van een digitale mul- 
timeter kan worden aange- 
sloten, waarbij de tempera- 
tuur rechtstreeks op het 
display van de DMM wordt 
weergegeven. 

De IR-probe leent zich voor 
een scala aan toepassingen, 
zoals printplaatreparaties, la- 
boratoriumanalyse, voertuig- 
onderhoud en -reparaties en 
installatieonderhoud. Het 
voordeel van een contactloze 
probe is dat daarmee veilig 


Er 


dein | 


of andere instrumenten. 


metingen kunnen worden uit- 
gevoerd in omgevingen die 
voor contactsensoren bijna 
ontoegankelijk zijn. Zo is de 
probe bij uitstek geschikt voor 
het meten aan bewegende ob- 
jecten, in sterke magnetische 
velden en in proceskamers. 
Voorts hebben statisch gevoe- 
lige apparaten veelal ook baat 
bij een contactloze meting. 
Een bijkomend voordeel is 
tenslotte dat met het gebruik 
van contactloze IR-probes 
vervuiling of vervorming van 
het te meten apparaat wordt 
voorkomen. 

De nieuwe probe vormt een 
prima aanvulling voor alle 
DMM'’s die standaard niet 
over de mogelijkheid tot 
temperatuurmeting beschik- 
ken. Dankzij de afgescherm- 
de banaanstekers kan de 
probe op bijna elke multime- 
ter worden aangesloten. Een 


Gewekt worden met vrolijke muziek, nieuws- 
berichten uit de hele wereld kunnen horen of 
hoorspelen volgen, zijn voor ons allemaal 
doodnormale zaken. Maar voor miljarden 
mensen is dit een luxe waarvan ze alleen 


Wie in Afrika, Azië of in 
Midden- en Zuid-Amerika 
toevallig niet in de buurt van 
een grote stad woont, is veel- 
al gedwongen zich te behel- 
pen met wat geruis en ge- 
kraak uit een kortegolfont- 
vanger. En dat terwijl deze 
mensen voor hun informatie 
eigenlijk volledig op het me- 
dium radio zijn aangewezen. 
De Amerikaanse firma 
WorldSpace heeft het plan 
opgevat om genoemde drie 
continenten in de nabije toe- 
komst via digitale satellietra- 


Elektuur 


maar kunnen dromen. 


dio van informatie te voor- 
zien. Een dergelijk systeem 
moet goede ontvangst garan- 
deren voor iedereen, ook al 
zit hij nog zo ver van de be- 
woonde wereld verwijderd. 
Onderzoekers van het Fraun- 
hofer-instituut in Duitsland 
hebben essentiële onderde- 
len van een dergelijk satel- 
lietsysteem ontwikkeld en 
hebben inmiddels ook het 
prototype van een geschikte 
ontvanger hiervoor klaar. 
Een eerste praktijktest heeft 
het syteem reeds met succes 
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groot gemak, want daardoor 
hoeft er bijvoorbeeld tijdens 
service-werkzaamheden dus 
geen ander meetinstrument 
tevoorschijn te worden ge- 
haald. 

De nieuwe IR-probe model 
6377 heeft een meetbereik 
dat loopt van -18°C tot 


+266°C. Tot 29 februari le- 
vert de fabrikant bij elke 


doorstaan. Vorig jaar werd 
de eerste radio-satelliet de 
ruimte in geschoten. AfriStar 
verzorgt op het ogenblik di- 
gitale _radio-uitzendingen 
voor het Afrikaanse conti- 
nent.In de meest afgelegen 
gebieden is nu ontvangst mo- 
gelijk van de Egyptische 
staatsomroep, CNN of 
Bloomberg International — 
alles in CD-kwaliteit! 

Het enige dat de luisteraars 
nodig hebben is een draag- 
bare radio met satelliet-an- 
tenne. Deze mede door de 
Fraunhofer-onderzoekers 
ontwikkelde ontvanger wordt 
momenteel al in serie gepro- 
duceerd. Maar het World- 
Space-systeem kan meer dan 
alleen radio-uitzendingen 
verzorgen: naast spraak en 
muziek kunnen ook plaatjes 
en korte videoclips worden 
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temperatuurprobe gratis een 
set meetkabels. 


(007021) 
Inlichtingen: 

Pomona Electronics Europe, 
postbus 1186, 

5602 BD Eindhoven. 

Internet: 
www.pomonaelectronics.com 


d igitale fwereldradio’ _ satenietsysteem voor iedereen 


uitgezonden en op het dis- 
play van de radio worden 
weergegeven. Het systeem 
geeft dus een geheel nieuwe 
dimensie aan het ‘oude’ me- 
dium radio. Het toepassings- 
gebied is daarmee aanzienlijk 
verruimd, want er wordt al 
concreet gedacht aan geïllu- 
streerde educatieve pro- 
gramma's, sportuitzendingen 
en bijvoorbeeld financiële 
nieuwberichten, die direct 
door de PC kunnen worden 
verwerkt. 
Volgend jaar worden nog 
twee satellieten — AsiaStar en 
AmeriStar — gelanceerd. Dan 
kunnen Azië en Midden- en 
Zuid-Amerika van radiopro- 
gramma's en multimedia-in- 
formatie worden voorzien. 
(007023) 
Fraunhofer-Presse 
email: koch@zv.fhg.de 
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|R-afstandsbediening 


voor Sony MiniDisc walkmans 


Sony heeft een 
aantal bijzonder 
aardige MiniDisc 
walkmans in het 
leverings pro- 
gramma, die 
voorzien zijn van 
een eigen kabel- afstandsbediening. Sommige 
toepassingen vragen echter om een afstands- 
bediening met een wat grotere reikwijdte dan 
de lengte van het bijgeleverde kabeltje. Hier 
valt te lezen hoe dat probleem op elegante 
wijze kan worden opgelost. 


ontwerp: Brian Houghton G4BCO 
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Ter inleiding is het misschien interes- 
sant eerst iets te vertellen over de 
manier waarop het ontwerp tot stand 
is gekomen. 

De website ‘The MiniDisc Community 
Pages’ op www.amulation.com/minidisc 
verschafte nuttige informatie over de 
manier waarop de afstandsbedienin- 
gen van de Sony MD-walkmans wer- 
ken met behulp van verschillende 
weerstandswaarden over een twee- 
aderige kabel. 

In eerste instantie werd uitgegaan van 
een licentievrije 173-MHz-zender en 
een bijbehorende ontvanger. Deze laat- 
ste werd samen met wat CMO S-logica 
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Figuur 1. Modificatie van 
de bij de MD-walkman 
geleverde afstandsbedie- 
ningskabel. 


in een besturingskastje gemonteerd. 
Dit hoogfrequent-systeem bleek goed 
te werken tot op een afstand van zo'n 
30 meter, maar had een onbruikbaar 
lange reactietijd van maar liefst 5 
seconden en kon slechts één functie 
bedienen - in dit geval ‘pauze’. Bijzon- 
derheden over deze afstandsbediening 
zijn tevinden op: 
http://www.amulation.com/minidisc/ 
mzr30_remote radio/index.html. 

Dit ontwerp lokte aardig wat reacties 
uit. In een daarvan werd geopperd 
dat een infrarood-systeem ook heel 
bruikbaar zou kunnen zijn. En dat 
vormde de aanzet tot de hier beschre- 
ven schakeling. 


ONTWERP 

De afstandsbediening bestaat uit twee 
delen: 

De (draagbare!) zender, bestaande uit 
functietoetsen, encoder en IR-zender. 
De ontvanger/decoder, bestaande uit 
een IR-ontvanger, decoder en een 
omschakelbaar weerstandsnetwerk. 


De voor de afstandsbediening 
bestemde connector op de Sony MD- 
walkman is uniek van uitvoering en 
helaas niet los verkrijgbaar. De com- 
plete afstandsbedieningskabel is wd te 
koop, maar zo prijzig dat werd beslo- 
ten tot een kleine ingreep in de 
bestaande kabel. 


KABEL-MODIFICATIES 
Het mini-behuizinkje van de afstands- 
bediening werd voorzichtig geopend 
en de bestaande kabel werd losgekop- 
peld. Aan het vrije einde van de kabel 
werd een vijfpolige mini-XLR-steker 
gesoldeerd. De aldus ontstane kabel 
kan worden gebruikt om de IR-con- 
trol-unit op de Sony-M D-walkman aan 
te sluiten. De modificatie is weergege- 
ven in figuur 1. 

Uit vijf dunne aders van een stuk 
meeraderige kabel en wat krimpkous 
werd een nieuwe 5-aderige kabel 
gemaakt, waarbij aan het ene eind een 
5-polige mini-XLR-plug werd gemon- 
teerd en aan het andere eind het 
afstandsbedieningskastje (figuur 2). 
Met behulp van deze ‘adapterkabel’ is 
de oorspronkelijke afstandsbediening 
dus nog gewoon bruikbaar. 


ZENDER 

Het schema van de zender is afgedrukt 
in figuur 3. Het ‘hart’ wordt gevormd 
door de encoder-chip HT12A van Hol- 
tek. De belangrijkste gegevens van dit 
interessante en veelzijdige IC zijn 
elders in dit nummer te vinden. 
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Aansluitingen afstandsbediening 
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Figuur 2. Het afstandsbedie- 


Als een van de toet- 
sen S1.S10 wordt 
ingedrukt, zal er 
0 V op de geselec- 
teerde _diode({n) 
komen te staan, waarop de betrokken 
data-ingangen van encoder IC1 ‘laag’ 
worden. En bij een ‘lage’ data-ingang 
wordt de chip actief: de 455-kH z-oscil- 
lator start, de gecodeerde datastroom 
verschijnt op pen 17 en stuurt via T1 
en T2 de IR-zend-LED's D26 en D27 
aan. Vanwege de lage waarde van de 
serieweerstanden R3 en R4 kan de 
piekstroom door de LED's behoorlijk 
hoog oplopen, hoewel de gemiddelde 
stroom slechts 10 mA per transistor 
bedraagt. Elco C1 is nodig ter compen- 
satie van de betrekkelijk hoge inwen- 
dige weerstand van de penlight (AA) 
of ladycell (AAA) 
batterijen. 


De relatie tussen zender. 


100p | 455kHz |100p 


ningskastje blijft zijn functie 
behouden als er een connec- 
tor aan wordt gezet. 


Figuur 3. Schema van de IR- 


_ 


het nummer van de 
drukknop, de uitge- 
zonden code en de 
bijbehorende MD- 
walkman-functie is 
in tabelvorm bij het schema aangege- 
ven. Merk op dat de toetsen S10 en S11 
tegelijk moeten worden gedrukt voor 
de opneemfunctie. Dit is gedaan om 
abusievelijk wissen van een opnamete 
voorkomen. 


ONTVANGER/DECODER 

De Sony MD-walkmans hebben een 
aantal zeer specifieke weerstands- 
waarden nodig om via de afstandsbe- 
diening geselecteerde functies te her- 
kennen - deze waarden zijn in tabel 1 
op een rijtje gezet. Het nummer van de 
code in dietabel is de decimale waarde 
van de door IR- 
encoders/decoders 
gebruikte 4-bit data. 


CODE | FUNCTION 


Spare 
Prev/Back 
Next/FWD 
PAUSE 
STOP 
Volume — 
Volume + 
MARK (Rec) 
MODE (Play) 


CORD 
(in stop or pause) 


D1 … D25 = 1N4148 


Zl 


990075 - 13 
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990075 - 14 


Figuur 4. Schema van 
de bijbehorende ont- 
vanger/decoder. 


Elektuur 2/2000 


Detoepassing van analoge schakelaars 
(IC3, ICB en 1C6) in combinatie met een 
weerstandsnetwerk (R7….R20) biedt 
een simpele manier om de gewenste 
weerstandswaarden te selecteren. 

In figuur 4 is het complete schema van 
de ontvanger/decoder weergegeven. 


Onderdelenlijst 
ontvanger/decoder 


Weerstanden: 
R1 = 56k 
R2R3 = 10 k 
R4,R20 = 4k7 
R5,R6 = 2k2 
R7=27Q 
R8,R13,R15 = 1k5 
RI,R10 = 1k3 
RI1 = 56 Q 
R12 = 1k8 
R14 = 150 Q 
RI6RI7 = 2k 
R18 = 100 Q 
RI9 = 5k6 
R21 = 680 Q 
P1 = 1 k instel 


Condensatoren: 
C1 = 2u2/25 V radiaal 
C2 = 4u7/16 V radiaal 
C3..C7 = 100 n 


Halfgeleiders: 

D1,D3 = low-current-LED 
D2 = IN4001 

T1,T2 = BC550 

IC1 = HT12D (Holtek) 
IC2 = 4028 

IC3,IC5,IC6 = 4016 

IC4 = LP2950-CZ5.0 


Diversen: 
JP1 = IS1U60 of SFH506-36 


Onderdelenlijst 
zender 


Weerstanden: 
RIR2 = 10 k 
R3,R4 = 202 
R5 = 10M 


Condensatoren: 

C1 = 100 u/16 V radiaal 
C2,C3 = 100 p 

C4= 100n 


Halfgeleiders: 

D1..D25 = IN4148 

D26,D27 = LD271 of equivalent 
T1,T2 = BC550 

IC1 = HT12A (Holtek) 


Diversen: 

S1..S11 = drukknop (voor 
printmontage), bijv. Multimec of D6- 
R-RD 

BT1 = twee AA- of AAA-batterijen 

X1 = keramische resonator 455 kHz, 
bijv. SB455E. 

Print EPS 990075-1 (zender + 
ontvanger) 
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Het oppikken van het van de zender 
afkomstige infrarood-signaal gebeurt 
met een geïntegreerde IR-ontvanger 
IS1U60 van Sharp of SFH 506-36 van 
Siemens. Deze wordt gemonteerd op 
de met JPY 
gemerkte plaats. 


990075a 
5 SS of_re Jo of Fo 
og ori lo-of ris | 
oro Jo Of a17 


HOLHA14 (9) J5/0066 


o[Ri2 Jo 
o-o[_R7 Jo O| R4 jo & 
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Het uitgangssignaal hiervan wordt 
geïnverteerd door T1 en vervolgens 
toegevoerd aan decoder IC1 (een 
HT 12D), die er de oorspronkelijke 4-bit- 
data uit destilleert en deze vasthoudt. 


Figuur 5. Ontvanger (a) en zender (b) zitten samen op 
één print en moeten eerst van elkaar worden gescheiden. 


> ei, 


o 
IS © 


|o LETTE o | 


28 


hak 


el 


me) 
TEN 


De data worden dan naar een 
BCD/dedimaal-decoder (lC2) geleid, die 
een van de in totaal negen analoge 
schakelaars selecteert. Deze kiest op 
zijn beurt het knooppunt in het weer- 
standsnetwerk waarvan de waarde cor- 
respondeert met de bedieningsfunctie 
in kwestie. Ook de belangrijkste gege- 
vens van het decoder-IC HTI2D zijn 
elders in dit nummer te vinden. 

Een gemeenschappelijke analoge scha- 
kelaar (IC3a), bestuurd vanuit de deco- 
der, dient om de geselecteerde waarde 
door te schakelen naar de uitgang op 
het moment dat het signaal wordt ont- 
vangen - daarna wordt IC3a weer geo- 
pend, zodat wordt voorkomen dat de 
laatstgekozen waarde continu op de 
uitgang blijft staan. Tabel 1 laat zien dat 
de laagst voorkomende weerstands- 
waarde 1000 @ bedraagt en om deze 
weerstand te realiseren is een instel- 
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potmeter van 1 k@ in serie geschakeld 
met de 300 Q van beide analoge scha- 
kelaars. LED D1 licht tegelijk met het 
sluiten van IC3a op, ter indicatie dat het 
IR-signaal in goede orde is ontvangen. 
De met de bedieningscode overeenko- 
mende weerstandswaarde is beschik- 
baar over JP3. In het schema is aange- 
geven hoe hier een mini-DIN-bus op 
kan worden aangesloten. Voor een 
eventuele mini-XLR-plug is de pen- 
volgorde als volgt: 


pen 1 = audio links 
pen 2 = pen 1 van IC3a 
pen 3 = instelpot P1 
pen 4 = audio rechts 
pen 5 = audio-massa 


Nog een paar praktische opmerkingen. 
De daarstraks genoemde alternatieve 
IR-ontvanger SFH 506 heeft andere aan- 


Tabel 1. Afstandsbedieningscodes MD-walkman 


Functie Weerstand Code 
Preview/Back 1000 Q 1 
Next/Forward 3627 Q 2 
Pause 5156 Q 3 
Stop 7050 Q 4 
Volume (-) 8400 Q 5 
Volume (+) 9900 2 6 
Mark 11900 Q 7 
Mode 14000 Q 8 
Record 19500 Q fe) 


sluitingen dan de IS1U60; dus pas op 
dat u hem niet verkeerd-om monteert! 
Aan de uitgang van de ontvanger-unit 
wordt een geschikte miniatuur aan- 
sluitbus gemonteerd, die vervolgens 
via een kabeltje wordt verbonden met 
de afstandsbediening-ingang van de 
MD-walkman. 

Op de functie van testjumper JP2 
komen we nog terug. Voor de voeding 
van de ontvanger/decoder kan een wil- 
lekeurige netadapter worden gebruikt 
met een uitgangsspanning van 8 à 12 V. 
De stroomopname is beperkt tot 
100 mA. 


Bouw 

De bij dit project behorende print is 
afgebeeld in figuur 5. Het eerste wat u 
daarbij moet doen, is het zender- en 
ontvangerdeel van elkaar scheiden. 
Om de zaak niet duurder te maken 
dan nodig is, zijn de printen gewoon 
enkelzijdig uitgevoerd. Daardoor is 
een aantal draadbruggen onvermijde- 
lijk en het is verstandig om deze eerst 
op de print te monteren. Daarna kun- 
nen aan de hand van de onderdelen- 
lijst de overige componenten stuk voor 
stuk worden afgewerkt. Werk zo 
nauwkeurig mogelijk en let goed op de 
polariteit van de diverse halfgeleiders 
en elco’s! Monteer de HTI2A en 
HT12D bij voorkeur in IC-voetjes. 

Op de zenderprint wordt een aantal 
dioden aan de koperzijde van de print 
gemonteerd. Voorts is het niet onver- 
standig om de twee zend-LED's met 
een reflector uit te rusten om hun richt- 
werking en rendement te vergroten. 
De keuze van de behuizing laten we 
graag aan de nabouwers over. Voor de 
zender is het leuk om een zo klein 
mogelijk kunststof kastje te zoeken 
waar de print en de twee batterijtjes 
nét in passen. 


INSTALLEREN 

De vereiste afregeling beperkt zich tot 
het instellen van Pl in de 
ontvanger/decoder. Dit gaat als volgt in 
zijn werk: 


a) Breng jumper JP2 op de daarvoor 
bestemde plaats aan. Weerstand R20 
wordt hiermee aan massa gelegd. 
Sluit een digitale multimeter aan op 
de uitgang. 

Schakel de ontvanger/decoder in en 
kies code 4 (‘stop’) op de afstandsbe- 
diening. 

Regel P1 zodanig af dat de multime- 
ter een waarde van 7050 @ aangeeft. 
Schakel de voedingsspanning uit, ver- 
wijder JP2 en koppel de multimeter 
los. 

Sluit de ontvanger/decoder aan op de 
MD-walkman en test alle functies. 
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techniek: Luc Lemmens 
tekst: Jan Buiting 
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Elektronici zijn over het algemeen 
mensen die heel serieus met hun 
hobby of professie bezig zijn. Soms 
misschien wel iets té serieus. Altijd zijn 
ze doende met de praktische toepas- 
baarheid en de prestaties van schake- 
lingen. Ze praten voortdurend over 
vervorming, signaal/ruis, geheugenca- 
paciteit en kloksnelheid, en spitten al 
deze zaken uit tot op tienden van deci- 
bellen en duizendsten van procenten. 
Allemaal prima natuurlijk, maar soms 
vraag je je toch af of op deze manier de 
pure lol van het edele soldeervak er 
niet een beetje bij inschiet. Daarom 
kunnen we soms de neiging niet 
onderdrukken om tegen al die immer 
moeilijk kijkende techneuten te roe- 
pen: “Wees toch niet altijd zo bloedse- 
rieus!” Elektronica hoeft niet altijd nut- 
tig te zijn, maar kan ook gewoon leuk, 
speels, amusant en pretentieloos zijn. 
Ook met simpele middelen vallen aar- 
dige dingen te doen. Bouw eens een 
originele deurbel, een looplichtje of 
een knipper-broche. Zomaar, voor de 
lol! 

Uw omgeving waardeert die simpele 
niemendalletjes misschien zelfs nog 
meer dan al die complexe apparaten, 
omdat die voor leken waarschijnlijk 
toch altijd één groot elektronisch mys- 
terie zullen blijven. 


KNIPPERAAR 

In detraditionde ‘halfgeleidergids’ van 
Elektuur zijn altijd wel een stel van 
deze speelse elektronicaschakelingen 
te vinden. Maar er zijn ook andere fir- 
ma's die op deze behoefte inspelen. 
Zo vonden wij in het programma van 
de firma Velleman een zogeheten 
‘Valentijnshart'. Een ludiek orna- 
mentje, bestaande uit weinig meer dan 
een stelletje rode LED's die in de vorm 
van twee harten zijn gerangschikt en 
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Valentijnshart 


origineel presentje 


Met heel weinig moeite en nog minder geld valt 
een origineel elektronisch hebbedingetje in elkaar 
te knutselen, dat het als geschenkartikel heel goed 
doet. Velleman is een van degenen die bouwpak- 
ketten levert van dit soort schakelingen en voor de 
aardigheid hebben we er eens eentje opgebouwd. 


vrolijk knipperend om aandacht vra- 
gen. Uiterst decoratief en bij uitstek 
geschikt om cadeau te geven aan 
iemand die u na aan het hart ligt. 
Revolutionaire techniek moet u hierbij 
niet verwachten. Zoals het schema laat 
zien, gaat het om niet meer dan een 
met twee gewone BC'tjes opgebouwde 
astabiele multivibrator, waarbij in de 
collectorleidingen in totaal zeven rijtjes 
van vier LED's zijn opgenomen. 
LD1...LD12 vormen het binnenste hart 
en LD13..LD25 het buitenste. Beide 
harten lichten dus beurtelings op. 

De (high-efficiency-)LED's zijn met 
behulp van de voorschakelweerstan- 
den RL...R7 heel zuinig ingesteld. Het 
totale stroomverbruik bedraagt dan 
ook slechts zo’n 8 mA, zodat een 9-V- 
batterijtje het ongeveer een etmaal zal 
uithouden. 

Zij die de schakeling nog van een oor- 


BC547B 


spronkelijk tintje willen voorzien, kun- 
nen eventueel voor een van de harten 
een andere kleur LED's nemen; gele 
exemplaren doen het bijvoorbeeld heel 
goed. Wel is het dan beter om in ver- 
band met de hogere spanningsval van 
gele LED's de bijbehorende serieweer- 
standen te verkleinen tot ca. 820 Q, 
anders lichten ze te zwak op. 
Of Velleman nog garantie geeft op deze 
schakeling is ons niet bekend. Garantie 
op degoede werking zal het probleem 
niet zijn. Maar of het knipperende pre- 
sentje bij de ontvanger ook de 
gewenste gevoelige snaar zal raken, 
daarvoor zal men geen garanties willen 
afgeven. Voor een prijs van f 19,- (Bfrs 
349) is het echter het risico waard… 
(000031) 
tekst: Sjef van Rooij 
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HOOBEREOLENT 


2-meter-band 
converter 


voor 144 MHz DXsignalen 


Als u het ont- 
vangstbereik van 
uw kortegolfont- 
vanger graag zou 
willen uitbreiden 
met de 2-meter- 
amateurband, dan 
is dit de juiste 
schakeling voor u. 
Omdat hij gemak- 
kelijk te bouwen is 
en er geen moei- 
lijke onderdelen in 
zitten, is deze 
converter een ide- 
aal project voor 
beginnende radio- 
amateurs. De 
schakeling leent 
zich bovendien 
perfect als aanvul- 


ling op de in januari 
vorig jaar beschreven 
Elektuur-ontvanger. 


ontwerp: G. Baars 
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De 2-meter-band is nog steeds de 
populairste amateurband. In de meeste 
Europese landen loopt hij van 144 tot 
146 MHz en in sommige andere lan- 
den (U.S.A. Australië) van 144 tot 
148 MHz. Globaal genomen wordt 
deze VH F-band gebruikt voor korte- 
afstandscommunicatie (tot pakweg 75 
kilometer), waarbij als modulatie door- 
gaans smalband-FM wordt toegepast 
en de vermogens beperkt blijven tot 50 
watt. Amateurs hebben het in dit ver- 
band meestal over ‘lokaal verkeer’, 

Dankzij de betrekkelijk korte antennes 
en het overvloedige aanbod aan goed- 
kope Japanse transceivers voor deze 


frequentie wordt de 2-meter-band 
tevens volop gebruikt voor portofoon- 
verkeer en andere mobiele communi- 
catie. 

Het onderste deel van de 2-meter-band 
is gereserveerd voor smalband-toepas- 
singen als CW (morse) en SSB (enkel- 
zijband). Vanwege de geringere band- 
breedte en de daaruit resulterende 
betere signaal/ruis-verhouding bij 
zwakke signalen, zijn met deze modu- 
latiesystemen grotere afstanden te 
overbruggen dan met smalband-FM. 
De signalen die te horen zijn tussen 
144,000 en ca. 144,400 MHz lijken qua 
karakter daarom sterk op die in een 
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typische kortegolfband als de 10-meter- 
band. Met een goede richtantenne 
(zoals een yagi) zijn in dit bereik low- 
power bakenzenders en verafgelegen 
CW- en SSB-stations te beluisteren. 


WAAROM 

EEN CONVERTER? 

Veel radio-amateurs beginnen hun 
hobby met een tweedehands korte- 
golfontvanger. M eestal gaat het daarbij 
om een ‘all-wave'-type voor 
CW/USB/LSB/AM/RT TY-ontvangst tus- 
sen 150 kHz en 30MHz. Deop detitel- 
foto afgebeelde Yaesu FRG-7 vormt 
een goed voorbeeld. Want ofschoon 
het ontwerp al ruim 25 jaar oud is, 
behoort de FRG-7 nog steeds tot de 
meest gevraagde kortegolfontvangers 
in de amateurwereld. 

Omdat beginnende radio-ama- 
teurs meestal niet de financiële 
middelen hebben om ook maar 
meteen een VHF-ontvanger 
aan te schaffen, ligt het voor de 
hand om voor ontvangst van 
de populaire 2-meter-band een 
converter toe te voegen die dit 
bereik omzet naar een van de 
banden van de kortegolfont- 
vanger. Op zich hoeft zo'n 
combinatie van een converter 
plus een ‘achterzet-ontvanger’ 
absoluut niet onder te doen 
voor een ‘echte’ 2-meter-ont- 
vanger. Wel geldt in beide 
gevallen dat er voor ontvangst 
van DX(lange-afstands)-signa- 
len in de 2-meter-band een 
goede richtantenne met een 
winst van minstens 10 dB 
nodig is - dat is echt stukken 
beter dan een slechte antenne 
plus een antenneversterker! 
Zoals de meeste 2-m-converters 
transformeert ook de hier 
beschreven versie de 2-meter- 
signalen naar de 10-meter-band 
(28,0...29,7 MHz). 


WERKING 

Het schema van de 2-meter- 

band-converter is te vinden in 

figuur 1. Zoals te zien, bevat de 

schakeling slechts vijf actieve 
componenten en deze zijn zonder uit- 
zondering goed verkrijgbaar. 
Het ontwerp kan worden opgesplitst 
in vier functieblokken: een oscillator, 
een mixer, een ingangstrap en een uit- 
gangstrap. 


Oscillator 

Transistor T1 en kwartskristal X1 vor- 
men het hart van een op 38,66/ MHz 
draaiende oscillator. Het kristal werkt 
op de derde boventoon en de exacte 
frequentie kan met trimmer C1 wor- 
den afgeregeld. Het uitgangssignaal 
van de oscillator wordt toegevoerd aan 
frequentie-verdrievoudiger T2, waar- 
van de collectorkring (L3/C7) op 
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Figuur 1. Schema van de 
2-naar-10-m-converter. 


116 MHz staat afge- 

stemd. De oscillator 

produceert ongeveer 100 mV‚‚ en 
wordt door middel van L4 inductief 
met de mixer gekoppeld. 


M ixer 

De mengtrap van de converter is opge- 
bouwd met een dual-gate MOSFET 
van het type BF961 (T4). Het oscillator- 
signaal wordt toegevoerd aan gate 2 en 
het HF-ingangssignaal aan gate 1. Gate 
2 wordt door middel van Re/R7 op een 
vaste potentiaal van ca. 2,9 V gehou- 
den, terwijl gate 1 op massapotentiaal 
ligt. De toegepaste configuratie is 
eigenlijk vrij conventioneel. 

De mengproducten zijn beschikbaar 
op de drain van T4. Het gaat hierbij om 
de frequenties 144 - 116 = 260 MHz, 
144- 116 = 28M Hz, alsmede een oscil- 
latorrestant op 116 MHz. Doordat de 
combinatie L8/C16/C17 is afgestemd op 
28,8 MHz, zullen de beide andere 
(ongewenste) producten sterk worden 
onderdrukt. 


Ingangstrap 

Het van de 2-meter-antenne afkom- 
stige signaal is inductief gekoppeld met 
de basis van T3, een low-noise 
VHF/UHF-transistor van het type 
BFRO1. De ingangstransformator L5/L6 


wordt met behulp van 

de trimmers C10 en 
C1l nauwkeurig afgestemd op 
144 MHz en fungeert zo als een band- 
filter dat ongewenste frequenties 
onderdrukt. Daarbij gaat het met name 
om de frequentie 116 - 28 = 88 MHz. 
Een tweede taak van de ingangstrans- 
formator is een goede aanpassing van 
T3 aan de kabelimpedantie van 50 Q. 
Het versterkte signaal wordt via C13 
capacitief uitgekoppeld naar gate 1 van 
de mixer. 


U itgangstrap 

De voornaamste taak van de rond T5 
opgebouwde stuurtrap is te zorgen 
voor een goede aanpassing naar de 
ingangsimpedantie van de ontvanger. 
De gain is met P1 instelbaar gemaakt 
om oversturing van gevoelige ontvan- 
gers te voorkomen. 


Voor de stroomverzorging van de con- 
verter dient een gestabiliseerde en 
goed ontkoppelde voeding met een 
uitgangsspanning tussen 9 en 12 V te 
worden gebruikt. De stroomopname 
bedraagt omstreeks 20 mA. 


Bouw 


De schakeling wordt opgebouwd op 
een enkelzijdige print, waarvan figuur 
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2 de layout toont. De print is leverbaar 
via de Elektuur Product Service. 

Voor er met solderen wordt begonnen, 
is het verstandig eerst de spoelen 
L3...L7 te wikkelen. Moeilijk is dat niet. 
Genoemde spoelen zijn alle identiek. 
Neem een spiraalboor of een andere 
geschikte wikkelvorm met een diame- 
ter van 4,5 mm en leg hierop 5 windin- 
gen verzilverd koperdraad met een 
diameter van 0,8 mm. Trek de spoel 
daarna uit tot hij een lengte heeft van 
ongeveer 10 mm. Op L5 wordt vervol- 
gens nog een aftakking gesoldeerd op 2 
windingen van de kant die aan massa 
komt. De paartjes L5/L6 en L3/L4 wor- 
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den op een afstand van 1 mm naast 
elkaar op de print gemonteerd. 
‘Tenslotte worden alle componenten op 
de print gesoldeerd, met uitzondering 
van detransistoren T3, T4en T5. Werk 
hierbij zo nauwkeurig mogelijk, dan 
hoeft u straks geen tijd aan foutzoeken 
te besteden. 

Om parasitaire capaciteiten zo veel 
mogelijk te beperken, worden T3, T4en 
T5 op de onderkant van de print 
gemonteerd. Hun opdruk op de 
bovenkant is om die reden gestippeld. 
H oud de aansluitingen van deze trans- 
istoren goed in de gaten, want een fout 
zit in een klein hoekje. Bij de BFR91 is 


Figuur 2. Koper-layout 
en componentenop- 
druk van de print. Er 
komen drie transistors 
op de koperzijde! 


Onderdelenlijst 


Weerstanden: 
RIR4,R10 = 150 k 
R2RI = 2k2 

R3 = 180 kQ 

R5 = 560 Q 

R6 = 47 kQ 

R7 = 100k 
R8=1k 

RI1 = 56 Q 

P1 = 1 k instel 


Condensatoren: 

C1,C7,C8,C10,C11,C14 = 22 p 
trimmer 

C2=27p 

C3,C6,C9,C12,C18 = 10 p 

C4= 15 p 

C5,C16 = 40 p trimmer 

C13 = 4p7 

C15,C19 = In, steek 5mm 

Cils 220 

C20,C22-C25 = 100 n keramisch 

C21 = 10 4/63 V radiaal 


Spoelen: 

L1 = 0,22 uH miniatuur smoorspoel 

L2 = 0,33 4H miniatuur smoorspoel 

L3...L7 = 5 wdgn verzilverd 
koperdraad, draaddikte 0,8 mm, 
wikkeldiameter 4,5 mm, lengte 10 
mm 

Afstand tussen L3/L4 en L5/L6: 1mm; 
aftakking bij L5 op 2 wdgn van 
massa 

L8 = 0,56 4H miniatuur smoorspoel 


Halfgeleiders: 
T1,T2 = BF494 
T3,T5 = BFR91 
T4 = BF961 


Diversen: 

X1 = kristal 38,667MHz (3de 
boventoon) 

print: EPS-nr. 000013-1 (zie service- 
pagina's) 

behuizing: bijv. Hammond 1590B 
56 10725 (binnenmaten) 


de collector de langste pen; bij de BF961 
heeft de source-pen een klein uitsteek- 
sel en is de drain de langste pen. 

Nadat de print compleet is opge- 
bouwd en gecontroleerd, dient hij in 
een metalen behuizing te worden 
ondergebracht. Voor ons prototype 
gebruikten wij een spuitgiet-alumi- 
nium type van Hammond. De in- en 
uitgang worden bedraad met een 
goede kwaliteit coaxkabel die wordt 
voorzien van een passende connector. 


AFREGELHULPJE 
Bij het afregelen van deze en andere 
HF-schakelingen zult u veel gemak 
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dikke viltstift 
3mm lasdraad 


naar 
multimeter 


® 


BAT82 


naar 
multimeter 


Figuur 3. Met deze HF- 
meetpen is de afregeling 
een fluitje van een cent. 


hebben van een simpele zelfge- 
maakte H F-meetpen zoals afgebeeld 
in figuur 3. 

Deze bestaat uit een aluminium buisje 
(bijvoorbeeld van een oude viltstift) 
waarin een kleine diodedetector is 
ondergebracht. Het uiteinde van de @. 
3 mm dikke koperdraad of lasdraad 
wordt tot een mooie scherpe punt 
gevijld. Het gebruikte type diode is 
niet bijster kritisch. SH F-typen zoals de 
1599 zijn geschikt voor metingen tot in 
het GHz-bereik, maar een ‘gewone’ 
BAT82 leent zich prima voor VHF- 
schakelingen zoals deze converter. 

De meetpen is uitsluitend bedoeld 
voor relatieve metingen, dus om bij- 
voorbeeld gemakkelijk spoelen en 
trimmers te kunnen ‘pieken’, De belas- 
ting van dete meten kring is minimaal 
en er is geen massaverbinding nodig. 
De uitgang wordt rechtstreeks verbon- 
den met de ingangen van een voltme- 
ter - liefst een analoge, want die laat de 
richting waarin de spanning beweegt 
beter zien dan een digitaal exemplaar. 


AFREGELING 

Begin met alle trimmers zover mogelijk 
‘in’ tedraaien, dus op maximum capa- 
dteit. Alleen C1 wordt in de midden- 
stand gezet. Sluit de converter aan op 
de ontvanger en schakel de voedings- 
spanning in. Zet P1 ongeveer in de 
middenstand. Meet de stroomopname; 
wijkt die sterk af van de opgegeven 
20 mA, dan moet de print nog eens 
goed worden gecontroleerd; klopt de 
waarde, dan kan worden begonnen 
met onderstaande afregelprocedure. 
Daarbij staat ‘heet’ voor signaalvoe- 
rend en ‘koud’ voor niet-signaalvoe- 
rend (massa of voedingsplus). ‘Piek’ 
betekent maximale uitslag van de 
meetpen plus voltmeter, of maximale 
S-meteruitslag op de ontvanger. 


1. Houd de meetpen tegen de ‘hete’ 
kant van C5 en regel deze trim- 
mer af op maximale uitslag van de 
voltmeter. 
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‚ Houd de meetpen tegen L3, op 


ongeveer 1 winding afstand van de 
‘koude’ kant. Regel nu C7 af op 
maximum. Vanuit de ingedraaide 
stand van de trimmer moet u de 
éérste optredende piek hebben, 
anders bestaat de kans dat u niet de 
drievoudige maar viervoudige 
oscillatorfrequentie te pakken hebt. 


„ Meet dan met de pen op 1 winding 


van de ‘koude’ kant van L4, en piek 
C8. Ook hier moet u weer de eerste 
piek hebben. 


‚ Zet C10, C11 en C14 in de midden- 


stand. 


„ Stem de ontvanger af op 


28,800 MHz en regel C16 af op 


maximum ruis. 

6. Zorg voor een sterk signaal tussen 
144,800 en 145,000 MHz (van meet- 
zender of bevriend amateur). Piek 
C10, C11 en C14 op maximale ont- 
vangst. 

7. Regel C1 zodanig af dat de fre- 
quentie-indicatie correct is; bijvoor- 
beeld 144,800 MHz = 28,800 MHz. 

8. Koppel het ingangssignaal los en 
stel P1 zo in dat de S-meter op de 
ontvanger juist begint uit te slaan. 

9, Stem af op een zwak 2-meter-sta- 
tion en regel C10, C1l en C14 
nauwkeurig af op de grootste S- 
meteruitslag. 


Daarmee is de afregeling van de con- 
verter voltooid. 


WEERSATELLIETBAND 
Door de oscillatorfrequentie te wijzi- 
gen in 109 MHz, kan de converter 
eventueel ook worden gebruikt voor 
de ontvangst van weerstallieten in de 
137-MHz-band. Er moet dan een 3de 
boventoon-kristal van 36,333 MHz 
worden toegepast en de trimmers die- 
nen uiteraard op deze afwijkende fre- 
quentie te worden afgeregeld. 

(000013) 


tekst: Jan Buiting 
techniek: Luc Lemmens 


Bandindeling 144.146 MHZ (volgens IARU) 


144,000.….144,500 MHz 


Gereserveerd voor DX-verkeer. Enkele belangrijke sub-banden: 


144,000..144,025: 
144,050: 
144,100: 
144,150: 
144,300: 
144,400...144,490: 
144,490...144,500: 


CW DX 


144,500.….144,800 MHz 
Alle zendverkeer, inclusief: 


EME (Earth-Moon-Earth of ‘moonbounce') 
CW-oproepkanaal 
‘Meteor Scatter' in CW 


SSB-oproepkanaal 
bakenzenders 
bakenbewaking, geen uitzendingen 


144,500: SSTV-oproepkanaal 
144,600: RTTY-oproepkanaal 
144,700: FAX-oproepkanaal 
144,750: ATV-oproepkanaal 


144,800— -144,990 MHz 


Digitaal verkeer (Packet Radio) 


145,0000..145,1875 MHz 


Repeater-ingangsfrequenties (12,5 kHz raster, shift 600 kHz) 


145,2000..145,5875 MHz 


Simplex-kanalen, FM, 12,5 kHz raster 


145,6000..145,7875 MHz 


Repeater-uitgangsfrequenties (12,5 kHz raster, shift 600 kHz) 


145,8000..146,0000 MHz 
Satelliet-diensten 
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MTGROPROCESSOR 


BASIC-537 


programmeertaal voor 80535/537 


Het BASIC-dialect voor 
microcontrollers dat het 
meest toegepast wordt, 
8052AH-BASIC van Intel, 
Is niet zonder meer 
geschikt voor nieuwere 
8051-varianten. We intro- 
duceren hier een gewij- 
zigde interpreter die ook 
80535/537-microcontrol- 


FDR Hel TO 255 
FORT 1=H 
FDR Tei 


lers ondersteunt (o.a. 
toegepast in de Elektuur- 
projecten 80C535- 
compuboard en com- 
pact 80C537-board). 


ontwerp: Burkhard Kainka 
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Oorspronkelijk werd de interpreter 
BASIC-52 van Intel in de vorm van een 
masker-geprogrammeerde microcon- 
troller met het opschrift 8052AH- 
BASIC geleverd. De interpreter her- 
kent na de start automatisch de 
beschikbare hoeveelheid RAM en de 
baudrate van de aangesloten terminal. 
Bovendien zijn er autostart-functies 
om een programma automatisch uit te 
voeren na het inschakelen van de pro- 
cessor. Zelfs het programmeren van 
een EPROM is met het systeem moge- 
lijk, als men de originele Intel-chip 
maar gebruikt. 

Intussen wordt de 8052AH -BASIC niet 
meer gemaakt maar het programma is 
vrijgegeven, zodat men het nu ook 
legaal in een EPROM kan gebruiken. 
In combinatie met een 80C32-processor 
krijgt men zo een energiezuinig 
BASIC-systeem. Alleen de program- 


meerfunctie van de oorspronkelijke 
chip gaat daarbij verloren. 

Wie al eens geprobeerd heeft een 
BASIC52-interpreter in de EPROM van 
een 80535- of 8053/-systeem te plaatsen, 
zal teleurgesteld zijn want de initialise- 
ring van de seriële interface gebruikt 
eigenschappen van de 8052 die niet op 
dezelfde manier zijn overgenomen 
door de 80535. De niet-8052-compati- 
beletimer 2 is hierbij de schuldige. 
Met een nieuwe reset-routine kunnen 
ook deze processoren worden gebruikt. 
De BASIC-52-interpreter houdt reeds 
met de aanroep van een eigen reset- 
routine en de uitbreiding met eigen 
opdrachten rekening. Daarom konden 
aanpassingen worden geschreven die 
nu ook met de nieuwe microcontrollers 
draaien. Vooral de twee kaarten die 
reeds in Elektuur geïntroduceerd wer- 
den, namelijk het 80C535-compuboard 


Elektuur 2/2000 


en het compact 80C537-board, worden 
ondersteund. 

De aangepaste BASIC-537 heeft de vol- 
gende eigenschappen: 


b Transmissiesnelheid 9600 bps 
bij 12MHz 

pb 32K RAM 

b G nieuwe opdrachten 

pb directe bemonstering van 
AD-converter 

p LCD-ondersteuning (adres FFCOH ) 

b autostart-functie 


De BASIC-interpreter beslaat het 
adresbereik van 0000H tot 403F 4, in de 
EPROM en vereist 32 Kbyte RAM 
eveneens vanaf adres 0000. Bij de 
8053/-boards moet gelet worden op 
een paar jumperinstellingen (zie tabel 
1), opdat de adresbereiken kloppen. 


80C537-uP-systeem 

pb op plaats IC2 komt de 
BASIC-537-EPROM 

p IC4 krijgt een 32-K-RAM 

p IC4 en IC5 blijven vrij 

p Alle 6 jumpers J LA worden met J 1C 
verbonden (Stand-alone modus) 


Instellingen voor het 

compacte 80C537- board 

pb) 7:1-2 (12 MHz) 

Pp) 1A tot 1C: 1-2 (stand-alone gebruik) 
p Schakelaar S1: RUN 


Tabel 1. vereiste instel- 
lingen van de 2 boards 


Voor het gebruik van de BASIC-inter- 
preter is in principe slechts een wille- 
keurig terminalprogramma op 9600 
baud nodig. Na het inschakelen van 
het systeem meldt BASIC zich met de 
mededeling: 


MCS-51 (tm) 
ES537 READY 
> 


BASIC VI.1l / 


Nu kan men op de gebruikelijke 
manier BASIC-regels met regelnum- 
mers invoeren. leder teken wordt via 
de seriële interface naar de terminal 
teruggezonden. Aan het einde van de 
regel vertaalt de interpreter de hele 
regel naar het interne token-formaat 
en slaat deze op in RAM, Met RUN kan 
een programma worden gestart, met 
Ctrl-C kan het altijd onderbroken wor- 
den. LIST stuurt de complete listing 
naar de terminal. Met N EW wist men 
het geheugen. 

In plaats van een eenvoudig terminal- 
programma kan ook het Windows- 
programma BASIC.EXE, dat eveneens 
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op de diskette EPS 9060291 staat, wor- 
den gebruikt. Het gaat hier om een 
gecombineerd terminal- en editor-pro- 
gramma speciaal voor BASIC-537. 
Bovendien vindt u op de diskette een 
commando-overzicht (BASIC52.HLP), 
een initialiseringsbestand 
(SBASIC.INI), het binaire bestand van 
de EPROM-inhoud (BASIC537.BIN ) en 
enkele voorbeeldprogramma's met de 
extensie „BAS. 


PROGRAMMA-EDITOR 

Bij de eerste start is BASIC.EXE op 
COM2 ingesteld. In het menu 
Options/RS232 kan men een andere 
interface kiezen. De instelling wordt bij 
het beëindigen van het programma 
opgeslagen in het bestand SBASIC.INI. 
Na het inschakelen van het board 
meldt de BASIC-537-interpreter zich 
met zijn inschakelmededeling. Het eer- 
ste programma kan ingevoerd en 
gestart worden. Het voorbeeldpro- 
gramma Test1.bas schakelt de poortlij- 
nen van P1 en gebruikt hierbij de ori- 
ginele BASIC-52-opdracht PORT 1. 


REM poort-output 

FOR N=0 TO 255 
PORT 1 =N 

FOR l=l TO 200: NEXT |I 
NEXT N 

GOTO 20 

RUN 


BASIC.EXE heeft twee tekstvensters. In 
het bovenste venster werkt een tekst- 
editor met veel edit-functies. In het 
onderste venster worden alle tekens 
getoond die door de microcontroller 
verzonden zijn. ledere keer als in de 
editor op <RETURN > wordt gedrukt, 
wordt de hele regel naar de controller 
verzonden. 

De echo verschijnt in het terminalven- 
ster. De gebruiker kan iedere regel, 
voordat deze wordt verzonden, net zo 
vaak editen als nodig is. Dit geldt ook 
voor regels die al verder naar boven in 
de tekst staan en die achteraf nog eens 
veranderd moeten worden. In het ter- 
minalvenster kan steeds worden 
gezien of een regel werd aangenomen 
of een foutmelding veroorzaakte. De 
gebruiker kan echter ook het terminal- 
venster actief maken en daar tekst 
invoeren die per teken wordt verzon- 
den. 

Speciale programmafuncties kunnen 
via het menu Program worden opge- 
roepen: RUN, LIST, BREAK, CNTINUE, 
NEW als opdracht voor de interpreter 
in de microcontroller en CLS om de 
inhoud van het terminalvenster te wis- 
sen. Een geheel uitontwikkeld pro- 
gramma haalt men met LIST in het edi- 
torvenster en daar vandaan wordt het 
opgeslagen (op harde schijf of floppy). 
Naast de programmaregels kunnen 
natuurlijk ook opdrachten als NEW, 
LIST, RUN enz. direct met het key- 


board worden ingevoerd. Voor test- 
doeleinden kan bijvoorbeeld de 
opdracht PRINT PORT1 rechtstreeks 
worden gegeven. Bijzonder aan het 
hele systeem is dat geladen program- 
ma's andere, reeds in de controller aan- 
wezige programma's alleen overschrij- 
ven voor zover het dezelfde regel- 
nummers betreft. Men kan daarom een 
verzameling subroutines aanleggen, 
die naar behoefte erbij wordt geladen. 
Om helemaal opnieuw te beginnen 
moet men vóór het laden van een pro- 
gramma NEW invoeren. 

Programma's worden met File/O pen 
geladen. Van tevoren moet men een 
reeds lopend programma met Pro- 
gram/Break gestopt hebben en met P ro- 
gram/N ew uit het systeem hebben ver- 
wijderd. Als de interpreter gereed is, 
verschijnt de programmatekst in een 
nieuw editor- en tegelijkertijd ook in 
een terminalvenster. Er kunnen meer- 
dere editorvensters gelijktijdig geo- 
pend zijn, zodat men delen van pro- 
gramma's over en weer kan kopiëren. 


COMMANDO-OVERZICHT 
Tabel 2 vermeldt de belangrijkste com- 
mando's en functies van BASIC-537. 
Verschillende bijzondere functies zijn 
speciaal aangepast aan de werkomge- 
ving van de microcontroller. Enkele 
originele BASIC-52-opdrachten zijn 
met de uitgebreide BASIC niet bruik- 
baar en worden hier ook niet vermeld. 
Vier nieuwe opdrachten werden spe- 
daal voor de 80537 toegevoegd. 

Het meetbereik van de twaalf aanwe- 
zige analoge ingangen is 0.5 V, maar 
kan met de opdracht DAPR, dat een 
parameterbytein het gelijknamige pro- 
cessorregister schrijft, in grote mate 
veranderd worden. Voor iedere meting 
kan een stuurparameter worden opge- 
geven, waarbij telkens een onder- en 
een bovengrens door een 4-bit-para- 
meter wordt vastgelegd die samen een 
parameterbyte vormen. De bits 0.3 
leggen de ondergrens als veelvoud van 
5 V/16 vast, de bits 4.7 eveneens voor 
de bovengrens. Beide referentiespan- 
ningen moeten minstens 1,25 V van 
elkaar af liggen. Zo geeft bijvoorbeeld 
84; het meetbereik 1,25...2,5 V. Een uit- 
zondering vormt de waarde OOH, 
waarmee men het gebied van 0.5 V 
bedoelt. 

Met SFR en WrSFR kunnen alle spe- 
dale hardwarefuncties van de 80C537 
worden gebruikt, zodat men toegang 
heeft tot de beide seriële interfaces, de 
timers, alle overige poorten, enz. De 
vrije toegang tot alle speciale-functie- 
registers is voor een interpreter een 
speciale uitdaging, omdat alle 8051- 
afgeleiden alleen directe adressering 
toestaan (bijv. mov 9, A). Het SFR- 
adres kan dus niet in een ander regis- 
ter gezet worden. Een compiler heeft 
daar geen probleem mee omdat het 
adres vast gecodeerd wordt, een inter- 
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Commando's 
RUN Ctrl-C CONT LIST NEW 


Operatoren 
+ -/*= > >= < <= <> AND. .OR. XOR. ABS() NOT() INTO) SGN() 
SQR() RND LOG() EXP() SIN() COS() TAN() ATN() 


Opdrachten 
CALL DATA READ RESTORE DIM DO-WHILE DO-UNTIL END FOR-TO-STEP NEXT 
GOSUB ON-GOTO ON-GOSUB IF-THEN-ELSE INPUT LET ONERR PRINT REM STOP 


Uitgebreide Opdrachten voor BASIC537 


ONEX1 Subroutine-oproep naar interrupt 

ONTIME Timer-interrupt oproep 

RETI Einde van een interruptroutine 

PHO, PH1 Output van een hexadecimaal getal met/zonder voorafgaande nullen 


PUSH, POP Gegevens naar of van de argumenten-stack 
STRING Geheugen voor tekst-strings reserveren 
IDLE Wacht op een interrupt 


Special-Function-Operatoren en Systeemvariabelen 
CBY() DBY() XBY() GET IE IP PCON T2CON TCON TIME TIMERO TIMER2 PI 
XTAL MTOP LEN FREE 


1/O-Handling van de 80C537 


AD (kanaal) (alleen lezen) C = AD (0) Analoge input (0.5 V) op ingang ADO 

C= AD (11) Analoge input (0.5 V) op ingang AD11 
DAPR (alleen schrijven) DAPR = 128 Het meetbereik naar 2,5 V omschakelen 
SFR (alleen lezen) PRINTSFR (90H) Lees het Special Function Register 


WrSFR (alleen schrijven) WrSFR 90H,255 


Schrijf in het Special Function Register 


1 
u 
| 
1 
| 
E 
ik 
LJ 
| 
| 
1 
… 
u 
1 
he 
n 
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preter daarentegen moet ze kunnen 
overdragen. Dit probleem heeft ertoe 
geleid dat de originele BASIC-52 welis- 
waar toegang heeft tot de interne 
RAM, de externe RAM en zelfs het pro- 
grammabereik, maar niet de SFR's. 
Omdat er in een 32-K-EPROM vol- 
doende ruimte is voor uitbreidingen, 
paste men de volgende truc toe: voor 
elk adres in het gebied 128 tot 255 zijn 
er twee kleine subroutines voor lezen 
en schrijven. Als de interpreter op een 
SFR- of WrSFR-opdracht stuit, wordt er 
een sprongadres berekend dat naar de 
juiste subroutine leidt. Zodoende is de 
uitgebreide interpreter zelfs geschikt 
voor controllers die nu nog niet 
bestaan. 


LCD -BESTURING 

BASIC-52 heeft de mogelijkheid om 
output van de seriële interface naar 
een eigen output-routine om te leiden. 
Dit wordt bij BASIC-537 voor de bestu- 
ring van een LCD gebruikt. Het dis- 
play wordt zoveel mogelijk via de nor- 
male opdrachten aangesproken. Alleen 
een opdracht ter initialisering van het 
LCD (LCD IN IT) en een ter vaststelling 


Tabel 2, Opdrachten- 
overzicht van BASIC- 
537 


Figuur 1. De modifica- 
ties op het 80C535- 
compuboard 
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van de output-positie (CU RSOR ) zijn 
er bij gekomen. 

Het nieuwe compacte 80C537-board 
heeft een aansluiting voor een LCD- 
moduul. De aansluiting ligt in het 
adresgebied vanaf FFCOH. Het display 
wordt met de nieuwe opdracht LCD - 
INIT geïnitialiseerd. Daarna zijn er 
meerdere mogelijkheden om tekens 
naar het display te zenden. De actuele 
positie van het teken wordt met CU R- 
SOR aangegeven. PRINT@ schrijft 
direct op het display. Een voorbeeld- 
programma (LCD 1.BAS) staat even- 
eens op de diskette/op het Internet. 
Een programma kan output naar 
keuze met PRINT naar de terminal en 
met PRINT@ naar het LCD zenden. 
Alle output kan met USING worden 
geformatteerd. Een return heeft echter 
geen functie voor het LCD. Met de cur- 
sor moet zoveel mogelijk steeds de 
gewenste output-locatie worden opge- 
geven. Er kunnen verscheidene LCD's 
met één, twee of vier regels worden 
gebruikt. Het programmavoorbeeld 
LCD1BAS toont de actuele tekenposi- 
tie voor het begin van iedere regel. 
Een tweede mogelijkheid is om de out- 
put helemaal naar het LCD om te lei- 
den. Daarvoor bestaat de opdracht 
UO 1. MetUO 0 schakelt men de out- 
put weer terug naar de terminal. 


AUTOSTART-FUNCTIE 
Het originele BASIC-52 test na de start 
het hele RAM -bereik, wist dit en start 
het programma dat het in de extra 
EPROM aantreft. Beide 80C53/-boards 
van Elektuur beschikken over een bat- 
terijbuffer voor de RAM's, zodat het 
laatste programma na inschakeling 
nog aanwezig is. De initialisering van 
BASIC werd daarom zo veranderd, dat 
het aanwezige programma autome- 
tisch wordt gestart. 

Men hoeft slechts een programma in 
het systeemgeheugen te laden. Daarna 
kan men de seriële kabel naar de PC 
verwijderen en het board alleen laten 
werken. Met iedere nieuwe start wordt 
het programma opnieuw uitgevoerd, 
tenminste zolang de lithiumbatterij het 
RAM voldoende van voeding voorziet 
zodat zijn inhoud bewaard blijft. Als 
men niet wil dat het systeem na de vol- 
gende start een programma uitvoert, 
dan is daarvoor eenmaal het com- 
mando NEW voldoende. 


Ook voor pe 80535! 

Dan zijn er ook nog de veelgebruikte 
80585-systemen zoals het 80C535-Com- 
puboard van Elektuur. Voor dit sys- 
teem kan de interpreter ook worden 
gebruikt indien men enkele verande- 
ringen uitvoert. 

Het systeem moet op 12 MHz draaien 
zodat er een overdrachtssnelheid van 
9600 baud ontstaat. Al andere zaken 
werken ook als men let op de aanwe- 
zige hardware van de processor. De 
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A/D-converter heeft slechts 8 kanalen, 
maar is verder wel compatibel. De 
80535 heeft natuurlijk minder timers, 
poorten, enz. 

Intels BASIC-52 verwacht data-RAM 
vanaf adres 0000, . Hier verandert ook 
de nieuwe initialisering niets aan. Het 
80C535-Compuboard verdeelt echter 
zijn 32 KbyteRAM over de adresberei- 
ken 40004 tot 7FFF 4 en COOOy tot 
FFFF 4. Speciale logica zorgt ervoor dat 
het RAM op deze bereiken ook pro- 
gramma-code kan bevatten. 

De wijziging is heel eenvoudig: haal 
IC2 (4 maal NAND gate 74H COO) uit 
zijn voetje en steek er drie draadbrug- 
gen voor in de plaats: 


3-4, RAM-/OE direct aan /RD 
11-12, RAM -/CE direct aan A14 
7-8, EPROM-/CS direct aan massa. 


Met deze configuratie beschikt het sys- 
teem vanaf adres 0000 over 16 Kbyte 
RAM. Daar draait de normale BASIC- 
53/7 mee. Men moet het systeem echter 
wel mededelen dat er slechts 16 K ter 
beschikking staat. Voer dus in: 


MTOP = 16383 


Deze regel moet ook aan het begin van 
ieder programma staan omdat na een 
nieuwe start de interpreter allereerst 32 
K initialiseert. Omdat alle variabelen 
vanaf de bovenste RAM-grens naar 
beneden bewaard worden, werkt 
BASIC-537 alleen met juiste informatie 
over het RAM. In het geval dat men 
toch liever het gehele RAM met 32 
Kbyte zou willen gebruiken, moeten 
nog twee veranderingen meer uitge- 
voerd worden. 


p Pen 1 van het RAM (A14) wordt bui- 
ten de voet gehouden bij het inste- 
ken en direct met adreslijn A14 ver- 
bonden, bijvoorbeeld via pen 12 
van het voetje voor 1C2. 

p Pen 20 van het RAM (/CE) wordt 
eveneens buiten de voet gestoken 
en doorverbonden met adreslijn 
A15, die op dezelfde voet op pen 1 
zit. 


Nu ziet het systeem de volle 32 Kbyte 
van het RAM, oplopend vanaf adres 
0000. Invoeren van het beschikbare 
geheugen met MTOP is niet meer 
noodzakelijk. 

Het 80C535-Compuboard heeft geen 
bufferbatterij. Maar men kan een zoge- 
naamde zero-power-RAM met interne 
batterij gebruiken. Hiermee gedraagt 
dit board zich als het nieuwe 80C537- 
board. Men kan programma's maken 
die autonoom starten. Maar ook zon- 
der deze luxe valt de autostart-functie 
van de uitgebreide BASIC op. Als er 
namelijk bij aanwezige voedingsspan- 
ning een reset optreedt, start het aan- 
wezige programma onmiddellijk. Deze 


eigenschap is erg nuttig als men pro- 
gramma's ontwikkelt. In plaats van 
BREAK en RUN gebruikt men eenvou- 
dig de reset-toets. 

N og een verschil komt tot uiting bij de 
toepassing van een LCD. Het 535- 
board beschikt niet over decodeerlo- 
gica voor het LCD. Men zou dus een 
geschikte schakeling erbij moeten bou- 
wen of als alternatief zou men het dis- 
play op een poort kunnen aansluiten 
en de 4-bit-modus gebruiken. De aan- 
sturing gebeurt dan met wat uitgebrei- 
dere BASIC-programma's. 

Alle extra poorten van de 80535 kun- 
nen overigens niet alleen via hun SFR- 
adressen, maar ook direct worden aan- 
gesproken. De opdrachten P3, P4 en 
P5 zijn alleen voor output. Men kan 
direct output-waarden (P4= 255) aan 
de poorten toewijzen. Poort-input met 
de opdrachten InP3, InP4, InP5 en InP6 
zijn helaas weinig praktisch omdat 
men via de resultaten-stack moet gaan. 
Gelezen poorttoestanden worden met 
POP in een variabele gezet: 


InP4: POP A: PRINT A 


De directe poortopdrachten werken 
overigens ook bij de 80C537, welis- 
waar alleen tot poort P6. BASIC-52 
staat slechts een beperkt aantal nieuwe 
woorden toe. Daarom is het niet 
mogelijk om iedere nieuwe functie 
een eigen naam te geven. Men zal 
voortaan dus ook de speciale hard- 
ware van de controller via register- 
adressen moeten programmeren. Spe- 
ciaal voor leesoperaties is de weg via 
de registeradressen (Print SFR(OE8} )) 
vaak eleganter dan het gebruik van 
directe poortopdrachten. 
Eigen reset-routines en uitbreiding van 
opdrachten kan men eenvoudig zelf 
schrijven omdat BASIC-52 daarvoor 
reeds geschikte interfaces bevat. 

(000018) 


Meer informatie, voorbeeld program- 
ma's (ook voor 80C535-processors) en 
een DOS-terminal voor BASIC-52 
vindt men op het Internet op de home- 
page van de auteur: 
http://homet-online.de/home/B.K ainka 


Software 

3,5"floppy EPS 996029-1 (terminalpro- 
gramma, hulpprogramma's, 
voorbeelden) 

geprogrammeerde EPROM (met 
BASIC-537-Interpreter) 
EPS 996532-1 
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AUDIO vipEo 


speciaal voor in de auto 


IC -eindversterker 


ruim 50 watt uiteen 12-V-accu 


Deze uit nauwelijks meer dan één 
enkel IC bestaande eindversterker 
is speciaal bedoeld voor gebruik in 
de auto en andere accugevoede toe- 
passingen. Hij oogt bescheiden, maar blijkt 


over onverwachte potentie te beschikken als 
hetop vermogensproductie aankomt. 


De ene versterker is de andere niet. 
Verreweg de meeste van de in Elek- 
tuur gepubliceerde versterkerontwer- 
pen zijn bedoeld voor huiskamer- of 
studiogebruik. Zij draaien op voe- 
dingsspanningen van pakweg 60 à 
150 V (meestal ook nog verdeeld over 
twee symmetrische spanningen), wat 
ze op voorhand ongeschikt maakt voor 
gebruik in een auto. 

Versterkers die met een 12-V-accu 
gevoed kunnen worden, vormen een 
hoofdstuk apart. Die zullen specifiek 
voor deze lage voedingsspanning 
moeten worden ontworpen. Als daar- 
bij een fors uitgangsvermogen als 
voorwaarde wordt gesteld, is dit geen 
eenvoudige zaak. 

Een simpele berekening leert dat bij een 
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voedingsspanning van 12V (max. 14,4V 
alsde accu helemaal volgeladen is) er uit 
een conventioneel opgebouwde ver- 
sterker niet meer dan ongeveer 6watt te 
halen is. Door toepassing van een brug- 
versterker valt dit op te schroeven tot 
zo’n 20 watt, maar dat is ook echt het 
maximum; meer zit er bij deze lage voe- 
dingsspanning gewoon niet in. 
‘Tegenwoordig wil met name de jon- 
gere garde toch vaak meer vermogen 
in de auto. Geen 6 watt, geen 20 watt - 
nee, het moet harder, veel harder en 
liefst nog harder. Hoe valt dat te reali- 
seren? 

De meest voor de hand liggende 
manier is om een hogere voedings- 
spanning te kiezen voor de versterker. 
Dat is mogelijk door de accuspanning 


met behulp van een omvormer 
omhoog te transformeren. Zo'n omvor- 
mer is echter niet bepaald goedkoop en 
staat bovendien bekend als een notoire 
stoorbron. Met al die gevoelige auto- 
elektronica van tegenwoordig is vooral 
dat laatste een belangrijk minpunt. 
Gelukkig bestaat er tegenwoordig nog 
een alternatief voor ‘watthongerige’ 
autobezitters, Philips introduceerde een 
paar jaar geleden namelijk een speciale 
eindversterker-chip, de TDA1560Q, die 
in staat was om uit een 12-V-accuspan- 
ning een audio-vermogen te leveren 
van 30 watt aan 8ohm - zonder omvor- 
mer, wel te verstaan. Dat is gerealiseerd 
door toepassing van een zogeheten 
‘klasse-H' instelling, waarover in een 
apart kader meer te lezen valt. 
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status I/O 


mode 
select 


IN+ 


TEMPERATURE 
SENSOR 


LOAD DUMP 
PROTECTION 


f 
> OUT+ 


DIAGNOSTIC 
INTERFACE 


DYNAMIC 


DISTORTION 
DETECTOR 


_L reference 
signal voltage 
GND 


Wij hebben in februari ‘95 al uitvoerig 
over dit versterker-IC geschreven, bij 
het ontwerp van de ‘auto-eindtrap’. De 
chip is recentelijk nog eens onder han- 
den genomen door de ontwerpers, 
waarbij hij op een aantal punten is ver- 
beterd èn het uitgangsvermogen stevig 
werd opgekrikt. Volgens de fabrikant 
levert de nieuwe chip 70 watt aan 
4 ohm, maar dat is bij 10% vervorming 
en dus niet echt realistisch. Bij 1% ver- 
vorming haalde ons proefmodel 54 
watt aan 4 ohm, hetgeen nog altijd 
indrukwekkend kan worden genoemd. 
Vooral die opwaardering in vermo- 
gensproductie was voor ons reden 
om rond deze opvolger, de 
TDA1562Q, een nieuwe versterker te 
ontwerpen. Omdat het aantal beno- 
digde externe componenten ook is 
afgenomen, kon de print van de 
nieuwe versterker nog compacter 
worden dan de vorige versie. 


DE CHIP 

De interne opzet van de TDA1562Q is 
in grote lijnen gelijk aan die van zijn 
voorganger. Maar omdat waarschijn- 
lijk niet iedereen het bovengenoemde 
artikel uit februari ‘95 kent, zullen we 
toch even kort naar het inwendige kij- 
ken. In figuur 1 is de blokschemati- 
sche opbouw van de TDA1562Q 
weergegeven. 

Opvallend detail hierbij vormen de 
blokjes ‘lift-supply’. Dit heeft alles te 
maken met het klasse-H-systeem. Het 
IC meet het ingangssignaal en antici- 
peert op de te verwachten uitsturing 
van de eindtransistoren. Als die laat- 
ste in verzadiging dreigen te gaan, 
wordt de voedingsspanning tijdelijk 
verhoogd door het omschakelen van 
de op pennen 3/5 en 13/15 aangeslo- 
ten elco's. 

Behalve de ingangsversterker en de 
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C2- C2+ PGND1 _PGND2 


000004 - 12a 


TDA1562Q 


000004 - 125 


Figuur 1. Inwendig blokschema van de TDA1562Q. De vele 
beveiligingen maken de versterker-chip bijna ‘foolproof’. 


klasse-H-eindtrap bevat de TDA1562Q 
nog de nodige beveiligingsschakelin- 
gen. Een interne stroombeveiliging 
beschermt het IC tegen overschrijding 
van de maximale uitgangsstroom en 
tegen kortsluiting. De temperatuurbe- 
veiliging werkt in twee stappen. Bij 
overschrijding van de eerste grens 
wordt omgeschakeld van klasse-H 
naar gewoon klasse-B; van een ver- 
hoogde voedingsspanning is dan dus 
geen sprake meer. Bij overschrijding 
van de volgende grens wordt de uit- 
sturing van de eindtransistoren ver- 
minderd. 


Voorts is er nog een beveiliging tegen 
te hoge voedingsspanning en eentje 
tegen te lage belastingsimpedanties. 
Onder een vast ingestelde kritische 
impedantie wordt eerst weer omge- 
schakeld van klasse-H naar klasse-B, 
terwijl een impedantie onder 0,5 Q als 
kortsluiting wordt gezien en het IC 
dan compleet wordt afgeschakeld. 


HANDJEVOL 
ONDERDELEN 

We hebben het al even genoemd, maar 
als we naar het in figuur 2 afgedrukte 
complete schema van de versterker kij- 


Technische gegevens 


Features: 


- Groot uitgangsvermogen door Klasse-H-systeem 
- Lage vermogensdissipatie bij muzieksignalen 


- Kortsluitvast 

- Temperatuurbeveiliging 

- Standby-schakelaar 

- Geen in- en uitschakelklikken 
- Optische foutindicatie 


Meetresultaten: (bij U, = 14,4 V) 
Voedingsspanning: 

Gevoeligheid: 

Ingangsimpedantie: 
Uitgangsvermogen: 

Harmonische vervorming (THD+N): 


Signaal/ruisverhouding (bij 1 W/4 9): 
Vermogensbandbreedte: 
Ruststroom: 


8.18 V 

0,76 Ver 

70 k@ 

54 Wein 4 Q(f= 1 kHz, THD+N = 1%) 


bij 1 W/4 9: 0,046% (1 kHz) 
0,29% (20 kHz) 
bij 35 W/4AQ: 0,12% (1 kHz) 
0,7% (20 kHz) 
88 dBA 


7,5 Hz...185 kHz (25 W/4 Q) 
ca. 135 mA (“on”) 
ca. 0,2 mA (“standby”) 
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Figuur 2. Het complete 
schema schittert voor- 
namelijk door een- 


ken, wordt pas goed 
duidelijk hoe weinig 
externe componenten 
de TDA1562Q nodig 
heeft. Ten opzichte van de oude versie 
is dit aantal meer dan gehalveerd. Er 
zijn geen compensatienetwerken meer 
nodig voor de stabiliteit, terwijl door 
de afwezigheid van inschakelver- 
schijnselen ook de inschakelvertraging 
kon vervallen. 

Het enige dat naast de voedingsspan- 
ningsontkoppeling rest, zijn de ‘klasse- 
H-elco's' C5 en C6, de ingangsconden- 
satoren Clen C2, indicatie-LED D1en 
een schakelbaar RC-netwerk (R4/C4) 
aan de mode-select-ingang (pen 4). 
Over eerstgenoemde componenten 
hebben we het al gehad en op D1 
komen we uitgebreid 
terug. Over Cl en C2 
kunnen we volstaan 


3 SS bis Q 
Er 


Dn 
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voud. LED D1 fungeert 
als foutindicator. 


Figuur 3. Wie kan sol- 
deren, heeft deze print 
binnen een uur opge- 
bouwd. 


met de mededeling dat 
door de hoge ingang- 
simpedantie van het IC 
de waarde hiervan ple- 
zierig laag kon blijven. 

Resten nog de componenten aan de 
ingang ‘mode select’. Deze ingang 
dient om de versterker-chip in destand 
‘mute’ of ‘standby’ te kunnen schake- 
len. Bij inschakelen van de voedings- 
spanning wordt het IC eerst automa- 
tisch in mute-toestand geschakeld en 
vervolgens in de stand ‘on’. R4 en C4 
zorgen voor een vertraging van enkele 
tienden van seconden tussen beide 
toestanden; dat is voldoende om hin- 
derlijke inschakelverschijnselen buiten 
de deur te houden. 

Met schakelaar S1 kan de versterker in 
‘standby’ worden 
geschakeld, als men de 
weergave voor korte of 


000004-1 
(C) ELEKTOR 
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langere tijd wil onderbreken. De ver- 
sterker is daarna weer heel snel klaar 
voor gebruik, terwijl het stroomver- 
bruik in de standby-toestand met 
0,2 mA bijna verwaarloosbaar is. Weer- 
stand R3 voorkomt dat er door het slui- 
ten van S1 een ‘kortsluitstroom’ zou 
gaan lopen op het moment dat C4 ont- 
laden wordt. 


FOUT-INDICATIE 

De diagnostic-uitgang (pen 8) van de 

TDA1562 is ten opzichte van de vorige 

versie geheel vernieuwd. Zoals te zien 

in het schema, kan die nu worden 
gebruikt om direct een LED (D1) aan te 
sturen als optische fout-indicator. Nor- 
maal gesproken hoort de LED gedoofd 
te zijn. Mocht hij gaan oplichten, dan 
zijn daar vier mogelijke oorzaken voor: 

1) Het uitgangssignaal loopt vast 

(oversturing). 
Het interne dircuit dat hiervoor ver- 
antwoordelijk is, wordt ‘Dynamic 
Distortion Detector’ genoemd (zie 
figuur 1). In de praktijk blijkt dit bij 
een vervorming van 1,6% te gebeu- 
ren (gemeten bij 1 kHz). Een van de 
functies van de LED is dus die van 
dipping-indicator. 

2) Kortsluiting van de uitgangen of 

sluiting tussen een van de uitgan- 
gen en de voedingsspanning. 
In het eerste geval worden de uit- 
gangen afgeschakeld, waarna de 
beveiligingsschakeling met korte 
tijdsintervallen kijkt of de kortslui- 
ting al opgeheven is. De DIAG-uit- 
gang wordt daardoor elke 20 ms 
gedurende 50 us niet-actief. Bij slui- 
ting naar de voedingsspanning 
blijft DIAG permanent actief. 

3) De interne sensor meet een tempe- 
ratuur van 145°C en de beveiliging 


Onderdelenlijst 


Weerstanden: 
R1=1M 

R2 = 4K7 

RS Ak 
R4= 100k 


Condensatoren: 

C1,C2= 470n 

C3,C4 = 10 1/63 V radiaal 

C5,C6,C8 = 4700 1/25 V radiaal 
(diam. 18 mm max., steek 7,5 mm) 

C7 = 100 n, steek 5 mm 


Halfgeleiders: 
D1 = high-efficiency-LED 
IC1 = TDA1562Q (Philips) 


Diversen: 

S1 = enkelpolige schakelaar 

vier autoconnectors voor M3- 
schroefmontage 

koellichaam voor IC1 (Ri‚< 2,5 K/W) 

print: EPS 000004-1 (zie service- 
pagina’s) 
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Figuur 4. Er zijn maar 
weinig 50-W-verster- 
kers die zo klein zijn. 


treedt in werking. 

4) Het IC bevindt zich in power-up- 
toestand. Zodra het IC vervolgens 
in toestand ‘on’ geschakeld wordt, 
dooft de LED. Als tijdens power-up 
de uitgangsbelasting niet in orde is, 
blijft de LED oplichten. 


COMPACTE PRINT 

Voor de versterker is een (enkelzijdige) 
print ontworpen, die in figuur 3 is 
afgebeeld. De print is uiterst compact 
voor een complete eindversterker 
(slechts iets meer dan de helft van de 
vorige versie). Het aantal onderdelen 
is zeer beperkt en in verhouding wordt 
een groot deel van de print in beslag 
genomen door de vier autoconnectors 
voor het aansluiten van de luidspreker 
en de voedingsspanning. 

De compactheid van de print heeft ook 
een keerzijde, De plaatsing van de 
elco's is namelijk zodanig dat ze de 
montage van het IC enigszins bemoei- 
lijken. Het is dus zaak om het IC eerst 
(met warmtegeleidende pasta) op het 
koellichaam te monteren en ervoor te 
zorgen dat na plaatsing in een 
geschikte behuizing de soldeerzijde 
van de print goed bereikbaar blijft. 
Nadat de print en koelplaat vastge- 
schroefd zijn in de behuizing, kunnen 
de pennen van het IC worden gesol- 
deerd. De foto van figuur 4 toont hoe 
de door ons opgebouwde proefprint er 
uit ziet. 

Let er bij het inbouwen van de print op 
dat er geen kortsluiting wordt gemaakt 
tussen een van de luidsprekeraanslui- 
tingen en een massacontact. Het IC is 
weliswaar tegen van alles en nog wat 
beveiligd, maar het is verstandiger om 
het noodlot niet te tarten. 

In de meeste gevallen zal worden vol- 
staan met inbouw van twee verster- 
kermodules in een behuizing: een 
voor het linker en een voor het rechter 
kanaal. Zij die 2 x 54 watt niet genoeg 
power vinden, kunnen overwegen om 
de voor- en achter-luidsprekers met 
afzonderlijke versterkermodules aan 
te sturen. Als de concurrentie daarmee 
nog niet overstemd kan worden, kun- 
nen de woofers en tweeters van de 
vier luidsprekers eventueel ook nog 
met aparte versterkers worden aange- 
stuurd. Daarmee komt het aantal 
benodigde modules op acht en wordt 
er in totaal dus zo'n 400 watt audio- 
vermogen de auto in gepompt. Nog 
zeer de vraag of de ruiten dan heel 
blijven… 


(0oooos, 
techniek: Ton Giesberts 

tekst: Sjef van Rooij 
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Klasse-H 


Naast de bekende klasse-A en klasse-AB instellingen bestaat bij eindverster- 
kers al langer de zogeheten klasse-G-variant. Deze is speciaal ontwikkeld om 
met een relatief lage dissipatie van de eindtransistoren toch hoge vermogens 
te kunnen produceren. Voortbordurend hierop heeft men bij Philips het klasse- 
H-principe bedacht. Niet in eerste instantie om de dissipatie laag te houden 
(datis een prettig neveneffect), maar om bij een lage (accu)voedingsspanning 
toch veel vermogen te kunnen opwekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
twee extra elco's die door de accuspanning worden opgeladen en bij kort- 
stondige uitsturingspieken in serie worden geschakeld met de 12-V-voeding. 
De voedingsspanning wordt dan tijdelijk verdubbeld. 


950024 - 12 


In hetschema maken T1...T4 deel uit van de ‘gewone! versterker, terwijl T5.….T8 
en C1/C2 de ‘klasse-H-toevoeging’ vormen. Bij lage vermogens geleiden T7 
en T8 en worden Cl en C2 via Dl en D2 tot nagenoeg de voedingsspanning 
opgeladen. Wanneer tijdens uitsturingspieken spanning V1 of V2 zodanig stijgt 
dat T1 of T3 in verzadiging dreigt te raken, wordt dit gedetecteerd door het 
interne circuit ‘lift/recharge-control’ van de TDA1562Q. T7 en T8 worden dan 
gesperd en T5 en T6 open gestuurd: Cl en C2 worden nu in serie met de voe- 
ding geschakeld, waarbij D1 en D2 verhinderen dat de lading van de elco’s in 
de accu verdwijnt. 

Nadat de uitsturingspiek voorbij is, worden de elco’s door T7/T8 opnieuw naar 
massa geschakeld en worden ze dus weer bijgeladen. 
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MTGROPROCESSOR 


compact 80C 537-board 


deel 2: programmeren en toepassen 


Na het opbouwen en het controleren van de 
basisfuncties en communicatie-opties kan het 
537-basissysteem geprogrammeerd worden. 

Hierbij dient met een aantal bijzonderheden 

rekening te worden gehouden. Verder moet 
nog worden toegelicht hoe het board met uit- 

breidingen en extra componenten in de praktijk 


Een belangrijke eigenschap van het 
board zijn de drie verschillende modes 
waarin het gebruikt kan worden: 
stand-alone-, program-download- en 
run-mode. Hoe de jumpers en de scha- 
kelaar voor deze modes geplaatst moe- 
ten worden, iste vinden in tabel 1. 

De stand-alone-mode is de mode 
waarin het systeem uiteindelijk 
gebruikt zal worden. Deze mode 
wordt ingezet als het programma hele- 
maal getest is en foutloos in een 
bepaalde toepassing functioneert. Het 
programma wordt na een reset van het 
systeem vanuit de EPROM gestart. 

In de program-download-mode kan 
het ontwikkelde programma met 
behulp van de PC waarop de software 
ontworpen is en een geschikt termi- 
nalprogramma in het systeem gezet en 
vervolgens getest worden. Het starten 
van het programma vindt hierbij 
steeds plaats vanaf de PC waarop het 
ontwikkeld is. In de EPROM is een 
monitorprogramma aanwezig; het 
RAM-geheugen fun- 
geert als gecombi- 
neerd programma- en 
datageheugen. Met 


Mode jumper 
J11,J 12 13 

Stand-alone 1-2 

Download 2-3 

Run 2-3 


Tabel 1. Instellingen 
van jumper en schake- 
laar voor de drie modes 


ingezet kan worden. 
ontwerp: B. vom Berg 
en P. Groppe 


jumper J7 moet bij deze mode het kris- 
tal van 12 MHz geselecteerd zijn, 
omdat anders een verkeerde snelheid 
voor de datacommunicatie wordt 
gebruikt. N adat het programma inge- 
lezen is, kan J7 weer in de oude stand 
worden gezet. Na een reset zal het pro- 
gramma 33% sneller uitgevoerd wor- 
den. Hierbij moet natuurlijk wel reke- 
ning gehouden worden met het feit 
dat alle tijdsafhankelijke functies door 
het programma nu ook sneller uitge- 
voerd worden. 

Met behulp van het monitorpro- 
gramma in de EPROM is het overigens 
eenvoudig mogelijk assembler-instruc- 
ties rechtstreeks in te voeren. Ook is 
een comfortabele debugger op assem- 
blerniveau beschikbaar. Het invoeren 
van help levert een overzicht van de 
beschikbare functies op. 

In de run-mode kan het in de pro- 
gram-download-mode geladen toe- 
passingsprogramma na een reset 
gestart worden. Dit betekent dat na 
een reset het pro- 
gramma vanuit het 
RAM-geheugen wordt 
uitgevoerd. Het RAM- 


schakelaar EPROM 
S1 IC2 

n.v.t. applicatie* 
LOAD RAM monitor 
RUN niet actief 


*geheugenmodule van 32 Kbyte, adresbereik 0.….7FFF 4 
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geheugen gedraagt zich nu als een 
EEPROM-geheugencomponent, zodat 
u geen EPROM meer hoeft te pro- 
grammeren om het systeem met het 
uiteindelijke programmate laten wer- 
ken. Belangrijk bij het gebruik van deze 
mode is dat een bufferaccu wordt 
gebruikt. Zoals bekend gaat de inhoud 
van RAM -geheugencellen bij het weg- 
vallen van de voedingsspanning verlo- 
ren als geen bufferaccu wordt gebruikt. 
Bij het gebruik in monitor-mode 
(stand 2) wordt de seriële interface 
SSO door het monitorprogramma 
automatisch ingesteld op 9600 baud, 
één stopbit en geen pariteitsbit. Hier- 
door is communicatie met de PC pro- 
bleemloos mogelijk. Wordt het pro- 
gramma alleen in stand-alone- of run- 
mode gebruikt, dan ontbreekt de 
initialisatie van de seriële poort. Men 
komt er dan niet omheen zelf een 
routine voor SSO in te bouwen, ten- 
einde communicatie met een PC 
mogelijk te maken. 


PROGRAMMERING 

Voordat met programmeren kan wor- 
den begonnen, moet iets meer infor- 
matie over het geheugenmodel van het 
537-board worden gegeven. Bij het sys- 
teem wordt het RAM-geheugen (1C7) 
zowel voor de opslag van het pro- 
gramma als voor de opslag van data 
gebruikt. Het gemeenschappelijke 
geheugenbereik loopt van Otot 7FFF,, 
en is dus 32 Kbyte groot. In de pro- 
grammeeromgeving (8051-compiler of 
interpreter) moet goed gedefinieerd 
worden welk bereik voor de program- 
macode en welk bereik voor de data 
gebruikt wordt. Hiermee wordt voor- 
komen dat de geheugenstukken elkaar 
overlappen en er dus fouten optreden. 
Verder moet men er op toezien dat het 
monitorprogramma in de EPROM, dat 
onder andere het downloaden voor 
zijn rekening neemt, ook een stuk van 


RAM 

IC7 

data* 

applicatie en data* 
applicatie en data* 
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het datageheugen voor zijn werk 
gebruikt Dit stuk mag noch voor het 
programma noch voor de opslag van 
data gebruikt worden. Dit geheugen- 
blok is vastgelegd in het RAM -geheu- 
gen van 7FOO4 tot FFF. 

Dit alles heeft uiteraard gevolgen voor 
het programmeren. 


B Het voor de opslag van programma- 
code en data beschikbare geheugen- 
bereik loopt van O0OOH tot JEFF en 
is dus 32.512 byte groot. 


pb Het programmageheugen begint 


program p2; 


const 
(* For A/D converter *) 
adcon0 $d8 
addat $d9; 
dapr $da; 
busy $de; 
var 
(* A/D converter *) 
adu: byte; 


(* Various *) 


i,zw: byte; 


7FFF 


7F0O 
JEFF 


6000 
SFFF 


0000 


Einde van het gehele RAM-geheugen (vast): 32 Kbyte 
Omvang: 256 byte 

Altijd het vaste startadres van het monitorprogramma 
Einde van het datageheugen (vast) 

Omvang: 7,75 Kbyte 

Start van het datageheugen (variabel) 

Einde van het codegeheugen 

Omvang: 24,0 Kbyte 

Start van het programmageheugen (variabel) 


Tabel 2. Indeling van het RAM-geheugen. 


REEDE AAE KDS KEREEDKEK GEEK) 


a p2: Capture analogue values with the 537 Lite Board a) 
Kk zeeeeeeeneneenenneneeeeeeeeeneenneneeneeeenesenses. kk) 
A Version LO, 121080, UGA 4408) 
ZE Programmer: v.Bg. 4) 


VALT NEETER LTA EAA EAA AAE ED A BESTAAT A LATERE AAE TEE ALES) 


kk x Def ini tion of Variables ERRKARRRK KR KEN AKE NKK ORNE BERK OK OR KORE) 


Figuur 1. De listing 
van p2.pas. 


(te Surouti ne Collection ARE RE BENEN AE RRT EREA NSAEEESEEAER BE RBE) 


(dk ain program ERE PARA A BRA NEREEE PE EEA RMT ROTA AEEA BEES) 


begin 
(CIRera nesten eenn 4454) 
writelchr($la)); 


(ESES Ihr werde LN) 


write 

write 

writeln; 

writeln(* now capturing measurement va 
writeln; 


(ER Main loop LAK) 
repea 


(* Capture and display measurement va 
% 


or beed) fo 2 o® 
begin 
adu: =reg(adcon0 
adu: =adu and %11000000 
adu: =adu or Î; 
writereg(adu, adcon0) 
writereg( 0, dapr 


* 


* 


* 
* 
* 


repeat until (bit(busy)=false) 
zw: =reg(laddat); 
(ee rde ANP ies EZ * 
meel m(! S Lem 250, WO 
end 
writeln; * 


(* Wait: approx. 1000 ms unti 


wait _25ms( 40); 
until false; 


end. 
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( * 


n(‘Program p2: Capture analogue values using 537 Lite Board’) 
mij seressepesseerererenppeerneessererseerEeeespReETEeRssSE! | 


Start of endless loop *) 


lues *) 
Convert 3 measurement values *) 


Read adcon *) 
(* single conversion, internal start *) 
Channel selection *) 
Copy value into SFR *) 
Start conversion *) 
(* Wait for done *) 
(* Read converted value *) 
Put on display *) 


Convert into Volt and display * 


Supply empty line *) 


next measurement *) 


Exit from endless loop *) 
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Program p2: 


now capturing measurement 


ANO: 118 = 2, 


Capture analogue values using 537 Lite Board 


val ues 


3046875e0 V 


„3828125e0 V 


AN2: 


ANT: 


„3046875e0 V 


„2890625e0 V 
„0937500e0 V 
„6640625e-1 V 


„4648437e0 
„1113437e0 
„1289062e0 


„0898437e0 
„1875000e0 
„1679687e0 


Figuur 2. De resultaten van de door 
p2.pas gegenereerde informatie, zoals 


altijd op adres 0000. 
Achter dit program- 
mabereik begint het 
voor de opslag van data gebruikte 
geheugengedeelte. 


p Let vooral goed op het beginadres 
van het datageheugen. 


p Het datageheugen mag nooit con- 
flicteren met het geheugen voor het 
monitorprogramma. De geheuge- 
nindeling is in tabel 2 weergegeven. 


Een voorbeeld verduidelijkt de over- 
wegingen waarmee bij het program- 
meren rekening moet worden gehou- 


den. 


Een programma dat circa 20 Kbyte 
groot is en ongeveer 5 Kbyte aan data- 
geheugen nodig heeft, is nog niet hele- 
maal klaar en heeft daarom nog wat 
extra geheugenruimte nodig. De com- 
piler/interpreter moet worden geïnfor- 
meerd dat het codegeheugen bij 00004 
begint en het datageheugen op 60004 
begint. Dit betekent dat voor het pro- 
gramma 24.576 bytes (24 Kbyte) en 
voor het datageheugen 7.936 bytes 
(7,75 Kbyte) beschikbaar zijn. 

Bij de verdere ontwikkeling van het 
programma moet in de gaten worden 
gehouden dat het programma niet 
over de grens van SFFF4 loopt. Op 
vergelijkbare wijze mag het datage- 
heugen nooit verder lopen dan tot 
7EFF4. Gebeurt dat wel, dan ontstaan 
er grote problemen. 

De programmering van het systeem 
gebeurt in vier stappen. 


1 Het toepassingsprogramma wordt in 
een gangbare taal voor de 8051-fami- 
lie, bijvoorbeeld assembler51, C51, 
Basic52, PL/M 51 of Pascal51 ontwik- 
keld. Vooral met Pascal51 en Basic52 
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die op het beeldscherm verschijnen. 


zijn krachtige toepassingen te reali- 
seren. De resulterende code dient 
een Intel-Hex-bestand, een bestand 
met de extensie „HEX of een ASCII- 
bestand met Basic-tokens te zijn. 


N 


Het bestand wordt vervolgens via 
een seriële interface vanaf de PC 
naar het 537-board verzonden. 


3 Nu wordt de software in combinatie 
met de toepassing (de aangesloten 
hardware) getest. 


4 Zijn allefouten gelokaliseerd en ver- 
wijderd, en loopt het programma 
dus tot volle tevredenheid, dan res- 
ten er twee mogelijkheden om de 
code definitief op te slaan. 

a) Een EPROM wordt geprogram- 
meerd en gebruikt om de moni- 
tor-EPROM te vervangen. Het 
systeem werkt nu in stand-alone- 
mode (mode 1), zodat 32 Kbyte 
aan programma- en datageheu- 
gen beschikbaar is. 

b) N a het downloaden van het pro- 
gramma wordt schakelaar S1 in 
de stand RUN (mode 3) gezet. 
Het programma werkt nu vanuit 
het RAM-geheugen. Met behulp 
van een bufferaccu wordt de 
RAM -inhoud in stand gehouden, 
zodat deze ook na het uitschake- 
len van de voedingsspanning 
niet verloren gaat. Wordt voor die 
buffering een lithiumbatterij 
gebruikt, dan hoeft u er vele 
jaren niet meer naar om te kijken. 

Het voordeel van laatstgenoemde aan- 

pak is dat geen EPROM gemaakt hoeft 

te worden; u hoeft dus niet te beschik- 
ken over een EPROM-brander en een 
wisapparaat. 


TOEPASSING 
PRAKTIJK 
Dit 537-board is bij uitstek geschikt 
voor speciale toepassingen. Een goed 
voorbeeld van zo'n toepassing is het 
CAN -veldbussysteem dat we onlangs 
in dit blad aan u hebben voorgesteld. 
Andere toepassingen waarbij deze 
schakeling goed inzetbaar is, zijn 
serieel aanstuurbare units (3-kanaals 
A/D-omzetter, _temperatuursensor, 
LED-display….). Ook voor het aanslui- 
ten van toetsenborden, de weergave 
van spraak, digitaleen analoge l/O-sys- 
temen, IrDA, radiografische en opti- 
sche dataoverdracht is deze schakeling 
bij uitstek geschikt. 
We geven tot slot als voorbeeld nog 
een opzet waarbij het 537-board met 
een DOS-versie van Pascal51 wordt 
gebruikt. Deze geïntegreerde ontwik- 
kelomgeving werkt ook onder Win- 
dows95/98, maar uiteraard wel in een 
DOS-venster. N adat de editor met de 
opdracht nilied.exe gestart is, moet eerst 
de gewenste geheugenindeling een- 
malig worden vastgelegd. Dit gebeurt 
via de menu-optie NiliPascal-parame- 
ters (figuur 1). De minimale configura- 
tie bestaat hierbij uit het bepalen van 
de indeling van het programma- en 
datageheugen als het programma start. 
Ook worden de klokfrequentie van het 
systeem en de parameters voor de 
communicatie tussen de PC en het 537- 
systeem hier vastgelegd. De instellin- 
gen worden vervolgens opgeslagen en 
het menu kan afgesloten worden. 
U kunt nu via het PC-toetsenbord een 
programma invoeren of, en dat is veel 
eenvoudiger, er een van floppy laden 
(verkrijgbaar in de Elektuur product- 
service onder nummer 976008-1). Het 
voorbeeldprogramma p2.pas leest in 
een secondenritme de ingangsspan- 
ningen op de ingangen ANO, AN 1 en 
AN2 van de in de 80C537 geïntegreerde 
A/D-omzetter uit. Het is mogelijk om 
op de aansluitingen 3, 4, 5en 15 van K3 
gelijkspanningen aan te bieden, waar- 
van de waarde mag liggen tussen O en 
+5 V. De bijbehorende digitale meet- 
waarden kunnen met het monitorpro- 
gramma worden uitgelezen. 
Het programma p2.pas wordt met de 
opdracht shift-F9 gecompileerd en ver- 
volgens kan de editor met Alt-x verla- 
ten worden. U komt nu weer in de 
DOS-omgeving terecht. Daarna wordt 
het programma zoals eerder beschre- 
ven naar het 53/-board verzonden en 
gestart. Op de monitor moet dan het in 
figuur 2 getoonde beeld te zien zijn. 
(990054-2) 


IN DE 


Literatuur: 

O' Nel en V.Som: Pascal voor de 8051- 
familie, uitgegeven door Elektuur, ISBN 
90-5381-115-X 
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000/Z 


Tr 


HT 12D 


IC’s 
Speciale functies, IR en HF 


Holtek Semiconductor Inc. 


HOLTEK 


Intemet hittp://vvvvw.holtek. com tw 


Techrische eigenschappen (HT 12D) 
Db Voedingsspanningsbereik 2,4.….12 U 
b Geringe vermrogensopname en grote stoorefstand 
dankzij CMOS-technologie. 
D Lage standby-stroom 
Db Decodeercapaciteit van 12 databits. 
D Ideale corrbinatie net 212-serie encoders 
van Holtek. 
b Binaire adresinstelling. 
Db Ontvangen codes worden drierreal gecontroleerd. 
b Adres/datanummer-corbinaties. 
b 8 adresbits en 4 databits. 
D Ingebouwde oscillator, 
slechts 1 eteme 5% weerstand noodzakelijk. 
D Indicator voor geldige transrrissie. 


Db Eenvoudige koppeling met HF- of IR-ontvanger: 
D Minirreal aantal externe componenten. 
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Toepassingsvoorbeeld 
IR-afstandsbediening voor Sony MiniDisc Walkmans, 
Elektuur felboruari 2000. 


De HT 12D-decoder is een CMOS-LSI voor afstands- 
bedieningssystemnen. Het vorrt een ideale conbina- 
tie samen met een encoder uit de 222-serie. Voor een 
opünale functionaliteit noet een encoder/decoder- 


Ba 


8-Address 


Description 


NMOS TRANSMISION GATE 


Input pins for AO-A11 setting. They can be edemally set to VDD 
or VSS 


Output data pins 


Serial deta input pin 


Valid transrrission, active high 


Oscillator input pin 


Oscillator output pin 


Negative power supply (GND) 


Positive power supply 


HT 12A 


IC’s 
Speciale functies, IR en HF 


Holtek Serriconductor Inc. 


HOLTEK 


Intemet hittp://vvvvw. holtek. com tw 


Techrische eigenschappen (HT 12A) 
Db Voedingsspanningsbereik 2,4...5 M 
b Geringe verrrogensopname en grote stoorefstand 
dankzij CMOS-technologie. 
D Lage standby-stroom: 0,1 HA (typ) bij Vop = 5 V 
Db 38-ktz-draaggolf voor IR-transrrissie. 
D Minirrale transrrissie: 1 woord. 
D Ingebouwde oscillator; 
slechts 1 eteme 5% weerstand noodzakelijk. 
Db Datacode net positieve polariteit. 
D Minirreal aantal externe componenten. 
b Verkrijgbaar in 18-pens DIP- en 
20-pens SOP-behuizing. 


Toepassingsvoorbeeld 
IR-afstandsbediening voor Sony MiniDisc Walkmans, 
Elektuur februari 2000. 
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De 212_ decoders type HT12A en HT12E van Holtek 
zijn CMOS-LSI's voor toepassing in afstandsbedie- 
ningssystemen.. Ze zijn geschikt voor het coderen 
van inforratie die bestaat uit N adresbits en 12-N 
databits. Elke adres/data- ingang ken in een van twee 
mogelijke logische niveaus worden geschakeld. De 
geprogrammeerde adressen/data worden vervolgens 
uitgezonden samen met een aantal header-bits via 


8-Address 
4-Data 


Pin Descriptions  (HT12A only) 


VO | Internal Connection Description 


CMOS IN, pull-high 


Input pins for AO-A7 setting. These pins can be extemally set to VSS 
or left open 


CMOS IN, pull-high 


Input pins for data D8-D11 setting and transrrission enable, active 
low. These pins can be edemally set to VSS or left open 


CMOS OUT Encoder data serial transmission output 


CMOS IN pull-high 


Latch/Momentary transmission fonret selection pin. 
Latch: floating or VDD. Momentary: VSS 


OSCILATOR 1 


Oscillator input pin 


OSCILLATOR 1 


Oscillator output pin 


455 kt resonator oscillator input 


455 kt resonator oscillator output 


Negative power supply (GND) 


Positive power supply 


HT 12A 


IC’s 
Speciale functies, IR en HF 


DATA trigger 
HT12A 


Ba 
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je} Data Select 


12 Transmission 
Gate Circuit 


een HF- of IR-transrrissiemedium na ontvangst van 
een triggersignaal. De mogelijkheid bij de HT12A om 
een DATA-trigger te selecteren verhoogt verder de 
fledbiliteit van deze serie 212-encoders. De HT12A 
levert bovendien een 38-ktz-draaggolf voor infra- 
rood-systemen. 


De werking 

De encoder HT 12A begint met het verzenden van een 
4-woord-cyclus na de ontvangst van een tranmis- 
sion-enable-signaal (D8...D11, actief laag). Deze 
cyclus wordt voortdurend herhaald zolang transrris- 
sion enable (D8.….D11) laag blijft Nadat het enable- 
signaal weer hoog is geworden, naakt de encoder- 
uitgang zijn laatste cyclus af en stopt dan, zoals het 


+12 Counter & Sync. 
1 of 12 Decoder Circuit 


Binary Detector 


tijdvolgordediagram laat zien. 


Infonretiewoord 

Als L/MB ‘1’ wordt gemaakt, staat het IC in de latch- 
mode (voor gebruik in conrbinatie met latch-type 
data-decoders). Wanneer het transrrissie-enable-sig- 
naal wegvalt gedurende een transrrissie, blijft de 
DOUT-uitgangspen doorgaan net het verzenden van 
het laatste woord en stopt dan. Indien L/MB ‘O’ wordt 
gemaakt, staat het IC in de ‘nomentainy mode (voor 
gebruik in combinatie met momentairy-type data- 
decoders). Wanneer het transrrissie-enable-signaal 
bij deze instelling wegvalt gedurende een transmissie, 
maeakt de DOUT-uitgangspen de verzending van het 
laatste woord af en verstuurt daama 7 woorden die 
allenreal de datacode ‘1’ bevatten. 


D8-D11 
Key-in 


| | <1 word 


ee with 38kHz carrier 


| | 1 word le 


Transmitted | _ |d- 1 word 


Continuously 


Transmission timing for the HT12A (L/MB=Floating or VDD) 


|e- <1 word 


1 word (all data=1) 


ke 7 words | le 


LL (all data=1) 


jee 7 words De] 


Transmitted >p 
Continuously le 1 word 


Transmission timing for the HT12Â (L/MB=VSS) 


tijdvolgordediagram voor de HT12A (L/MB = VSS) 


HT12D 


IC’s 
Speciale functies, IR en HF 


OSC2 OSC1 


le) eu 
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4 


Data Detector 


Register jn 


pr 


Sync. Detector Comparator hik Mal Comparator Control Logic 


Address 


corrbinatie gekozen worden met hetzelfde aantal 
adres- en dataformraten. De decoders ontvangen 
seriële adressen en data van een geprogrammeerde 
encoder uit de 212-serie, die verzonden worden door 
middel van een hoogfreguent- of infrarood-draaggolf. 
De decoder vergelijkt de seriële ingangsdata steeds 
drie keer achter elkaar met het lokale adres. Pas als 
er geen transrrissiefouten of code-ongelijkheden 
worden gedetecteerd, worden de ingangsdatacodes 
gedecodeerd en doorgezonden naar de uitgangspen- 
nen. De VT-pen wordt dan hoog om aan te geven dat 
er een geldige transrrissie heeft plaatsgevonden. De 
HT12D-decocer is in staat om infomretie te decode- 
ren die bestaat uit N bits adressen en 12-N bits deta. 
De HT12D is geconfigureerd voor 8 adresbits en 4 
databits. 


De werking 
De decoder HT12D ontvangt data die zijn verzonden 


Decoder timing 


Encoder 
Transmission 
Enable 


| | <1 word 


door een encoder; hij interpreteert de eerste N bits als 
adres en de volgende 12-N bits als data, waarbij N het 
adrescodenumrrer is. Een signaal op de DIN-pen acti- 
veert de inteme oscillator die vervolgens de binnenko- 
mende adressen en deta decodeert De decoder zal de 
ontvangen data drie keer controleren. Als de ontvangen 
adrescodes allerreal corresponderen met het lokale 
decoder-adres, worden de 12-N bits data pes gedeco- 
deerd en op de uitgangspennen gezet, waarbij de VT- 
pen hoog wordt genreakdt om aan te geven dat er een 
geldige transrrissie is geweest. Deze toestand blijft zo 
totdat de ontvangen adrescode incorrect is of er geen 
signaal meer ontvangen wordt De VT-pen-uitgeng 
wordt uitsluitiend hoog bij een geldige transrrissie, in 
alle andere situgties is deze pen laag. 


De uitgangen 

De HT 12D bezit vier datapennen die van een latch 
voorzien zijn. De niveaus van deze pennen blijven 
onveranderd totdat nieuwe geldige data ontvangen zijn. 


Encoder 
DOUT 


em 2“ cocks 


4 check — 


&- 4words ke 


Ti itted ie 
Contnuousiy 4 words —/ ä 
el 2 clocks 


Decoder VT 


le- check — 


Latched X 4 
Data Out fi È 
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Elektuur 


elektronica online 


Nick's hardware area 
veelzijdige elektronica-vraagbaak 


Elektronici zijn vaak op zoek naar 
allerlei gegevens: kleurcodes van 
componenten, schema's voor 
diverse toepassingen, aansluitge- 
gevens van connectoren of mis- 
schien een beschrijving hoe je 
zelf een print kunt etsen. Op de 
site van Nick staat dat allemaal 
samen. Een handig adres! 


Nick heet in werkelijkheid Nicola Asuni en hij woont op het 
eiland Sardinië. Op desite die hij heeft opgezet, vindt iedere 
elektronicus veel wetenswaardigheden die hij in de dage- 
lijkse praktijk nodig heeft. Vanuit Nick's home-page 
(http://www.nickhardware.da.ru) kunnen diverse afdelingen 
(verschillende ook met een eigen adres) gekozen worden: 
Circuits (www.circuits.da.ru) - Een verzameling van kleine 
schema's voor diverse zaken, onderverdeeld in de rubrieken 
infrarood, telefoon, geluid, smartcard en filters. Laatstge- 
noemde onderwerp is vrij uitgebreid. 

Pinouts (www.pinouts.da.ru) - Er wordt beweerd dat Nick een 
van de grootste aansluitgegevens-tabellen van het hele Inter- 
net heeft. We weten niet of dat werkelijk het geval is, maar 
de lijst is in ieder geval indrukwekkend. Alle mogelijke en 
onmogelijke soorten connectoren, kabelverbindingen en 
adapters zijn hier te vinden. 

Guides - Een aantal handleidingen die verschillende zaken 
op elektronicagebied behandelen, zoals het zelf etsen van 
printplaten, een soldeeraursus, Sl-eenheden en daarvan afge- 
leide eenheden, tabellen, kleurcodes voor passieve compo- 
nenten en een stuk over elektrische veiligheid. 

News - Een sectie met het laatste nieuws op voornamelijk 
computergebied. Deze wordt regelmatig vernieuwd. 

Links- Een lijst van andere Internet-adressen met bruikbare 
informatie, onderverdeeld in computer/elektronica-links en 
links naar standaards. 


Behalve deze onderwerpen is er nog een sectie met gratis 
software die geïnteresseerden kunnen downloaden (C++- 
programma's en -handleidingen, door Nick zelf geschreven 
programma's etc.). 

Zoekenden naar een bepaald onderwerp kunnen altijd 
gebruik maken van de zoekfunctie die op deze site aanwe- 
zig is. 

Overigens is Nick een actief sporter die zelfs lid is van het 
nationale Italiaanse sprinter-team. Ook over dit onderwerp 
kunnen geïnteresseerden hier de nodige informatie vinden. 
De site van Nick is een fraaie aanwinst voor alle elektronici, 
zowel hobbyisten als professionals. Dit adres verdient beslist 
een goede plaats in uw favorieten-overzicht! 
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INKORMATIEF 


nieuwe accu- en 
batterij-ontwikkelingen 


brengt de toekomst 
nog grote veranderingen? 


Men zou kunnen denken dat sinds 
de introductie van de Li-ionen-accu, 
zo’n vijf jaar geleden, er op dit 
gebied niet veel wereld- 
schokkends is 
gebeurd. Een kritische 
rondgang laat echter 
zien dat zich - naast 
detailverbeteringen - ook 
grote veranderingen aan wee 
het voltrekken zijn, zoals 
de overgang van de 
boordspanning in auto’s 
naar 42 V, de introductie van 
de lithium-polymeer-accu 
voor mobiele telefoons en, 
binnen afzienbare tijd, het afscheid 
van de Nikkel-Cadmium-accu. 


In Elektuur van september 199 stond 
een uitgebreid artikel over de eigen- 
schappen en het gebruik van Li-ionen- 
accu's. Sindsdien is het gebruik ervan, 
vooral bij laptops en camcorders, 
alleen maar toegenomen. De produc- 
tie-aantallen van 140 miljoen (1996) 
zijn met 385 miljoen (1999) meer dan 
verdubbeld. Alleen bij de mobiele 
telefonie in Europa is sprake geweest 
van stagnerend of zelfs iets vermin- 
derd gebruik van Li-ionen-accu's. De 
technologie is niet wezenlijk veran- 
derd. De bekende combinaties voor de 
anode en de kathode zijn gebleven: 
grafiet of kool voor de anode, lithium- 
kobaltoxide of/en lithium-mangaan- 
oxide voor de kathode, waarbij een 
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vloeibare organische elektrolyt wordt 
gebruikt, die lithiumzout bevat. De 
hoogste energiedichtheid en levens- 
duur (het aantal laad/ontlaadcycli) 
wordt bereikt met de combinatie gra- 
fiet/Li-kobaltoxide. Ook de meeste 
fabrikanten geven hier nog de voor- 
keur aan. Met Li-mangaanoxide is de 
specifieke capaciteit wat minder. De 
voordelen zijn dat het goedkoper en 
minder belastend voor het milieu is. 
Dit laatste zou de reden kunnen zijn 
dat het toch in de toekomst van belang 
gaat worden Als alternatief materiaal 
voor kathodes komt ook lithium-nik- 
keloxide in zicht, dat wat betreft eigen- 
schappen een middenpositie tussen Li- 
kobalt en Li-mangaanoxide inneemt. 
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GROOT EN KLEIN 

Sinds kort zijn er ook Li-ionen-batte- 
rijen met heel kleine afmetingen, 
namelijk als knoopcellen (figuur 1). De 
bekendste toepassing is als voeding 
van het CMOS-geheugen in de com- 
puter. Alleen al voor de back-up van de 
RTC (Real Time Clock) in PC's zijn per 
jaar zo'n 120 miljoen stuks nodig. Het 
voordeel ten opzichte van de vroeger 
veel gebruikte oplaadbare NiCd's of 
NiM H-knoopcellen is- behalve de veel 
kleinere zelfontlading (jaren i.p.v. 
maanden) - dat een enkele Li-ionen- 
knoopcel een spanning levert van 3,6 
tot 38 V en daarmee drie NiCd- of 
NiMH-knoopcellen (1,2 V) vervangt. 
Bovendien zijn accu's die als kathode 
materiaal mangaanoxide bevatten min- 
der belastend voor het milieu dan 
accu's die nikkel, kobalt of zelfs cad- 
mium bevatten. 

Verbluffend snel is Li-ionen ook de 
concurrentiestrijd op het gebied van 
vermogensaccu's voor elektro- en 
hybride-voertuigen aangegaan. In 
Frankrijk rijden inmiddels de eerste 
Peugeots 106 ‘Vedelic' over de straten, 
die met Li-ionen-accu's van Saft een 
reikwijdte van 200 km en een maxi- 
mumsnelheid van 110 km/h bereiken. 
Ook de nieuwste Li-ionen-generatie is 
al in testwagens aanwezig: lithium- 
polymeer-accu's van 3M-Hydro- 
Quebec zijn veelbelovend. De fabri- 
kanten hebben zulke hoge verwach- 
tingen van Li-ionen, dat ze verder 
(zeer kostbaar) onderzoek gerecht- 
vaardigd vinden. 


LITHIUM-POLYMEER 

Reeds vele jaren is men bezig met de 
ontwikkeling van een ‘vaste’ polymeer- 
elektroliet die de tot nu toe gebruikte 
microporeuze polymeerfilm als schei- 
ding tussen anode en kathode moet 
vervangen. De microporiën bevatten 
een conventionele vloeibare organi- 
sche elektrolyt. Voor wat betreft een 
‘echte’ polymeer-elektroliet is het pro- 
bleem de slechte geleiding van de lit- 
hiumionen, die pas bij hoge tempera- 
turen (100 YC en hoger) voldoende is. 
Bij kamertemperatuur kan zo’n cel ter- 
nauwernood worden belast. Wel zijn 
er sinds kort monsters verkrijgbaar van 
lithiumpolymeer-accu's, waarbij niet 
het polymeer, maar - zoals vanouds - 
een vloeibare elektrolyt voor de ionen- 
geleiding zorgt. De truc daarbij is dat 
de elektrolyt zo volledig in het poly- 
meer wordt opgenomen dat dit de 
mechanische eigenschappen van een 
plastic film krijgt (dus een soort ‘droge 
vloeistof’). Als men er nu ook nog in 
slaagt om voor de anode en kathode 
dunne lagen te gebruiken, dan zijn 
zeer dunne cellen te maken, die in de 
meest diverse bouwvormen kunnen 
worden gestapeld (figuur 2). Het doel 
van de ontwikkeling is een verdere 
toename van de energie door metal- 
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Figuur 1. Oplaadbare Li-ionen knoopcellen hebben 

goede kansen om de markt van geheugen-bufferac- 
cu'’s te veroveren. Voordelen: geringe zelfontlading 
en 3,6 V per cel. 


lisch lithium als anodemateriaal te 
gebruiken. In combinatie met zuiver- 
polymeerelektrolieten wordt ook de 
elektronische beveiliging overbodig, 
waardoor de energie/gewichtsfactor 
verder verbetert. Tegenwoordig wor- 
den al Li-polymeercellen met een dikte 
van slechts 0,5 tot 0,7 mm industrieel 
vervaardigd. De eerste, in mobieletele- 
foons gebruikte accu's zijn ongeveer 3 
tot 5 mm dik en hebben capaciteiten 
van 450 tot 700 mAh (bijv. 500 mAh, 
spanning 3,7 V, afmetingen 50 x 33 x 4 
mm, gewicht slechts 15 gram!). Behalve 
de hoge energiedichtheid en detoege- 
nomen veiligheid (geen lekken meer 
en kortsluitvast door het polymeer) is 
er het grote voordeel van de flexibiliteit 


in de vormgeving. Zo zou de accu 
kunnen worden geïntegreerd in een 
deel van de behuizing, bijv. de achter- 
kant van een notebook-PC. 

Een ander toepassingsgebied van Li- 
polymeer is de stroomverzorging van 
Smartcards door heel dunne foliebat- 
terijen, die echter tot op heden nog 
niet laadbaar zijn. 


Bye, BYE NiCD 

Bij ingewijden is het al lang bekend, 
maar voor de meeste gebruikers zal het 
als een schok komen: de dagen van de 
NiCd-accu zijn geteld! Een ontwerp 
van een EU-richtlijn behelst een ver- 
bod van NiCd’s vanaf 2008. De indus- 
trie schijnt hier niet zo zwaar aan te til- 


Figuur 2. Principiële opbouw van een Li-polymeer- 
accu. Bij gebruik van een enkele platte folie in plaats 
van een wikkel kan de accu zo dun worden dat hij 
zelfs in een chipkaart past. 
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Figuur 3. Ontlading van een NiMH-cel (Sub-C) met 
zeer hoge stromen (figuur 3a) en bij een ‘bijna 
kortsluiting’ van 40 A (figuur 3b). 


Figuur 4. Als vervanger voor de 600 mA NiCd-cel 
in DECT-telefoons is de robuuste NiMH-accu met 
een capaciteit van 1100 mAh zeer geschikt. 
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len; bijna alle NiCd-accu's worden in 
Azië gemaakt. Het einde van de NiCd 
wordt niet alleen veroorzaakt door 
milieutechnische redenen, maar vooral 
ook door het feit dat ze tegenwoordig 
steeds meer kunnen worden vervan- 
gen door N iM H-accu's. Dat geldt voor 
noodstroomverzorging, draadloze tele- 
foons en sinds kort zelfs voor toepass- 
ingen waarbij hoge stromen lopen 
(accu-schroevendraaiers, elektro- 
auto’s, modelbouw enz). De NiCd- 
accu's die voor dat doel het meest wor- 
den gebruikt, zijn de Sub-C-rondcellen 
(diameter 23 mm, hoogte 42,6 mm). Ze 
kunnen stromen leveren tot zo'n 40 A 
(figuren 3a en 3b) bij een capaciteit van 
3 Ah. Maar bij NiMH gaat de verho- 
ging van de capaciteit onverdroten 
verder. Tot voor kort waren voor cellen 
met standaardafmetingen (AA, Mig- 
non) capaciteiten van 1200 à 1300 mAh 
gebruikelijk, tegenwoordig wordt al 
1500..1600 mAh bereikt en in de loop 
van dit jaar waarschijnlijk zelfs al 1800 
mAh. Ten opzichte van NiCd's hebben 
de NiMH-cellen dan ongeveer de dub- 
bele capadteit. Ook het verschil met de 
primaire _alkalimangaan-batterijen 
wordt bij niet al te hoge stromen steeds 
kleiner. Bij hogere stromen is de met 
NiMH bereikbare bedrijfstijd al zonder 
meer groter dan met alkaline-batterijen 
met eenzelfde volume. 

Wel moet hierbij worden opgemerkt 
dat de hoge nominale capaciteit bij de 
‘opgefokte’ NiMH-accu's ten koste gaat 
van het aantal laad/ontlaad-cydli en de 
betrouwbaarheid. Bij toepassingen 
waar sprake is van regelmatige 
standby-ontlading of verregaande ont- 
lading, zoals bij draadloze telefoons, 
kan beter worden gekozen voor de 
goedkopere en meer robuuste NiMH - 
cellen met wat minder capaciteit. Zo 
hebben bijv. de door Varta speciaal als 
vervanger van de NiCd-Mignon-cellen 
in DECT-telefoons ontwikkelde Phone- 
Power-accu's met NiMH-technologie, 
omwille van de levensduur een capaci- 
teit van slechts 1100 mAh. 

De snelletoename van de capadteit én 
de relatief lage prijs zijn er ook de oor- 
zaak van dat Li-ionen, alle prognoses 
ten spijt, geen doorbraak heeft laten 
zien op de GSM-markt. Ook in de 
duurdere apparaten wordt steeds 
meer NiMH gebruikt. Er zijn tegen- 
woordig zelfs speciale IC's om in 
mobiele telefoons een Lithiumcel 
(3,6V) door twee NiMH-cellen (2,4V) 
te kunnen vervangen. 

De ontwikkeling van NiMH-cellen 
voor hoge stromen heeft er ook toe 
geleid dat voor voertuigen met hybride 
aandrijving kleine, krachtige NiMH- 
accu's steeds vaker worden gebruikt. 
Een goed voorbeeld is een NiMH- 
voertuigaccu van Varta (250 V/10 Ah), 
die in een ‘Smart'-auto de kilometer- 
stand zonder problemen op meer dan 
50.000 bracht. Voor de elektro-auto 
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‘Panoz Q9', die speciaal is ontworpen 
voor lange afstanden, heeft het Varta- 
team zelfs een NiM H-acau ontwikkeld, 
die maar liefst 90 kW levert bij een 
gewicht van 100 kg. 


BORREL -ACCU 

In principe geen borrel praat-idee: De 
afgelopen tijd doken steeds weer 
geruchten op over brandstofcellen voor 
laptops, die met methanol worden 
getankt. Hoewel de juichende berich- 
ten van de Amerikaanse uitvinder Bob 
Hockaday door deskundigen tamelijk 
sceptisch zijn ontvangen, zijn niettemin 
in Duitsland spectaculaire successen 
geboekt. Bij de door het Fraunhofer 
Instituut voor Solaire Energietechniek 
‘ISE' ontwikkelde brandstofcel worden 
de individuele cellen niet op elkaar 
gestapeld, maar naast elkaar. Daardoor 
is deze zogenaamde lintbrandstofcel 
dun en flexibel en kan in een grote 
variatie van behuizingen worden inge- 
bouwd. De gebruikte materialen en de 
toegepaste technologie lijken bij uitstek 
geschikt voor seriefabricage. Het is niet 
eens zo onwaarschijnlijk, dat deze 
brandstofcellen de accu's in veel draag- 
bare elektronische apparatuur zullen 
gaan vervangen. Dit zou een revolutie 
op dit gebied betekenen! 

Al in 1998 bouwden de wetenschap- 
pers uit Freiburg een laboratoriummo- 
del voor een laptop met een vermogen 
van 25 W, dat door een metaalhydride 
waterstofreservoir met een capaciteit 
van 400 Wh (drca 130 | waterstof) 
wordt gevoed. Samen zijn de onder- 
delen (cellen en reservoir) ongeveer 
even groot als een normale laptop- 
accu. De gebruikstijd van de laptop 
neemt toe van ongeveer 3 uur tot maar 
liefst 10 uur. Lint-brandstofcellen bie- 
den dus nu al een hogere energie- 
dichtheid per volume-eenheid dan Li- 
ionen-accu's en steken ook gunstig af 
voor wat betreft levensduur en recy- 
ding. De toekomstverwachtingen zijn 
hoog gespannen, vooral nu de eigen- 
lijke miniaturisatie nog moet beginnen. 


De 42-V-AuTo 

Ongeveer 35 jaar geleden vond bij per- 
sonenauto’s de omschakeling plaats 
van het 6 V boordnet naar 12 V. Niet 
veel later werd de gelijkstroomdy- 
namo vervangen door zijn wissel- 
stroomtegenhanger. Nu, bij het begin 
van een nieuwe eeuw, staat de 
omschakeling van 12 V naar 36 V 
(nominale accuspanning) voor de deur. 
Men verwacht dat dit gelijktijdig zal 
gebeuren met de introductie van KSG 
(krukas-startmotor-generator). Wat de 
spanning van het boordnet betreft is er 
sprake van een overgang van 14 V 
naar 42 V. Voor kleine energieverbrui- 
kers en de auto-elektronica blijft de 14- 
V-voedingspanning bestaan (figuur 5). 
Voor dit systeem zijn goede redenen 
aan te voeren. Zo is er steeds meer 
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Figuur 5. Met 36-V-accu's het nieuwe millennium 
in. In de toekomst zal het boordnet in auto's 14 


én 42 V hebben. 


elektrisch vermogen nodig voor alle 
toeters en bellen in de auto; het rende- 
ment van het elektrische systeem 
wordt veel beter en het gewicht wordt 
lager. Een hogere spanning betekent 
een hoger rendement én een twee- 
spanningssysteem met twee accu's 
voor verschillende kerntaken is gunsti- 
ger. Voor beide accu's dient zich een 
nieuw type aan. De zogenaamde 
AGM-lood/zuur-accu (Absorbent Glass 
Mat), waarbij een micro-glasvlies tus- 
sen de (geoptimaliseerde) platen het 
zuur opzuigt. De AGM lekt niet (ook 
niet bij barsten), is onderhoudvrij, licht 
van gewicht, compact en gaat tot 
driemaal langer mee dan de huidige 
12-V-accu. Voor de 36-V-accu zouden 


nikkel-metaalhydride- en Li-ionen- 
accu's in aanmerking kunnen komen. 
Vooral de combinatie van KSG en 
boordnet met dubbele spanning biedt 
perspectieven voor gewicht- en ener- 
giebesparing (figuur 6). De KSG is een 
compact gebouwde asynchrone 3fase- 
machine, die als startmotor en dynamo 
wordt gebruikt en tussen de motor en 
versnellingbak wordt ingebouwd. Een 
elektronische ‘blackbox’ zorgt voor alle 
stuur- en regelfuncties, zoals de 3-fase- 
gelijkrichting (68 kVA vermogen), de 
regeling van de dynamo, laden/ontla- 
den van beide accu's en een bidirectio- 
nele DC/DC-omzetter 42/14 V met 3 
kW vermogen. Voor wat betreft de 
dynamo verwacht men, bij een gemid- 


Figuur 6. De asynchrone machine in de aandrijf- 
keten: krukas-startmotor/dynamo KSG in een 
boordnet met twee spanningen. 
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Figuur 7. Spanningsverloop van een oplaadbare 
alkali-Mignon-cel bij 125 mA ontlaadstroom en 25 


cycli (Accucel). 


deld bedrijf tot ca. 4,2 kW, een rende- 
ment van meer dan 90% (inclusief 
elektronicaverliezen) te kunnen halen. 
Vanwege het enorme startkoppel kan 
de KSG bij dynamogebruik meer dan 
20 kW leveren en tijdens rijden zo wor- 
den aangestuurd, dat motortrillingen 
en stoten ten gevolge van de aandrijfas 
worden gedempt. Als de accucapaciteit 
daartoe voldoende is, kan de KSG zelfs 
worden gebruikt om de auto sneller te 
laten optrekken en zo dus als extra 
hulpje van de verbrandingsmotor die- 
nen. De eerste tekenen van een 
hybride aandrijfconcept zijn hierin al 


duidelijk te herkennen. 


ALKALIMANGAAN MET 

ÉN ZONDER OPLADEN 

Sinds kort is een nieuwe generatie niet- 
oplaadbare alkalimangaan-batterijen 
op de markt gekomen met beduidend 
hogere capaciteiten en verbeterde 
stroomafgifte. De nieuwe High-Power- 
typen van o.a. Philips, Varta en Pana- 
sonic zijn onmiskenbaar beter dan de 
vorige generatie alkalinnangaan-batte- 
rijen. Bij hoge belastingen gaan ze tot 
45% langer mee, wat bij grote stromen 
(bijv. 1000 mA uit een Mignoncel) over- 


Figuur 8. Samenhang tussen ontladingsdiepte, 
aantal cycli en cumulatieve capaciteit (oplaad- 
bare RAMTM-cel, grootte Mignon). Bij een ontla- 
ding van 1000 mAh is de cel al na 10 cycli rijp 


voor de afvalbak. 


Capaciteit per cyclus (Ah) ——D>- 


Capaciteit per cyclus 


Cumulatieve capaciteit 


Cumulatieve capaciteit (Ah) — >» 


E 0 
10 20 50 100 200 600 
Cycli —P>- 990055 - 17 
Elektuur 2/2000 


eenkomt met een levensduur van 1,5 
uur in plaats van 1 uur. Bij 600 mA 
bereikt men nu ruimschoots 2 uur, bij 
150 mA 14uur en bij 120 mA meer dan 
18 uur levensduur. 
De belangrijkste oorzaken voor deze 
verbetering zijn de lagere inwendige 
weerstand door met grafiet behan- 
delde bekers en een kathode van fijn- 
korrelig, goed geleidend grafiet. Verder 
is het zink-gel van de anode verbeterd 
en de vulling met mangaanoxide is 
groter. 
Hier kunnen de oplaadbare alkali- 
accu's niet tegen op (in tegenstelling 
tot de nieuwste NiM H-cellen). Ook de 
redameslogans van de fabrikanten met 
‘echt 1,5 V' zijn betrekkelijk, omdat de 
klemspanning afhankelijk van de 
belasting is en gemiddeld - over de 
hele levensduur genomen - niet hoger 
is dan ca. 1,2 V. De inwendige weer- 
stand is tamelijk hoog, waardoor de 
capaciteit bij hoge belastingen snel 
afneemt. Een oplaadbare Mignoncel 
haalt haar nominale capaciteit (1800 
mAh) alleen bij een belasting van 
slechts 30 mA, bij 125 mA is het nog 
maar 1500 mAh en bij 300 mA een 
schamele 1200 mAh (alles bij een ont- 
lading tot 0,9 V). Deze capaciteiten gel- 
den echter alleen voor de eerste ontla- 
ding van nieuwe cellen. De mate 
waarin de capaciteit afneemt in relatie 
tot het aantal laadcydi is te zien in 
figuur 7 (ontlaadstroom 125 mA). Het 
aantal laad/ontlaadcydi is sterk afhan- 
kelijk van de minimale ontlaadspan- 
ning. Is die hoger dan 0,9 V, dan neemt 
het aantal cydi toe; is het lager, dan 
neemt het aantal cycli nog verder af. 
Een voordeel ten opzichte van de 
NiMH-accu is de beduidend lagere 
zelfontlading. De slogan dat oplaad- 
bare alkalicellen beter voor het milieu 
zouden zijn, is echter discutabel. Wel- 
iswaar is de milieubelasting voor een 
enkele cel (fabricage en recyding) min- 
der groot dan voor een NiMH-cel, 
maar voor eenzelfde hoeveelheid ener- 
gie is een veelvoud aan cellen nodig 
(zie figuur 8). In defiguur iste zien dat 
een oplaadbare alkali-Mignoncel zelfs 
bij een relatief ondiepe ontlading van 
0,5 Ah per cyclus volgens de opgave 
van de fabrikant een cumulatieve capa- 
citeit van circa 75 Ah bereikt. Zelfs bij 
het door de fabrikant opgegeven aan- 
tal cycli van meer dan 1000 dat in de 
praktijk niet altijd wordt gehaald, 
brengt een even grote NiMH-cel toch 
minstens 500 Ah op de meter (voor 
minder dan 500 cydi). Een NiMH cel 
kan dus 10 tot 50 oplaadbare alkali- 
mangaan-cellen vervangen, en bij een 
goede behandeling van de cel zelfs 100 
tot 500 niet-oplaadbare alkalimangaan- 
cellen. Moeten we ons dan serieus nog 
de vraag stellen wat gunstiger is voor 
het milieu? 

(990055) 
Tekst: Ernst Krempelsauer 
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AUBIOW vipEo 


MIDI- 


parameter-regelaar 


eenvoudig bedienen van een software-synthesizer 


De bediening van 
veel knoppen en 
regelaars op 

de PC-moni- 
tor via toet- 
senbord en 
muis, maakt 
het werken met 
een software-synthe- 
sizer vaak tot een 
ramp. Met behulp van 
het hier beschreven 
kastje worden al die 
knoppen en regelaars 
‘tastbaar’ gemaakt en 
verloopt de bediening 
veel beter. 


ontwerp: T. Klose 


Á 50 
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Bijna elke PC is 
tegenwoordig voorzien van een 
geluidskaart. De meeste gebruikers 
zetten deze functie in voor de weer- 
gave van geluid van het besturings- 
systeem, voor audio-CD's of de 
geluidseffecten van spelletjes en pre- 
sentaties. Werkelijk actief gebruik 
maken van de mogelijkheden van de 
geluidskaart doen maar weinigen. Fei- 
telijk worden alleen de basisfuncties 
van de meegeleverde software 
gebruikt. Dit ondanks het feit dat zelfs 
niet-muzikale gebruikers de vele 
mogelijkheden van de geluidskaart, in 
het bijzonder de software-synthesizer, 
kunnen gebruiken. Zulke synthesizers 
zijn vaak een onderdeel van de bij de 
betere geluidskaarten meegeleverde 
software. Er bestaan ook synthesizers 
die niet aan een geluidskaart gekop- 
peld zijn, bijvoorbeeld Generator van 
Native Instruments of Rebirth van 
Propellerhead. Deze pakketten simu- 
leren de bediening van een synthesi- 
zer. Het resultaat: een beeldscherm vol 
knoppen en regelaars die met de muis 
bediend moeten worden en een soort 
gordiaanse knoop vormen voor die 
gebruikers die meer willen dan het 
aanpassen van één enkele regelaar. 

De schakeling die we in dit artikel 
voorstellen, vereenvoudigt de bedie- 
ning van een software-synthesizer aan- 
zienlijk. Er wordt gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid die de software- 


synthesizer heeft om MIDI-codes te 
interpreteren en dezete gebruiken om 
bepaalde functies van de controller te 
regelen. 

De hardware van de MIDI-box kan 
redelijk eenvoudig gehouden worden: 
een microcontroller leest via een 8- 
kanaals A/D-omzetter de instelling van 
potentiometers in. Verandert de stand 
van één van deze potentiometers, dan 
wordt de nieuwe waarde vastgesteld 
en door de microcontroller in MIDI-for- 
maat naar de MIDl-ingang van de syn- 
thesizer gestuurd. De software-synthe- 
sizer op zijn beurt zet deze codes om in 
nieuwe instellingen van de controller. 


LAYER EN SUPER-LAYER 
In samenhang met MIDI duikt vaak 
de weinig zeggende term layer op. Het 
betreft hier eenvoudige groepen van 
acht functies van de synthesizer, die 
overeenkomen met de acht knoppen 
op de MIDI-box. Feitelijk is dit een 
soort meervoudige bediening van de 
knoppen. De box bezit drukknoppen 
om één van de zes layerste selecteren. 
Afhankelijk van de geselecteerde layer 
verzendt één en dezelfde knop (eigen- 
lijk de controller) verschillende MIDI- 
codes. 

De toewijzing van de layer aan speci- 
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fieke functies is niet bij alle synthesizers 
gelijk, er bestaan namelijk verschil- 
lende synthesizergroepen. 

De verschillende vormen van toewij- 
zingen noemt men super-layers. De soft- 
ware van de box kent de drie meest 
gebruikte groepen en past de MIDI- 
codes aan de specifieke eisen aan. In 
tabel 1 is een overzicht geschetst met 
de inhoud van de zes layers binnen de 
drie super-layers. 


HARDWARE 

De belangrijkste, reeds genoemde ele- 
menten zijn in het schema van figuur 
1 snel te herkennen. De acht potentio- 
meters zijn met de kanalen 0.7 van de 
A/D-omzetter uit IC1 verbonden. De 
MAX186 (die al meerdere keren in 
Elektuur-projecten is gebruikt) is via 
een interface met de processor (IC2) 
verbonden. Op deze bus staan het 
datasignaal (DOUT) en het kloksignaal 
(CLK). Verder wordt de multiplexer via 
deze interface (DIN) ingesteld. De aan- 
sturing van de omzetter gebeurt via de 
aansluitingen STRB en CS, op com- 
mando van het kloksignaal SCLK. 

De gebruikte microprocessor is een 
PIC16F84 die met een klokfrequentie 


Elektuur 2/2000 


Figuur 1.De microcontroller 
bepaalt de status van de 


van 10 MHz aange- 
stuurd wordt. N aast de 
instellingen van de 
potentiometers leest de 
processor ook de instel- 
ling van de layers (S1...S6), de MIDI- 
kanalen (S9.S12) en nog twee andere 
schakelaars (Memo en Reset) uit. Hoe 
de knoppen en schakelaars bediend 
moeten worden, isin tabel 2 te vinden. 
Via poortlijn RB/7 worden de MIDI- 
commando's naar de geluidskaart ver- 
zonden. Een optische controle van de 
MIDI-signalen is mogelijk via de 
(knipperende) LED D2. Niet zonder 
reden zijn twee aansluitvarianten 
getekend. De box kan via een echte 
MIDI-interface met optische scheiding 
met de geluidskaart verbonden wor- 
den. Een optisch gescheiden interface 
is onderdeel van bijvoorbeeld het 
AWE-64-pakket dat door de fabrikant 
van deze geluidskaart wordt aangebo- 
den. Hiervoor zal in de gemiddelde 
computerzaak al snel een gulden of 
zestig neergeteld moeten worden. Een 
alternatief is het gebruik van een van 
de schakelingen die reeds in Elektuur 
gepubliceerd zijn, bijvoorbeeld de 
MIDI-interface uit de H alfgeleidergids 


knoppen en schakelaars als- 
mede de instellingen van de 
acht potentiometers. 


van 1995. Min- 
der mooi, maar 
goed bruikbaar - 
althans als geen 
andere _MIDI- 
apparaten aangesloten zijn - is het 
direct aansluiten van de box op de 15- 
polige joystick-interface van de PC- 
geluidskaart, die gewoonlijk ook een 
MIDI-IN-ingang bezit. 

De weerstanden van 220 Q diein serie 
met de datalijnen zijn opgenomen, 
vormen een bescherming tegen kort- 
sluitingen. Deze aanpak heeft zijn 
voordelen. Zo kan de voeding van de 
schakeling via deze aansluiting plaats- 
vinden en kunnen D3, C17, C18en IC3 
vervallen. 

Hiermee zijn we ook al bij het onder- 
werp voeding aangeland. Bij een 
‘echte’ MIDI-interface is een externe 
voeding absoluut noodzakelijk, om 
een galvanische scheiding tussen de 
MIDI-apparatuur en de PC mogelijk te 
maken. Voor een goed gestabiliseerde 
voeding van +5 V zijn C17...C19 en 
spanningsregelaar IC3 ingezet. Als voe- 
dingsbron wordt een simpele lichtnet- 
adapter met een uitgangsspanning 
van +12V gebruikt. D3 voorkomt dat 
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Tabel 1. De functies van de potentiometers bij de verschillende layers en super-layers. 


Layer P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
super-layer 1 (AWE, EMU8000 en EMU10k-1 synthesizers) 
layer 1 Controller 10 - 17 
layer 2 Controller 18 - 1F 
layer 3 volume pan expression | modulation | LP cutoff LP reson. chorus reverb 
layer 4 | LFO1 delay | LFO1lfreg. | LFO1 pitch | LFO1 vol. | LFO2 delay | LFO2 freq. | LFO2 pitch | LFO2 vol. 
layer 5 | envl delay | envl attack | envl hold | envl decay [envl sustain |env1 release | env1 pitch | envl cutoff 
layer 6 | env2 delay | env2 attack | env2 hold | env2 decay |env2 sustain |env2 release -- 
super-layer 2 (XG synthesizer) 
layer 1 Controller 10 - 17 
layer 2 Controller 18 - 1F 
layer 3 volume pan expression | modulation | portamento reverb chorus variation 
layer 4 attack decay release vib. delay vib. rate vib. depth cutoff resonance 
layer 5 pitch init | pitchattack | pitch rel. p.r. time vel. lim. L vel. lim. H -- 
layer6 | pitch ben. | filter ben. gn ah Bis ie AMOD 


super-layer 3 (software synthesizer) 


layer 1 Controller 00 - 07 
layer 2 Controller 08 - OF 
layer 3 Controller 10 - 17 
layer 4 Controller 18 - 1F 
layer 5 Controller 20 - 27 
layer 6 Controller 28 - 2F 


de dektronica bij een ompoling van de 
voedingsspanning beschadigd wordt. 


COMPACTE OPZET 

Om de nabouw van het knoppen- 
kastje zo eenvoudig mogelijk te hou- 
den, is een print met de afmetingen 
van een pakje sigaretten ontworpen. 
De print waarvan de layout in figuur 2 


is afgedrukt, is via de Elektuur Product 
Service (bestelnummer EPS 9900870-1) 
te leveren. De opbouw zal een klein 
half uurtje in beslag nemen, proble- 
men zijn daarbij eigenlijk niet te ver- 
wachten. Let wel op de juiste polariteit 
van deelco’s, de LED's en delC's, Ver- 
geet vooral niet dat naast K5 een 
draadbrug aangebracht moet worden. 


M aak vervolgens het bedieningspaneel 
klaar. De knoppen, potentiometers en 
schakelaars worden op een overzichte- 
lijke wijze, zoals in figuur 3 geschetst, 
achter de frontplaat gemonteerd en 
met een stukje vlakbandkabel aange- 
sloten. Uiteraard is het ook mogelijk 
om ze op een stukje experimenteer- 
print onder te brengen. Hebt u tijd en 


Tabel 2. De functies van de verschillende bedieningselementen. 


Component Betekenis Toepassing 
Knippert wanneer een MIDI-Message via de MIDI-OUT-poort wordt verzonden. Hij 

LED D2 MIDI Message knippert ook wanneer een potentiometer exact tussen twee kwantiseringsniveaus wordt ingesteld. 
Knippert na het inschakelen als teken dateen van de drie super-layers met S$1.…S3 ingesteld 

LED D1 Init Value moet worden. Hij brandt wanneer met de laatst verdraaide potentiometer de initialisatiewaarde 
is ingesteld. 

Schakelaar S1..S4 |MIDI-Channel Via deze vier schakelaars wordt op binaire wijze het gebruikte MIDI-kanaal ingesteld. 

Potmeters P1...P8 Fader Potentiometers waarmee een waarde ingesteld kan worden. 

Knoppen S1...S6 Layer Selecteert layer 1.6, met S1..S3 na het inschakelen ook de super-layer. 

Knop S7 Memo De laatste modificatie wordt in het geheugen opgeslagen. 

Knop S8 Reset De actuele instellingen worden door de ingestelde initialisatiewaarden overschreven. 
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Onderdelenlijst 


Weerstanden: 

RI,R8 = 1k5 

R2=1k 

R3 = 10 Q 
R4,RJ,RI...R16 = 10k 
R5,R6 = 220 Q 
P1...P8 = 47 klineair 
P9 = 470 Q instel 


Condensatoren: 
C1.….C8,C10..C12,C14,C18 = 100 n 
C9,C13,C17,C19 = 10 1/63 V radiaal 
C15,C16 = 33 p 


Halfgeleiders: 

D1,D2 = LED high eff. 

D3 = IN4001 

T1= BC547B 

IC1 = MAX186BEPP 

IC2 = PIC16F84-10/P 
(geprogrammeerd, EPS 996521-1) 

IC3 = 7805 


Diversen: 

K1 = 4-polige SlL-header 

K2 = 2 soldeerpennen 

K3,K6 = 10-polige SlL-header 

K4,K9 = 5-polige SlL-header 

K5,K10 = 6-polige SlL-header 

K7 = 15-poliger Sub-D-connector 
voor chassismontage, male 

K8 = 5-polige DIN-bus voor 
chassismontage, 180° 

K11 = aansluitbus voor 
netstekervoeding 

S1..S8 = druktoets met maakcontact 

S9.S12 = enkelpolige schakelaar 

X1 = kristal 10 MHz 

kastje: TEKO 363 (216 x130 x77mm) 

print EPS 990087-1 (zie service-pagina's) 

geprogr. PIC EPS 996521-1 


energie genoeg, dan behoort het ont- 
werpen van een speciale print op maat 
natuurlijk altijd tot de mogelijkheden. 
De gebruikte vlakbandkabel moet 
uiteraard zo geplaatst worden, dat hij 
op eenvoudige wijze met de inbouw in 
de behuizing te combineren is. 


TEST 

Om de schakeling te testen, is het 
gebruik van een MIDI-monitor met 
MIDI-Thru-functie voor de PC nood- 
zakelijk. Deze schakeling maakt het 
mogelijk de verzonden MIDI-com- 
mando's te analyseren, zodat de 
potentiometers goed afgesteld kunnen 
worden. 

N adat het soldeerwerk goed gecontro- 
leerd is, kunnen de componenten op 
de print geplaatst worden. De schake- 
ling wordt met de PC verbonden en de 
MIDI-monitor kan worden ingescha- 
keld. Omdat in maagdelijke toestand 
van de PIC-processor alle waarden nog 
op FF staan, worden zij na een druk 
op de reset-knop op de voor het MIDI - 
protocol gebruikte waarden gezet. 
Hierbij wordt gekozen voor super- 
layer 1 en layer 1 (default), tenminste 
als twee keer op S1 wordt gedrukt. 
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Figuur 2. De MIDI-box 


Nu breekt het 
moment van de 
waarheid aan. Bij 
het verdraaien van 
de potentiometers moet LED D2 
gaan knipperen ten teken dat 
MIDI-codes worden verzonden. De 
verzonden waarden moeten tussen 
O en 127 liggen. 

Is dit niet het geval, controleer de 
schakeling dan nog eens goed, kijk 
hierbij ook goed naar de bedrading 
en de instellingen van de MIDI-moni- 
tor. Helpt dat niet, dan ligt de fout 
vrijwel zeker in de Windows-software 
of de gebruikte geluidskaart. 


kan op deze kleine print 
worden opgebouwd. 


Als de MIDI-monitor 
de eerste MIDI-signa- 
len laat zien, is alles 
dik voor elkaar. Trim- 
mer P9 is aanwezig om de schakeling af 
te regelen, zodat de verzonden waar- 
den keurig tussen O en 127 liggen. Con- 
troleer verder of met S9...S12 (binair 
gecodeerd) ook van MIDI-kanaal 
gewisseld kan worden. Bij het wisselen 
van layer worden alle laatste waarden 
die van de potentiometers geregis- 
treerd zijn, via de MIDI-interface ver- 
zonden. 

Deze aanpak heeft als voordeel dat de 
parameters van de synthesizer respec- 
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Figuur 3. Op deze wijze kunnen de 
EE , bedieningelementen eenvoudig en 
tievelijk de geluids- overzichtelijk op het frontpaneel 
kaart zo worden (hier afgebeeld op 60% van de 


ingesteld als ze de ware grootte) worden aangebracht. 


laatste keer opgesla- 
gen zijn. Wordt bij- 


een latere 
terugkeer 
naar layer 3 
de oor- 
spronkelijke 


voorbeeld de instelling van layer 3 (de geluidssterkte weer worden ingesteld. 
geluidssterkte) veranderd, en vervol- Wilt u dit niet, dan moet voor de wis- 
gens van layer gewisseld, dan zal bij seling van layer de MEM O-knop inge- 


MIDI-monitoren 


Er bestaat voor de PC een groot aantal bruikbare MIDI-monitoren. Een 
uitermate geschikt programma is MIDI-OX. Hiervan is de beta-versie 
kosteloos via het Internet te downloaden (www.members.xoom. 
com/_XOOM/MIDIOX/moxbeta.htm). Na het initialiseren en starten van 
het programma moeten de MIDI-apparaten (menu Options/MIDI Devi- 
ces of een klik op de donkerblauwe knop met de vijfpolige DIN-steker) 
geselecteerd worden (figuur a). Bij de PC zijn de MIDI-in-en MIDI-uit- 
gangen van de Soundblaster SB 16 actief. 

Het MIDI Port Activity venster uit figuur b verschijnt meteen druk op het 
heldergroene DIN-icoontje in de tweede groep met knoppen. Bij iedere 
MIDI-ingang en MIDI-uitgang hoorteen reeks LED's. Hiermee wordt dui- 
delijk gemaakt welk MIDI-kanaal actief is. 

De inhoud van het MIDI-signaal verschijnt in het venster Monitor-Out- 
put. De eerste regel toont het (door MIDI-OX gegenereerde) tijdstip van 
het MIDI-commando. Op de tweede regel staat de MIDI-poort die het 
signaal genereerde (in dit geval poort 1 via SB16 MIDI). Het volgende 
byte 0BF4 bestaat voor de helft uit het Control Change-commando (aan- 
gegeven met de B) en het gebruikte MIDI-kanaal (F komt overeen met 
MIDI-kanaal 16). DATA1 vertegenwoordigt het nummer van de control- 
ler (hier 0.127), DATA2 de bijbehorende waarde. Net als bij DATA1 het 
geval is, worden ook hier alleen de zeven minst significante bits (LSB's) 
gebruikt, zodat de waarde tussen O en 27 ligt. CHAN toont nog een keer 
het MIDI-kanaal. Merk op dat MIDI officieel met de kanaalnummers 
1.16 werkt, terwijl veel programma's juist de waarden 0.15 gebrui- 
ken. Is een andere super-layer in gebruik of is van layers gewisseld, dan 
veranderen ook de meldingen van de monitor. 

Wiltu meer over de achtergronden van MIDI te weten komen, dan is een 
grote hoeveelheid literatuur te vinden op bijvoorbeeld Eddies Home - MIDI 
-RPN and NRPN (http://members.delosnet.com.ts/nrpn.htm). 

MIDI OX is vooral goed te gebruiken om de werking van een apparaat te 
controleren. Wilt u zich verder in deze materie verdiepen, dan is een 
eenvoudig te bedienen en zeer krachtig programma zoals Generator 


nn 


drukt worden. Hierbij worden alleen 
die waarden opgeslagen, die sinds de 
laatste wisseling van de layer aange- 
past zijn. 

(990087) 


tekst: Rolf Gerstendorf 
techniek: Karel Walraven 


em) MENE Fn) BONE) So =| 


van Native Instruments of Rebirth van Porpellerhead een goede keuze. Van beide programma's zijn gratis demo's beschikbaar, die helaas 
(flink) beperkt zijn en niet over een bewaarfunctie beschikken. Voor het spelen met de MIDI-box zijn ze desondanks zeer geschikt. 
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Alleen vragen of opmerkingen die voor meerdere lezers interessant zijn en die betrekking hebben op 
Elektuur-publicaties niet ouder dan 2 jaar, komen voor beantwoording in aanmerking. Gezien de hoe- 
veelheid kunnen helaas niet alle brieven beantwoord worden en kan niet ingegaan worden op persoon- 
lijke wensen en verzoeken om aanpassingen van of aanvullende informatie over Elektuur- projecten. 


Cdi 
Door de opkomst van DVD ver- 
dwijnen Cdi-players uit het straat- 
beeld. Ik zit toevallig met een 
Cdi-player CDI210 opgescheept en 
mijn vraag is nu of jullie niet eens 
een converter kunnen ontwerpen, 
zodat ik mijn Cdi-player kan gebrui- 
ken om DVD's af te spelen? 
Peter Dewulf 


Dat zou natuurlijk heel leuk zijn, maar 
technisch is het helaas onmogelijk. 
De golflengte van de CD-laser is 
totaal afwijkend van die van een 
DVD-laser. Daar valt echt geen 
mouw aan te passen. 


OP22 
Uit de halfgeleidergids van ‘99 wou 
ik de ‘precisie-gelijkrichter’ gaan 
maken. Ik kan echter nergens de 
OP22 vinden hier in Gent. Graag 
zou ik van u weten of er mogelijk 
een vervanger bestaat, want het 
gaat hier om een schoolproject 
waar haast mee is. 

Fred Vermander 


De verkrijgbaarheid van de OP22 zou 
geen enkel probleem mogen zijn. 
Check eens bij een paar grote zaken 
die in de advertentie van ‘de onder- 
delenspecialisten’ staan. Een moge- 
lijke vervanger is de TLC271B in low- 
power-mode. 


Eindwerk 

Ik ben een elektronica-student en 
voor mijn eindwerk ben ik de HF- 
signaalgenerator uit Elektuur 421 
en 422 aan het bouwen. Ik moet 
voor mijn geïntegreerde proef ech- 
ter ook een soort thesis schrijven 
over de werking van de generator. 
Daarin moet ik kunnen uitleggen 
waar elk specifiek onderdeel voor 
dient. Zou u mij aan deze infor- 
matie kunnen helpen? Van deze 
proef hangt mijn slagen af! 


We hebben de afzender maar weg- 
gelaten, want van dit soort brieven 
krijgen we er wekelijks de nodige 
binnen. Bij de meeste daarvan kun- 
nen we ons niet aan de indruk ont- 
trekken dat de student in kwestie 
het liefst zou hebben dat wij zijn 
scriptie of eindwerkverslag voor 
hem schreven. 


Elektuur 


Tegen al die ‘eindwerkers’ willen we 
het volgende zeggen: Hoe graag we 
onze lezers ook van dienst zijn, het 
ontbreekt ons domweg aan tijd om in 
individuele gevallen aanvullende 
gegevens te verstrekken over 
Elektuur-ontwerpen. U zult het dus 
moeten doen met de in het artikel 
gegeven informatie. 


Buizen (1) 
Ik ben zeer geïnteresseerd in de 
onlangs gepubliceerde “audio-DAC 
2000” en wil die graag gaan bou- 
wen. Momenteel heb ik een CD- 
speler die is opgewaardeerd met 
een buizen-audiodeel. Dit gaf een 
geweldige vooruitgang in geluids- 
kwaliteit in vergelijking met opamps. 
Omdat ik onvoldoende kennis heb 
om dit zelf uit te vogelen, vraag ik 
u mij aan te geven wat ik moet 
doen om uw audio-DAC van bui- 
zenversterkers te voorzien in plaats 
van opamps. Ik neem aan dat er 
meer liefhebbers zijn voor deze 
oplossing en ik denk dat dit de aan- 
trekkingskracht van uw ontwerp 
nog wat zou kunnen vergroten. 
Jaap Haasnoot 


Wat u wilt, kan natuurlijk. Maar of het 
verstandig is, is weer een heel ande- 
re zaak. Let wel: wij hebben niets 
tegen buizen. Natuurlijk is met bui- 
zen een goede versterker te maken. 
Alleen vergt dat meer buizen dan 
meestal worden toegepast. Je kunt 
niet straffeloos een complete opamp 
door één buis vervangen. Het op die 
manier modificeren van uitgekiende 
high-end schakelingen als de audio- 
DAC 2000 kan alleen maar tot ern- 
stig kwaliteitsverlies leiden - alhoe- 
wel het niet onmogelijk is dat fana- 
tieke liefhebbers van ‘buizensound!' 
het dan toch beter vinden klinken. 
We gunnen echter iedereen zijn 
voorkeuren. Als u in de audio-DAC 
toch met buizen aan de slag wilt, 
komen ter vervanging de opamps 
IC10 en IC12 in de uitgangsfilters, en 
IC9 en ICIl in de I/U-converters 
daarvoor in aanmerking. 

Succes met de modificatie. 


Buizen (2) 

Ik ben op zoek naar lectuur en 
Internetlinks die mij kunnen helpen 
bij het maken van een buizenver- 
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sterker. Ik zou graag weten of in 
Elektuur artikelen en/of schema's 
zijn verschenen over dit onder- 
werp. Alle adviezen en informatie 
die u mij kunt verstrekken over 
zelfbouw van buizenversterkers zijn 
zeer welkom. 

R, Rommens 


Elektuur heeft in jan./febr. ‘90 een 
voorversterker en in april van datzelf- 
de jaar een eindversterker met bui- 
zen gepubliceerd. In september '97 
hadden we in Elektuur zelfs een extra 
‘buizenkatern’ met oa. de 
Williamson-versterker, en een hybri- 
de versterker met buizen en 
MOSFET's. Voor medio 2000 hebben 
we weer een geheel nieuwe buizen- 
versterker op stapel staan. 


MFB 

In het januarinummer stond in deze 

rubriek een oproep voor MFB- 

speakers door ene Pim. Wij heb- 

ben er nog twee staan, die voor 

overname beschikbaar zijn. 

W. Beets, Zilverschoonlaan 22, 
1562 RG Krommenie 

J. Steeman, e-mail: 
STEEMAN.J @ net.HCC.nl 


Basic-buggy 
In het apriinummer van ‘99 staat 
een foutje in de onderdelenlijst van 
de Basic-buggy. Het typenummer 
van de IR-detector is daar aange- 
geven als IS741F (Sharp). Dit moet 
IS471F, zoals ook in de tekst en in 
het schema is vermeld. 

Ed Buzzi 


U hebt helemaal gelijk. Een slordig- 
heidje van ons! 


Subwoofer 

Na het bouwen van twee boxen uit 
een van jullie luidspreker- specials 
ben ik erg enthousiast geraakt over 
de Elektuur-audio-ontwerpen. Na 
de luidsprekers waren twee Ulti- 
amp monoblokken aan de beurt 
om gebouwd te worden (overigens 
een erg fijne versterker) en nu wil 
ik gaan beginnen aan de ‘aktieve 
subwoofer’ uit maart/april/mei ‘96. 
Mijn vraag is nu: kan ik de afme- 
tingen van de kast aanpassen als 
ik de inhoud ongewijzigd laat? Of 
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verandert daardoor de klank? Ik 
wil versterker en filter graag in de 
kast inbouwen en deze daarom 
wat lager en breder maken. 

Joy Overes 


Waar het om gaat, is inderdaad de 
inhoud. De vorm van een luidspre- 
kerkast is alleen van belang voor het 
afstraalgedrag, maar dat speelt bij 
een subwoofer geen enkele rol. U 
kunt de lengte/breedte-verhouding 
dus gerust iets aanpassen. 


Boek uitverkocht 
Ik ben al enige tijd op zoek naar 
het ‘luids preker-bouwboek’ met 
ISBN-nr. 90-70160-84-6. Dit boek 
wordt niet meer gedrukt en ik zou 
toch graag in het bezit ervan wil- 
len komen. Misschien dat iemand 
het mij tegen een aanvaardbare 
prijs wil verkopen? 
Huib Barkey 
e-mail: r.barkey@ hetnet.nl 


Website 
Van harte proficiat en mijn com- 
plimenten voor de nieuwe site. Bij- 
zonder waardeer ik de mogelijkheid 
om print-layouts te downloaden. 
Fantastisch! Documentjes down- 
loaden en uitprinten op transparant 
papier en hup maken (ontwikkelen 
en etsen) dat printje. 

G. Masee 


A4-monitor 
Een simpele vraag: Zijn de in 
december gepubliceerde A4-moni- 
tors ergens te beluisteren? Ik ben 
nu in het bezit van een stel Mag- 
napans, maar deze staan eigenlijk 
een beetje in de weg. Alvorens 
nieuwe luidsprekers te gaan bou- 
wen, zou ik ze echter graag eens 
beluisteren. 

Theo Henderson 


Er zullen bij een aantal luidspreker- 
handelaren ongetwijfeld prototypen 
van de A4-monitor te beluisteren 
zijn. De importeur van Scan-Speak, 
Audio-Components te Oss (tel. 
0412-626610), kan u daar vast meer 
over vertellen. 


MN 


ROCESSOR 


BASIC Stamp 


programmeercursus 
deel 6: Introductie van het F SM -concept 


Dennis Clark 


Onze robot is een eenvoudige robot, 
met een aluminium chassis waarin 
voor de aandrijving twee Futaba ser- 
vo's zijn gemonteerd. De servo's zijn 
zodanig aangepast dat ze met verschil- 
lendesnelheden rond kunnen draaien. 
De print op de robot heeft een gedeelte 
waarop experimentele schakelingen 
kunnen worden gebouwd. Om nu te 
laten zien welke fascinerende moge- 
lijkheden er zijn om onze robot zich als 
een echte robot te laten gedragen, 
moeten we meer weten over program- 
meren. Dit deel en de volgende delen 
gaan daarover. We laten zien hoe we 
de robot schijnbaar toevallig - of juist 
niet toevallig - kunnen 
laten bewegen, hoe we 
hem naar licht kunnen 
laten rijden of juist licht 
kunnen laten mijden 
en hoe we kunnen zor- 
gen dat hij nergens 
tegen aan botst. We zullen zelfs laten 
zien dat het mogelijk is al deze zaken 
schijnbaar gelijktijdig te laten gebeu- 
ren. En als hoogtepunt zal het mogelijk 
blijken om de robot dingen te laten 
doen die er niet eens in geprogram- 
meerd zijn. 


LINEAIR VERSUS 
PARALLEL PROGRAM - 
MEREN EN DE ‘FINITE 
STATE MACHINE” 

In een programma worden de instruc- 
ties na elkaar uitgevoerd; de volgende 
instructie wordt pas uitgevoerd als de 
huidige instructie is beëindigd. Wan- 
neer er sprake is van een enkele logi- 
sche lijn, houdt dit in dat het pro- 
gramma - van begin tot einde - lineair 
verloopt. Er is sprake van parallel 
gedrag als er, schijnbaar op dezelfde 
tijd, meerdere programma's werkzaam 
zijn. “Hoe doen we dat?”, zult u vra- 
gen. In de Parallax Basic Stamp |l pro- 
cessor kunnen we dit doen met behulp 
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Figuur 21. Ontwerp 
van een frisdrank- 
automaat volgens de 
Finite State Methode. 


kwartjes < 2 


© 


werp 


@) 
geef Coke 


van codesegmenten die 
onafhankelijk van elkaar zijn te gebrui- 
ken. Deze modules, of - in ons geval - 
subroutines, worden meerdere keren 
aangeroepen voordat ze met hun taak 
klaar zijn. Om dat te kunnen doen 
moet worden bijgehouden waar de 
subroutine is op het ogenblik dat ze 
wordt verlaten, zodat ze bij de vol- 
gende aanroep verder kan gaan met 
“waar ze was gebleven”. Een prima 
manier om iets dergelijks te doen is 
met behulp van de ‘Finite State 
Machine’, kortweg FSM. Omdat we 
ieder van onze subroutines maar een 
paar simpele dingen willen laten doen 
en de subroutine daar op een zeker 
ogenblik mee klaar is, spreken we van 
een ‘eindige’ (Finite) taak. Er zijn ver- 
schillende soorten FSM's. Wij gaan een 
soort mengvorm gebruiken, die speciaal 
voor robots geschikt is, Deze ‘gedrag’- 
FSM is een soort routine die geen out- 
put levert. Ze verandert van toestand 
(State) afhankelijk van de huidige toe- 
stand én van een input. ledere activi- 


kwartjes = 2 


2 kwartjes in 


keuze = Coke 


keuze = geen 


©, 


maak keuze 
keuze = Fanta 


geef Fanta 
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teit waar de FSM in verzeild raakt is 
een State, uniek in gedrag en per 
definitie verschillend van alle andere 
States. 

Om het concept te verduidelijken zul- 
len we een frisdrank automaat als voor- 
beeld gebruiken. Onze automaat, die 
lang niet zo slim is als een echte, heeft 
de volgende eigenschappen: 


b accepteert alleen kwartjes 

p heeft twee kwartjes nodig voor een 
frisdrank; 

b geeft geen geld terug, zelfs als een 
andere munt dan een kwartje wordt 
ingeworpen; 

p heeft Cola, Sinas en bronwater; 

p het aantal flesjes is oneindig. 


U ziet dat alle uitzonderingen en 
mogelijke foutcondities die bij een 
echte frisdrankautomaat mogelijk zijn, 
zijn weggelaten. De reden daarvoor is 
eenvoudig: we zijn geen fabrikant van 
frisdrankautomaten. M aar wees wel zo 
verstandig om met alle mogelijke uit- 
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Listing 9. Lineair versus FSM programmeren. 


Linear based servo controller subroutine 


act 
for | = 
pul sout 
Pul sout 
pause 20 
next 
return 


l to 10 
LIE, 50 
RIGHT, 750 


zonderingen en foutcondities rekening 
te houden bij het schrijven van uw 
eigen FSM! In figuur 21 is een grafische 
weergave van onze frisdrank automaat 
te zien. Het omcirkelde getal in iedere 
drkel is het State-nummer voor de des- 
betreffende toestand. De overgang 
naar een andere toestand wordt aan- 
gegeven door een lijn met een pijl (de 
pijl geeft de richting aan). Als bij een 
lijn een label staat, dan is dat label het 
resultaat van de overgangsfunctie en 
geeft het de condities aan die aanlei- 
ding waren voor de overgang. Een lijn 
zonder label is een overgang die wordt 
uitgevoerd zodra de functie van de 
bewuste toestand is vervuld. Delijnen 
die terug naar de State gaan, zijn her- 
halingen die aangeven dat de FSM in 
die toestand blijft totdat aan bepaalde 
condities wordt voldaan, waarna een 
overgang volgens een gelabelde lijn 
wordt gemaakt. We zien dat onze fris- 
drankautomaat in State 0 blijft tot er 
twee kwartjes in zijn gegooid en de 
FSM overgaat naar State 1. Hier moe- 
ten we wachten tot er een keuze is 
gemaakt en op een knop wordt 
gedrukt. Na het indrukken van een 
knop gaat de FSM naar State 2, 3 of 4, 
afhankelijk van de keuze. Als de ‘eind’- 
States hun taak hebben vervuld gaat 
de FSM direct weer terug naar State 0. 
Wat we hier hebben besproken, is een 
algemeen proces voor de definitie en 
representatie van de FSM's, die we zul- 
len gebruiken om het gedrag van onze 
robot te bepalen. 

Het onthouden van "waar we zijn” in 
een subroutine wordt de bewaar 
(Saving)-State genoemd. Het is nodig 
om na een volgende aanroep van de 
subroutine door te kunnen gaan met 
“waar we waren gebleven”. ledere 
State in onze gedrag-FSM wordt uitge- 
voerd als de subroutine wordt opge- 
roepen waarna de subroutine wordt 
verlaten. Opvolgende ‘calls’ van de 
subroutine hebben de uitvoering van 
de volgende State tot gevolg. Wat is het 
nut van dit alles? 

Laten we eens kijken naar de twee 
codefragmenten in Listing 9. Ze laten 
zien waarom deze methode onze pro- 
gramma's veel sneller maakt. Beide 
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act 


FSM based servo controller subroutine 


if aDur > 0 then aDec 


aDur = 


5 


Dulsoutt En, #50 
pul sout RIGHT, 750 
goto aDone 


aDec: 
aDur = 


aDone: 
return 


codefragmenten besturen de servo's 
die de robot aandrijven en op de ver- 
schillen wordt op een later tijdstip 
ingegaan. Het is eerst belangrijk om te 
weten hoe een servo eigenlijk werkt. 
Een servo zoals die in de modelbouw 
wordt gebruikt, wordt gestuurd door 
een impuls met een tijdsduur die ligt 
tussen 1 en 2 ms. Deze impuls wordt 
40 à 50 keer per seconde verstuurd, dus 
met tijdsintervallen van 20 tot 30 ms. 
Als de pulsen te vaak worden gestuurd 
(zeg iedere 7 ms), dan gaat de servo ‘jit- 
teren’ en als de puls niet vaak genoeg 
wordt gestuurd (bijv. om de 50 ms), 
dan zal de servo ternauwernood nog 
draaien. Kortom, om een servo correct 
telaten werken moeten de pulsen con- 
tinu en met regelmaat worden 
gestuurd - een enkelvoudige puls haalt 
niets uit. 

De code links ziet er eenvoudig en snel 
uit, maar schijn bedriegt. Om de ser- 
vo’s met een bepaalde snelheid te laten 
draaien, wordt met de pulsout-instruc- 
tie een puls met een bepaalde tijds- 
duur naar de servo gestuurd. Zojuist is 
uitgelegd dat deze puls iedere 20 à 30 
ms moet worden verstuurd en, zolang 
de servo moet draaien, moet de puls 
blijven komen. De pause-instructie 
maakt dat de Stamp Il 20 ms wacht en 
ieder van de verzonden pulsen duurt 
750* 2us = 1,5 ms. ledere doorgang 
van defor/next-lus duurt 3ms + 20 ms 
= 23 ms op Z'n minst. Tien keer door 
de lus kost 230 ms! Dat is bijna een 
kwart seconde waarin niets anders kan 
worden gedaan! 

Laten we nu eens kijken naar de code 
rechts. Dit betreft een 2-State-FSM om 
de servo te laten draaien. U ziet dat 
deze subroutine op ieder gegeven 
ogenblik een van twee mogelijke han- 
delingen uitvoert. De eerste handeling 
isom pulsen naar de servo te sturen en 
de variabele aD ur te laden. De tweede 
handeling is eenvoudigweg het verla- 
gen van aD ur met één. In beide geval- 
len wordt na het uitvoeren van de taak 
de subroutine verlaten. Elk van de 
handelingen kan worden gedefinieerd 
als een State voor het act-gedrag. 

In verdere afleveringen zullen we die- 
per ingaan op de wijze waarop State- 


aDur - 1 


machines voor onze robot kunnen wor- 
den gedefinieerd en ontworpen. Aan 
de hand van voorbeelden zult u dan 
zelf in staat zijn programma'ste schrij- 
ven voor het gedrag van uw robot. 
Terug nu naar onze voorbeeldpro- 
gramma's in Listing 9. Laten we eens 
kijken hoeveel tijd het rechter frag- 
ment nodig heeft. De Stamp |l voert 
ongeveer 4000 regels code per seconde 
uit, dus een instructie duurt bij bena- 
dering 250 us. De pulsout-instructie 
duurt 1,5 ms, simpelweg omdat dit de 
tijdsduur van de puls is. State 1 neemt 
3 ms voor de pulsout-instructies + 750 
us voor de overige drie instructies in 
beslag, samen 3,75 ms. State twee 
neemt ongeveer 750 us aan processor- 
tijd in beslag. 

In plaats van de 230 ms aan processor- 
tijd die het linker voorbeeld opslokt, 
gebruiken we rechts in totaal 5 x 750us 
+ 3,75 ms = 7,5 ms processortijd (na de 
eerste pulsout-instructies zijn er 5 
doorlopen). En het resultaat is het- 
zelfde. Per lus in het linker voorbeeld 
hebben we 15,5 ms processortijd 
bespaard die, met 4000 instructies per 
seconde, overeenkomen met 62 
instructies die voor andere doeleinden 
kunnen worden gebruikt. Wat betreft 
de sturing van de servo's is er geen 
enkel verschil. Als we het voltooien 
van de hele linker lus in aanmerking 
nemen, besparen we meer dan 226 ms 
ofwel 904. instructies! 

Waarom is dit belangrijk? Een robot 
dwaalt niet doelloos rond in zijn omge- 
ving. Gewoonlijk is er een bepaalde 
taak die moet worden verricht. Of het 
nu het speuren naar brand is om diete 
blussen, het opruimen van afval of het 
aanvallen van een andere robot, bijna 
zeker is hij met iets bezig is dat veel 
belangrijker is dan het uitsluitend laten 
draaien van de motoren. Als we de 
routine links gebruiken om de motor 
aan te drijven, doet de robot 230 ms 
niets anders dan zich te concentreren 
op het laten draaien van de motoren. 
Gedurende deze tijd kan hij niet naar 
sensoren kijken, afval oprapen of een 
brand blussen. Als hij ergens tegen aan 
botst zal hij blijven botsen tot de lus is 
beëindigd en kan dan pas wat anders 
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TiePie mtroduceert de HANDY SCOPE 2 
Een krachtig 12 bit vartueel meetinstrument voor de PC 


‘ De HANDYSCOPE Z. aangesloten op 
| de paralelle pinterpoor van de PC en 
aancestuurd door zeer gebruikers- 
} vnendelijke software draeend onder 

DOS of Windows geeft iedereen de 

mogelijkheid de meeste metingen 
| binnen enkele minuten te verrichten De 
filosofie van de HANDYSCOPE 2 Is dan 
ook "PLUG IN AND MEASURE" 


Door de goede hardware eigen- 
schappen (twee kanalen 12 bit. 200 Hz 
sampng geïjktijdig op elk kanaal, 32 
Kword memory, 01 tot 80 volt volle 
schaai 0 2% absolute nauwkeurigheid, 
software bedende AC/DC schakelaar) 
en het zeer uitgebreide softwarepakket 
(oscilloscoop voltmeter spectrum 
analyzer en trans:ent recordet) is de 
HANDYSCOPE 2 het beste PC- 
Lt gestuurde meeinstrumentin zijn klasse 


De vier geintegreerde virtuele meet- 
instumenten geven veel mogelijkheden 
voor het verrichten var goede metingen 
en het maken van duidelijke 
documentate De software voor de 
HANDYSCOPE 2 is geschikt voor 
Windows 3 1 en Windows 95 Ookis er 
software beschikbaar voor DOS 3 30 of 
hoger. 


Een kernpun: van de Windows software 
Is cat de bediening eenvoudig en snelis 
De bediening gebeurt door midde: van 

- de speed button bar Geeft direct 
toegangtot de meeste instellingen 

- de muis, Plaats de cursor op een object 
en druk op de rechter muisknop voor het 


instellingen menu 
- menus Ale instellingen kunnen door 
midde! van de menus gewijzigd worden 


Enkele sneile bedeningsvoorbeelden 
De spannings-as kan worden ingesteld 
met een drag and drop principe Zowel 
de positie als de gam kunnen hiermee 
eenvoudig worden ingesteld De tijd-as 
is te bedienen met een schaalbare scroll 
bar Hiermee kan het gemeten signaal 
(10 tot 32K samples) Iwe in- en uil 
gezoomd worden 

Het pre- en post trigger moment wordt 
grafisch weergegeven en kan door 
middel van de muis worden ingesteld 
Voor de triggerng is een grafisch 
WYSIWYG tngger symbool aanwezig 
Hiermee worden de triggermethode, - 
helling en -nveau aangegeven Deze 
kunnen desgewenst aangepast worden 
door midde! van de muis 


De oscilloscoop heeft een AUTO DISK 
functie waarmee onverwachte storingen 
gemeten kunnen worden Wanneer het 
instrument op de storingsvoorwaarde is 
ingesteld kan de AUTO DISK functie 
worden aangezet Elke keer als de 
storing optreedt zullen de meetwaarden 
op disk worden opgeslagen Door de 
pre-sample mogelijkheid worden zowel 
meetpunten voor het storingsmoment 
als na het stonngsmoment opgeslagen 


De spectrum analyzer heeft de 
mogelijkheid tot het berekenen van een 
8K spectrum en beschikt over 6 window 
functes 


IN AND 


Hierdoor kunnen harmonischen goed 
worden gemeten {bi‚voorbeeld powelimne 
analyse en geluidsanalyse) 


De voltmeter heeft 6 volledig vrij te 
configureren displays Er kunnen 11 
verschillende waarden gemeten worden 
en deze waarden kunnen op 16 
verschillende manieren worden 
weergegeven Hierdoor kan de 
voltmeter zo worden ingesteld dat alle 
benodigde waarden direct kunnen 
worden afgelezen Ook heeft elk display 
zijn eigen bar graph 


Wanneer langzaam verlopende ver- 
schijnselen (bijvoorbeeld temperatuur of 
druk) gemeten moeten worden geeft de 
transient recorder hiervoor de oplossing 
De tijd tussen twee meetwaarden is 
instelbaar van 0.01 sec tot 500 sec 
Hierdoor kunnen eenvoudig verschijn- 
selen tot bijna 200 dagen worden 
opgenomen 


De uitgebreide mogelijkheden van de 
kruisdraden in de osalloscoop, de 
transient recorder en de spectrum 
analyzer kunnen worden gebruikt om het 
signaal te analyseren. Naast alle 
standaard metngen zijn ook True RMS, 
Peak- Peak, Mean, Max en Min 
berekeningen van het signaal direct 
mogelijk. 


Voor de documentatie van de 
meetwaarden zijn drie hulpmiddelen 
beschikbaar Voor een algemene 
documentabe zijn er drie tekstregels die 
bij elke printout wordt afgedrukt In deze 
tekstregels kunnen bijvoorbeeld firma- 
naam en -adres worden geplaatst Voor 
de meting-speaifieke documentatie zijn 


STORAGE OSCILLOSCOPE 


ze. 


SPECTRUM ANALYZER 
VOLTMETER 
TRANSIENT RECORDER 


240 karakters beschikbaar Ook kunnen 
“tekstballonnen” in de meting zelf 
worden geplaatst De tekstballonnen 
kunnen geheel naar eigen inzicht 
worden geconfigureerd 


Voor het afdrukken worden zowel 
zwart/wit. als kleurenprinters onder- 
steund Het exporteren van data kan in 
ASCII {(SCV) worden gedaan zodat dit in 
een spreadsheet programma kan 
worden ingelezen Alle instrument- 
instellingen kunnen worden bewaard in 
SET files Door hetinlezen van een SET 
file wordt het instrument compleet 
geconfigureerd zodat er direct gemeten 
kan worden 


Overtuig uzelf en download de (demo) 
software van een van onze PC 
gebaseerde meetnstrumenten: 
TP112=12bit, 1MHz 
TP208 =8 bit, 20OMHz 
TP508 =8 bit, SOMHz 
HS508 = 8 bit, 5OMHz 
Handyscope 2= 12 bit, 200kHz 


Webpagina http://www.tiepie.nl. 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u 
contact opnemen via. 

Tel 0515415416 Fax 0515418819 
Email: support@tiepie nl 


Totaal pakket: 

De meetinstrumenten worden geleverd 
met twee 1 1/1 10 omschakelbare 
oscilloscoop probe's, een handleiding, 
Windows en DOS software De prijzen 
varieren van F1 840 00 tot 1 1935,00. 


TiePie engineering 
Koperslagersstraat 37 
8601 WL SNEEK 
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gaan doen. Alle gedragingen diewein 
onze robot programmeren, moeten in 
de tijd gezien correct zijn. Het heeft 
niet veel zin om een voorwerp dat ver- 
meden moet worden, te detecteren 
nadat we er tegen aan zijn gebotst! 
Laten we, om een indruk te krijgen, 
eens een paar regels voor gedrag 
opschrijven, te beginnen met de laag- 
ste prioriteit: 


b Ga naar het noorden tot de thuisba- 
sis is gevonden (kies een richting). 

b Vermijd botsingen m.b.v. IR-sensoren 
(als iets een gevaar vormt, kies dan 
een andere richting). 

b Ga bij een botsing achteruit en dan 
naar links (kies weer een andere rich- 
ting). 

b Stop en piep als de thuisbasis is 
bereikt (kies geen enkele richting, 
maar stop gewoon). 

p Kies de richting met de hoogste pri- 
oriteit en roep call op om in die rich- 
ting te gaan 


Voor veel van deze gedragregels moe- 
ten de motoren op een bepaalde 
manier worden bestuurd: ga terug, 
draai naar links enz. Voor iedere 
gedragsregel zijn sensoren nodig om 
het desbetreffende gedrag te kunnen 
implementeren. Alle gedragsregels zul- 
len worden gerealiseerd met Finite 
State Machines die, in de vorm van 
subroutines, vanuit een hoofdlus wor- 
den aangeroepen (een aantal van de 
gedragsregels zal verderop nader wor- 
den gespecificeerd). In het program- 
mafragment act voor de aandrijving 
van de motoren wordt een variabele 
aD ur gebruikt. Als de FSM act voor de 
eerste keer wordt aangeroepen, wordt 
aDur op 5 gezet. Dit houdt in dat de 


Elektuur zoekt: 


freelance schrijvers & vertalers 


pulsout-instructies eenmaal worden uit- 
gevoerd. De volgende vijf keer dat de 
subroutine act wordt aangeroepen, 
gebeurt er niets behalve dat aDur 
wordt verlaagd, waarna de routine 
wordt verlaten. De tijd die in de sub- 
routine wordt besteed, is dus zo kort 
mogelijk. Dat is nuttig omdat de puls- 
out-instructies van act maar Één keer in 
de 20 à 30 ms behoeven te worden uit- 
gevoerd. Ondertussen kan de robot 
naar sensors kijken en zich beraden op 
de volgende actie die moet worden 
ondernomen. In plaats van het uitvoe- 
ren van een pause-instructie, die alleen 
maar tijd verspilt, gebruiken we deze 
tijd voor het afhandelen van andere 
noodzakelijke zaken. Het totaaleffect 
van deze aanpak is, dat alles gelijktij- 
dig lijkt te gebeuren en niet na elkaar. 
Als we in plaats van Finite State M achi- 
nes een lineair programmeermodel 
zouden gebruiken om al onze gedrag- 
regels en acties te programmeren, dan 
zouden we niet naar het kompas kun- 
nen kijken, of controleren of er een 
botsing op handen is, totdat alle 230 ms 
in het linker codefragment waren 
voorbijgetikt. In die tijd had de robot 
de stoel recht vooruit kunnen missen 
en er tegen aan kunnen botsen, voor- 
dat hij de kans heeft gekregen om van 
richting te veranderen. 

Het getal 5 voor de variabele aD ur is 
vrij willekeurig gekozen. We gebruik- 
ten het als beginwaarde en door het 
aan te passen probeerden we de 
meest gunstige timing te krijgen. 
ledere keer als een gedragsregel werd 
toegevoegd, werd het getal iets klei- 
ner gemaakt. Met twee werkende 
gedragregels wordt aD ur in de routine 
Act op 2 gezet. 

Als wealle gedragregels ontwerpen als 


Voor het schrijven, bewerken en vertalen van technische artikelen. 


Een vlotte schrijfstijl en elektronica-kennis worden op prijs gesteld. 


Voor de vertalingen is kennis van de Engelse, Duitse of Franse taal vereist. 


Belangstellenden kunnen contact opnemen met 


hoofdredacteur Lucie Blom 


(tel. 046 - 438 94 07, email: l.blom@ segment.nl) 


of 


eindredacteur Harry Baggen 


(tel. 046 - 438 94 29, email h.baggen@ segment.nl) 
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FSM, dan heeft dit het effect alsof we 
de codes in de subroutines met elkaar 
verweven. Geen enkele gedragsregel 
hoeft te wachten op het einde van de 
voorgaande, maar kan in ieder geval 
een aantal van de vereiste werkzaam- 
heden verrichten. De reactietijd van de 
robot op zijn omgeving wordt veel 
sneller. Bij de act-subroutine heeft het 
bijvoorbeeld tot gevolg dat de motoren 
veel soepeler draaien en dat op hin- 
dernissen en dergelijke veel sneller 
wordt gereageerd. 
Voordat de methode van de Finite 
State Machine werd gebruikt, merkten 
we dat de robot steeds langer aarzelde 
naarmate meer (en complexere) 
gedragsregels werden ingebouwd. Met 
FSM is van aarzelen geen sprake meer. 
Wel is de ontwerpmethode complexer 
en ook het coderen is moeilijker dan bij 
lineair programmeren, maar de resul- 
taten wegen daar ruimschoots tegen 
op. Probeer de robot maar eens zowel 
met lineaire code als met de FSM- 
methode te programmeren. U zult het 
met ons eens zijn dat door gebruik van 
Finite State Machines de mogelijkhe- 
den van de robot worden vergroot en 
dat we veel meer mee uit onze Stamp 
Il kunnen halen. Uiteindelijk kan een 
reeks gedragregels zo complex wor- 
den, dat zelfs met gebruik van FSM 
enige aarzeling niet is te voorkomen. 
Voor het echter zover is, hadden we 
met het lineaire programmeermodel al 
lang pas op de plaats moeten maken. 
(990050-6) 


Volgende maand gaan we verder met een 
methode die met gestructureerd program- 
meren te maken heeft. We gaan dan een 
stap-voor-stap plan ontwikkelen voor het 
inbouwen van gedragregels in de robot. 
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AUDIO vipEo 


8-bits 1/0 -poort 


besturen via de I2C-interface 


l/O-interfaces worden 
met een grote regel- 
maat in dit blad gepu- 
bliceerd. Toch heeft 
iedere schakeling 
weer bijzondere 
eigenschappen, die 
ze min of meer uniek 
maken. Deze 8-bits 
l/O-poortis voorzien 
van acht gebufferde 
uitgangen, acht 
ingangen op TTL- 
niveau en communi- 
ceert met de PC via 
de bekende I2C-inter- 
face. Bovendien is het 
ook nog een compact 
geheel geworden. 


ontwerp: H. Böhling 
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Het gebruik van de I2C-interface heeft 
grote voordelen. Alle communicatie 
loopt via een compacte tweedraads 
interface. De interface is betrouw baar, 
behoorlijk snel en goed gedocumen- 
teerd. Bovendien zijn voor de 12C- 
interface talrijke 1/O-componenten 
tegen een redelijke prijs te koop. Voor- 
delen te over, maar zijn er ook nade- 
len? Eigenlijk is er maar één; De stu- 
rende computer en/of microcontroller 
moet voorzien worden van een 12C- 
interface. In dit blad hebt u in het ver- 
leden geschikte interfaces voor de PC 
aangetroffen. De laatste keer was dat in 
het maartnummer van dit jaar. Daar is 
een 12C-interface te vinden die wordt 
aangesloten op de printerpoort. Deze 
interface wordt ondersteund met 
DDL[’'s die gebruikt kunnen worden in 
een Windows-omgeving. Ook is regel- 
matig nadacht geschonken aan micro- 
controllersystemen die van zo’n inter- 
face voorzien zijn. 

Niets let u dan nog om met deze scha- 


keling aan de slag te gaan. Voor echt 
zware toepassingen kunnen maximaal 
16 modulen parallel worden gezet. 
Daarmee krijgt de gebruiker toegang tot 
maar liefst 128 bidirectionele l/O-lijnen. 


MET DRIE CHIPS 

AAN DE SLAG 

De opzet van deschakeling is in figuur 
1 geschetst. Spil in dit project is de 
PCF8574(A), een Philips-chip die regel- 
matig in Elektuur-projecten wordt 
gebruikt (zie ook het kader). Aan de 
linkerzijde van het IC vinden we de 
|2C-interface. De aansluiting naar de 
buitenwereld is op twee manieren uit- 
gevoerd: via een miniatuur DIN -aan- 
sluiting en via een connectorblok met 
schroefverbindingen. Naast de 
bekende stuursignalen SCL en SDA 
staan op de pennen van de mini-DIN- 
connector verder de voedingsspanning 
en massapotentiaal. Ook de optionele 
interruptlijn (INT) van de 12C-bus 
wordt ondersteund. 
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5V(%) 


SCL 


SDA 


SDA 
INT 
SCL 


Worden meerdere van deze interfaces 
in combinatie gebruikt, dan wordt de 
tweede aansluitvariant extra interes- 
sant. De connectoren K2 en K3 zijn zo 
opgezet dat interfaces op eenvoudige 
wijze via korte draadjes met elkaar 
doorverbonden kunnen worden. N aast 
de 12C-signalen staan op het connec- 
torblok ook de voedingsspanning en 
massapotentiaal. Verder is de gemeen- 
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994077 - 11 


Figuur 1. Het schema 
van de 8-bits 1/O-poort 
die via de |2C-interface 
aangestuurd wordt. 


schappelijke kathode- 
aansluiting van de vrij- 
loopdiodes uit IC3 (hierover later meer) 
op dit blok te vinden. 

Met de jumpers Jp1l..Jp3 kan het 
basisadres van de PCF8574(A) worden 
aangepast. Wordt voor IC1 de PCF8574 
gebruikt, dan is het 
basisadres _$0100ox 
(40hex). Wordt daaren- 


Figuur 2. De koperlay- 
out en componenten- 


tegen de PCF8574A 

gebruikt, dan is het 
basisadres $011 box (70hex). Achter dit 
basisadres komen de drie bits die met 
de jumpers instelbaar zijn. Twee basis- 
adressen en acht bitcombinaties bren- 
gen het totaal op 16 verschillende 
adressen, Vandaar dat 
op één 12C-bus maxi- 
maal 16 modulen kun- 


opstelling van de print 
die voor dit project 


ontwikkeld is. 


ie} 


Erde: 
RS Sk Si 


[=) 


isd o, 
À_Sjk 


led 
ik ND mp 
XR MR 


Onderdelenlijst 


Weerstanden: 
RI,R2 = 330 Q 
R3...R10 = 1k5 


Condensatoren: 
C1= 100 4/16 V, radiaal 
C2,C3 = 100n 


Halfgeleiders: 

D1.…D8 = LED high eff. 

IC1 = PCF8574P of PCF8574AP 
IC2 = 74HCT540 

IC3 = ULN2803 


Diversen: 

Jpl…Jp3 = 3-voudige SlL-connector 

K1 = 6-polige mini DIN-connector 
voor printmontage 

K2...K5 = 8-voudige 
printkroonsteentjes, steek 5 mm 

print: EPS 994077-1 (zie service- 
pagina's) 
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PCF8574 
nader beschouwd 


De PCF8574(A) is een CMOS-circuit dat gebruikt kan wor- 
den om microcontrollers via de I2C-bus van extra I/O -func- 
ties te voorzien. De chip bevat een quasi-bidirectionele 
poorten een I2C-interface. Onder een quasi-bidirectionele 
poortwordteen gecombineerde in/uitgang verstaan. Deze 
poort kan als ingang gebruikt worden indien ze eerst hoog 
gemaakt is. De software moet dus op de desbetreffende 
uitgang een logische één zetten. Nu de uitgang hoog is, 
kan hij gebruikt worden om logische niveaus op de poort 
aansluiting te registreren. Wordt via een leesopdracht de 
uitgang teruggelezen, dan is te zien welk logisch niveau 
op de ingang is gezet. Om een poort die als ingang is 
geschakeld logisch nul te maken, moet er extern minstens 
100 HA naar massa vloeien 


Figuur 3. De interne opzet van 3 
de PCF8574(A). De chip is 

speciaal ontwikkeld om digi- 

tale I/O via de I2C-interface 

mogelijk te maken. 


Figuur 4. De timing van zowel 
een lees- als een schrijfop- 
dracht richting PCF8574(A). 


I 

I 

I 

slave address (PCF8574) I 
A | 

I 


data to port 


De uitgangspoorten zijn krachtig genoeg om een LED 
direct aan te sturen. Zie voor de structuur figuur 3. Een 
poort kan slechts 100 uA leveren en maximaal 25 mA naar 
massa schakelen. 

Verder is er voorzien in de mogelijkheid om een interrupt op 
te wekken. Wanneer een poort als ingang is geschakeld, zal 
iedere verandering (positief of negatief) een interrupt ver- 
oorzaken. De interrupt wordt opgeheven zodra de oorzaak 
verdwijnt (de poort dus weer de oorspronkelijke waarde 
krijgt) òf nadat er van de poort via I2C is gelezen of 
geschreven. 

In figuur 3 is de interne opzet van het IC te vinden. Na een 
hardware-reset worden de uitgangen van alle poorten 
hoog gemaakt. Hierdoor zijn ze in de juiste stand gebracht 
om ook als ingang gebruikt te worden. 

De figuren 4a en 4b laten zien welke signalen op de I2C- 
bus worden gezet om data van en naar de controller te 
krijgen. 


PCF8574 
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nen worden aangesloten. Achter de 
drie variabele bits komt overigens nog 
een laatste bit. Hiermee wordt de data- 
richting (lezen of schrijven) bepaald. 
Nu naar de rechter zijde van het 
schema. IC1 heeft acht bidirectionele 
uitgangen (PO.….P7). ledere 1/O -lijn is 
voorzien van een pullup-weerstand en 
een in serie geschakelde LED. Is een 
I/O -pen als uitgang geschakeld, dan 
geeft de bijbehorende LED het geïn- 
verteerde uitgangsniveau aan. Is de 
uitgang laag, dan brandt het bijbeho- 
rende LEDje; is hij hoog, dan dooft de 
LED. Wordt een ingang niet gebruikt, 
dan hoeft hij dankzij de pullup- 
weerstand verder niet aangesloten te 
worden. 

Een |/O-pen kan ook als uitgang 
gebruikt worden. Speciaal daarvoor is 
de hulp van IC2 en 1C3 ingeroepen. 
IC2 is een zogenaamde busdriver en 
bevat acht inverterende buffers die 
werken op TTL-niveau. Zij worden 
gebruikt om de powerdriver IC3, een 
ULN 2803, aan te sturen. Dit IC bevat 
acht transistor-drivers met een open- 
collector-uitgang. Alle uitgangen zijn 
bovendien voorzien van een vrijloop- 
diode waarvan de kathodes gemeen- 
schappelijk verbonden zijn met pen 10. 
Deze speciale ULN-drivers zijn bij uit- 
stek geschikt voor het schakelen van 
kleine ohmse en inductieve belastin- 


gen (max. 50 V/500 mA). Dit betekent 
dat lampjes en relais direct geactiveerd 
kunnen worden. Bedenk hierbij wel 
dat de massa van de voeding die voor 
de belastingen gebruikt wordt, ver- 
bonden moet worden met de massa- 
klem van K2 of K3 (aansluiting 1 en 8). 
Klem 1 van de connector is zowel in 
het schema als op de print gemarkeerd 
met een schuin hoekje. Worden induc- 
tieve belastingen geschakeld dan is het 
inzetten van vrijloopdiodes noodzake- 
lijk. In dat geval moeten de kathodes 
van de vrijloopdioden uit IC3 met de 
gebruikte voedingsspanning worden 
verbonden. Verbind deze voedings- 
spanning dan dus ook door met klem 
7 van K2 of K3. 


De BOUW: 

MEER CONNECTOREN 
DAN IC's 

Het bouwen van de schakeling is een 
klusje dat weinig tijd in beslag zal 
nemen en als het goed is ook geen pro- 
blemen zal veroorzaken. Zoals in 
figuur 2 te zien is, is hiervoor een 
enkelzijdige print ontworpen. Deelek- 
tronica zit in het centrum, de verbin- 
ding met de buitenwereld wordt 
gemaakt met behulp van de bekende 
DIN printconnectoren/klemmen met 
schroefverbindingen. Deze klemmen 
zorgen voor een perfecte en zeer 


betrouwbare elektrische verbinding. 
Omdat de rijen printkroonsteentjes 
direct naast elkaar zitten, moeten ze 
met de ”ruggen” tegen elkaar worden 
gemonteerd. Mooier maar slecht ver- 
krijgbaar is het gebruik van steeds een 
hoog en een laag klemblokje. Ze kun- 
nen dan beide met dezelfde oriëntatie 
worden gemonteerd zonder dat de 
een de ander blokkeert. 
Zijn alle soldeerverbindingen gemaakt 
en daarna alle soldeerpunten en com- 
ponenten gecontroleerd, dan is de 
schakeling klaar voor gebruik. Kies met 
behulp van de jumpers het gewenste 
adres, sluit ze aan op een geschikte 
interface en klaar is de digitale 1/O- 
kaart. 
De opgebouwde print past precies in 
een standaard-behuizing die op een 
DIN-rail geklikt kan worden. 
Uiteraard is software nodig om de 
interface te gebruiken. Gewoonlijk 
zal de gebruikte interface onder- 
steund worden door een driver die 
data naar het desbetreffende adres 
kan verzenden, danwel er uit kan 
ophalen. Die functie is voldoende om 
ook met deze kaart het gewenste 
resultaat te bereiken. 

(994077) 


ZELFBOUW-WEGWIJ ZER 


* Onderdelen- Elektuur levert geen onderdelen, maar uitsluitend printen, front- 
platen en software (op diskettes of in IC's); zie EPS-pagina's. Onderdelen of com- 
plete onderdelen-sets zijn verkrijgbaar bij de elektronica-detailhandel of worden voor 
u op wens bij elkaar gezocht; zie ook de advertenties in E lektuur! 


- Ohm en farad- Bij grote of kleine weerstanden en condensatoren wordt de 
waarde verkort weergegeven met behulp van een van de volgende voorvoegsels: 


k= kilo = 103 = duizend 
M = mega = 106 = miljoen 
G = giga = 109 = miljard 


pico = 10-22 = een biljoenste 
nano = 10-9 = een miljardste 
micro = 106 = een miljoenste 
milli = 10-3 = een duizendste 


Het voorvoegsel staat in Elektuur op de plaats van de komma. Voorbeelden: 

3k9 = 3,9 kQ = 3900 Q 4u = 4,7 uF = 0,0000047 F 
Tenzij anders aangegeven, worden altijd weerstanden (met een tolerantie van 5%) 
gebruikt van 1/3..1/2 watt en condensatoren met een werkspanning van min. 50 V. 


- Bouwen- Begin het opbouwen van de print altijd met de kleinste passieve com- 
ponenten. Dus eerst de draadbruggen, weerstanden en kleine condensatoren; 
daarna de IC-voetjes, relais, elco's en connectors. Bewaar de gevoelige halfgelei- 
ders en IC's tot het laatst. 


- Solderen- Geschikt is een soldeerbout van 15 à 30 watt met een fijne punt. 
Gebruik uitsluitend elektronica-soldeertin (60/40) met harskern. Steek de aan- 
sluitdraden van de componenten in de juiste gaatjes, buig ze iets om en knip ze 
af. Verhit de beide te solderen delen en voeg daarna soldeertin toe. Wacht 1 à 2 
seconden tot het tin goed vloeit en haal de bout weg. Stook met name halfgeleiders 
en IC's niet te heet! Verwijderen van soldeertin is mogelijk door zg. zuiglitze met 
de hete soldeerbout-punt op de te verwijderen soldeertin te drukken. 


- Foutzoeken- Werkt de schakeling niet? Vergelijk de opgebouwde print om te 
beginnen nauwgezet met de gepubliceerde componentenopstelling en onderde- 
lenlijst. Zitten de juiste onderdelen op de juiste plaats? Zitten ze niet verkeerd- 
om? Zijn de voedingsspanningsaansluitingen soms verwisseld? M aken alle sol- 
deerverbindingen wel goed contact? Zijn er geen draadbruggen vergeten? 

Als in het schema meetwaarden zijn aangegeven, controleer deze dan zorgvuldig 
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met een hoogohmige (digitale) multimeter. Afwijkingen tot 10% van de opgege- 
ven spanningen en stromen zijn toegestaan. 

E ventuele correcties op E lektuur-schakelingen worden gepubliceerd in de rubriek 
“het lek van Elektuur”. In “Postbus 121" zijn vaak nuttige commentaren en aan- 
vullingen op Elektuur-schakelingen te vinden. 


- Ook u!- Ontwerpt u zelf schakelingen of heeft u bruikbare ideeën? Stuur ze 
ons toe! Wanneer uw bijdragen geschikt voor publicatie worden bevonden, krijgt 
u van ons een passend honorarium. Schema's, printontwerpen en begeleidende 
tekst hebben we het liefst op diskette. 


 Kleurcode- De waarde van weerstanden is er d.m.v. gekleurde ringen op 
gedrukt. De kleurcode is als volgt: 


| 


zwart - 0 - - 

bruin 1 1 0 1% 
rood 2 2 00 2% 
oranje 3 3 000 - 

geel 4 4 0000 - 
groen 5 5 00000 +0,5% 
blauw 6 6 000000 - 
violet 7 7 - - 

grijs 8 8 - - 

wit 9 9 - - 

goud - - x0,1 5% 
zilver - - x0,01 +10% 
zonder - - - 20% 


VOÛTDEERHEN 
bruin-rood-bruin-goud: 120 Q 5% 
geel-violet-oranje-goud: 47 kQ 5% 
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ELEKTU 


Bestellen: LEZERSSERVICE 

Ponten software en frontptaten kunt u rechtstreeks bij Elektuur bestellen via de telefoon (ook 

s avonds en in het weekend 046-4383444), va Internet (www elektuur.nl) ol met de in deze Elektuur nabestellen: 

ugave afgedrukte beste!kaar U ontvang! dan de bestelde producten zo spoedig mogelijk Bij de Elektuur-service kunt u oude nummers van Elektuur telefonisch of via de bestelkaart 
thus met daarb; een acoeptg:rohaart waarop het over le maken bedrag Is vermeld (dit is het nabestellen (Indien nog voorradig) U ontvangt dan de bestelde producten zo spoedig moge- 


totaa'pearag van ce producten vermeerderd met A 5.-/Bfrs. 99 verzendkosten). Indien u via 
Grote! bestaan, aent u duidelijk uw naam en adres te vermelden U kunt onze pnnten, saft- 
ware en fromiplaten tevens verknjaen bi, uw elektronica-speciaalzaak 

Een compleet overzicht van alle verkrijgbare artikelen is te vinden op onze website. 


Bijbehorend artikel: 

Wanneer u Dij een pant het bijbehorende nummer wilt bestellen en dat is niet meer leverbaar 
(zie overzicht dan Kunt tegen bijbetaling van de huidige losse-nummerprijs kopieën van het 
byDehorende anikel bestellen Vermeld dan bij vw bestelling "plus kopieen! en de naam van 
het pro;ec: 


lijk thuis, met daarbij een acceptgirokaart waarop het over te maken bedrag is vermeld (per 
nummer wordt de huidige prijs van een los nummer of het jui/augustusnummer in rekening 
gebracht en per zending komt daas fl 5,/Bfrs. 99 verzendkosten bij) 


BOEKEN EN SPECIALS 

Boeken en specials van Elektuur kunt u rechtstreeks bij Elektuur bestellen via de telefoon of 
de in dit blad aanwezige bestelkaart Deze worden dan naar u toegestuurd met een acceptgi- 
ro waarop het totaalbedrag (vermeerderd met fl 5,-/Bfrs 99 verzendkosten) is vermeld, 
Belgische lezers kunnen ook bestellen bij Kluwer Editorial/BE. Kouterveld 2, B-1831 Diegem, 
tel 02-7191511 


U kunt de boeken en spectals ook verkn;gen bi kh, lot -speciaal- 
Programmeren software: J pe q ij de boekhandel of uw elektronica-speciaal 


De met 1C opsturen’ resp “getormaneerde floppy opsturen” gekenmerkte software kunt u 
aac: Elektuur laten programmeren Stuur het desbetreffende IC (geen 2716-EPROM van 
Tevas Instruments) of floppy naar Elektuur, Postbus 75, 6190 AB Beek (L), in een deugdelijke 
verpakking en onder duidelijke vermelding van bestelnummer en omschrijving Overige IC's 
en floppy's zijn bij de prijs inbegrepen Wij stellen ons niet aansprakelijk voor verlies of 
beschaaging van ons toegezonden IC's en floppy's 


Fl Bfr FI. Bir 
SPECIALE PRODUCTEN Nr. 434 DECEMBER 1999 
EDITS Adapterschakelar 
872914 kentsein- en schakeldek -pnnt „21,20 416 990053-1 panl 29,60 543 
B7291-7 toeisenbord-pnnl 35,50 696 Digitale in/uitgangen voor SB Live Player 
87291-8 terugmelg-und-pant 19,55 385 490079-1 prnt 2155 395 
eea SEO corsProroune 
1603 3,5'-fhoppy (DOS) programma’s voor EDITS 28.00 552 ETE soman pant + 9965221 Se be 
105 3,5”-(lappy (DOS) met usting 25.00 493 Arre a EE Ero Ee 
87291-6 booster-pnnt 26,75 527 5 geplagd: 1 5 
87291-5 hootoprnt 173,50 3418 Kerstster 
87291-2:3 lok-dekoger- + tweerail-ad -prnt 17.20 339 990074-C combinatiepakker: pnnt + 996526-1 89,00 1633 
87291-1 wissel- en seindekoder-print „16.85 332 9900741 pant 75.00 1376 
572 software voor EPROM (2764 opsturen) 48.00 946 996526-1 geprog: EPROM 19,00 „349 
Elektuur Item Tracer 85-98, elektronische inhoudsopgave Univerele meet-interlace 
(3.5”-floppy. Windows-versie) 9920391 pant 19,35 355 
995012-1 „abonnees (abon.-nr. vermelden) 25.00 459 996034-1 3,5”-tloppy met Windows-software 15,00 RE 275 
9950121 - niet-abonnees 20.50 541 992039-C cambinatiepakkel pant + 996034-1 29,35 539 
Elektuur-helpdisk (3,5”-1lappy, Windows-versie) Nr. 433 NOVEMBER 1999 
966022-1 25.00 459 é N 
CAN-bus-interlace 
Nr. 436 FEBRUARI 2000 2900661 pan 31,80 583 
2-meter-band converter Intelligente acculader 
0000131 pant 29,40 539 9800701 print 49,70 912 
B-bits 1/0-poort Micro-datalogger À 
994077-1 pant 23,95 439 996026-1 3,5”-floppy mel saurce-code 25,00 „459 
9965181 geprogr controller 57,00 1046 
BASIC-537 Tl 
996532-1 gep:ogt EPROM met mterpreter 31,75 PO: -lijnenmonitor 
996029-1 3.5”lloppy met terminalprogramma en voorbeelden „26.55 487 986523- | geprogr EPLO 79,75 
IC-eindversterker Ee rtg Pans zee) 
7 ket 31 
000004-1 nd 22.65 416 990007-C combinatiepakket. print + 986523 112,75 
IR-atstandsbediening voor Sony MD Nr. 432 OKTOBER 1999 
oen Dn: se _ 80C166-stappenmotorbesturing 
lichtkrant mel PC-toetsenbord 996525-2 L-EPROM 35,00 … a 642 
996032-1 3.5”-lioppy me! source-code 15,00 wa AS) 990044-C combinatiepakket 7 
9965271 geprogt COPB782 voor zender 36.20 eee print + 996524-1+ 996525-1/2 + 996031 -1 163,20 MM 
996527-2 geprogr COPB782 voor ontvanger 36,20 E, ‚664 9965241 2 GAL's 16V8 (a +b) 15.00 
MIDI-parameter-regelaar 996525-1 H-EPROM 35,00 
990087.C combinatiepakket pant + 996521-1 + 996037-1 70,20 „1288 990044-1 pant 83.20 
9965211 geprogr PIC 37,00 679 996031-1 3,5°-floppy met source-code 15,00 «. WR 275 
9950371 3,5°-loppy mel source- en hex-code 15,00 275 EDITS Pro super-locdecoder 
9900871 Gril 28.20 517 990091-C speciale aanbieding 
PC-aanpassing voor Nintendo-jaystick combinatiepakket: 5 printen + 5x 996523-1 249,00 „4569 
006012-1 3.5”-tloppy met source-code 2 15.00 AAE illie) 990071-C combinaliepakket: print + 996523-1 69,50 1281 
006504-1 geprogt ATB9C2051 5 39.00 Bens A 996523-1 geprogr. PIC 61,00 . 1119 
990071-1 print 13,80 MNN 253 
Nr. 435 JANUARI 2000 mini-kortegolfradio 
Audio-DAC 2000 990068-1 print 27,50 505 
9900591 print „65.00 1193 servo-test 
996530-1 geprog:. GAL „25,00 459 996017-1 3,5”-floppy mel Windows-progamma en saurce-code _ 15,00 275 
990059-C cambinatepakket: print + 996530-1 85,00 1560 
Compact 80C537-board Nr. 431 SEPTEMBER 1999 
996515-1 geprogr. GAL Nef ed veren05,10 …… GAM 644 BASIC-Stamp-cursus 
976008-1 3.5”-floppy met urtieg bij monitor-programma … 21.95 ME 403 990050-1 experimenteerprint 45,50 MN 835 
9765101 __geprogr EPROM vennen 3848 rn dal digitale PID-regelaar 
990054-C Combinatiepakket 990038-1 print 
Gre SEALED SHORES EELDE 0 9960031 __3,5"-tloppy met source-code 
990054-1 pant EE) Se „42,00 185 986504-1 Erp PIC 
Compiler voor PIC16C84 i 
hexadecimaal PC-toetsenbord 
996033-1 3,5”-lloppy met compiler en voorbeeld-bronbestanden . 32,20 „591 996021-1 3.5” lloppy mel source-code BOE Ae MOES 15,00 
LPT-experimenteerhord 996516-1 gepragt. PIC … RATED d 43,00 
006002-1 3.5”-Hoppy met DOS-programma … 15,00 OR 275 temperatuurrecorder DS1615 
Luxe LED-klak 996030-1 3,5“-lloppy met software … 
990076-C combinauepakket: print + 996519-1 … 
996519-1 geprog: contsolier we at 05 Nr. 429/430 JULIAUGUSTUS 1999 
990076-1 PANDEN MBA 76:80 1409 a 
Tratopri A/D-omzetter met 12C 
caroprunl 9OAOT EET Driene eN 285 493 
00000 1-1 Don EE eeen AE oe 495 
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zaak 


Mel het verschijnen van deze lijst zijn alle voorgaande EPS-lijsten vervallen. 


Druk/zettouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden Alhoewel de hier aangeboden produc: 


ten met zorg zijn ontwikkeld, kan de uitgever, Segment BV, geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden bij eventuele fouten en/ol schade die uit het gebruik hiervan voortvloeit. 


Fl. Bfr 

beltrafovoeding vaar wave-file-speler 

994080-1 DANE”, so Wet NEER 2265 rene 416 
EDITS-baaster-update 

87291-6 print 5 k EE TE 26,75 NEN A91 
LPT/COM-tester 

994039-1 DANE so arseen eN 25,15 NEEN 461 
mln/max-thermometer 

996020-1 3,5”-lloppy met broncode 

9965 14-1 geprogr. controller … É 

994070-1 print At 
Pascal vaar MAX512 

9960221 3,5"-lloppy met software … 15,00 Se 275 
programmeerbaar actief filter 

984112-C cambinaliepakket: print + 996018-1 .… 39,25 

9841121 print 5 

996018-1 3.5’-floppy met software (incluslef C-broncode) .……… 15,00 . 
stappenmatorsturing 

994065-1 VUUREN VI Pc) ARRA 00 Oe ed 26,30 403 
fapdimmer 

994093-1 pant MEAN An verver 2410 442 
toiletautomaat 

994071-1 print AT VREE ta 40,15 Sen 553 
universele timer 

996511-1 gepragr. controller 7 

994015-1 [a INEPE Ber A Ere ea ED 

994015-C combinatiepakket: print + + 996511- 1 
veilig fietsachterlicht 

9940221 pant Ë 95 E ouer 17,60 NGS 
voeding met “sense”-lijnen 

9940141 Printer TTE 20,80 … SEN 382 


Nr. 428 JUNI 1999 


68HC11F1-ontwikkelsysteem 
990042-C comblnatiepakket. pant + 996005-1 


996005-1 3,5”-flappy met software 
990042-1 print A 
EDITS Pro 
986027-1 2x 3,5"-floppy(a+b) met Windows-soltware … 61,00 1119 


980085-C combinatiepakket: 
pant + 986518-1 + 946027- WERO) 


386518-1 geprogr controller 

9800851 print 
EEPROM voor BASIC- besturingscomputer 

996510-1 geprogr. controller … 45,00 826 
MD/MC-voarversterker 

990048-1 PMN Ere Ne ER de Sn 39,80 730 
weersatellietdecader 

9965131 geprogr. controller … on SN ne 50,40 MN 925 

990021-1 prnt : ä en Ae eee 20,40 521 

9960191 3.5"-floppy 

mel Windaws-soltware en broncode voor ST6 25,00 459 


Nr. 427 MEI 1999 


bijzondere DVM 
992024-1 (B geese” hest Aen 
996503-1 gepragr. controller 
992024-C combinatiepakket: print + 996503. 
debugging-software vaor 80C166 
996015-1 2x 3,5”-lloppy(a+b) met saftware … 25,00 . 
9965121 2 geprogr. EPROM's(a+b) ee 37,00 al 
990028-C combinatiepakket. 996015-1{a+b) + 996512- -1(a+b)..57,00 …………… 


12C-stappenmatorbesturing 


99601 4-1 3,5°-lloppy met Windows-software … 15,00 275 
lader vaar gesloten laadaccu's 

990037-1 print 5 En Arte SA DES „0395 … MN 439 
ventilatorregeling 

990041-1 print LE Ee OEE ad 34,50 SN 634 
Nr. 426 APRIL 1999 
BASIC-huggy 

990035-1 PANIC: re eee TTR 20,00 
ontwikkelsysteem voor 80C166 

9965091 geprogt. EPROM (law) „e.o eenen 25,00 


996009-1 3,5°-lloppy met C166-monitor en GAL-listing . 15,00 . 

996509-2 geprogt. EPROM (mn) Terr 25,00 

990028-1 pant Ke à 56,60 

996508-1 geprogr. GAL d 
servotester 


996008-1 3,5°-floppy met bronbestand . 
996507-1 geprogr. controller ….….. . . 
990030-1 PAL; oe or vree eN 30,45 … Sa 559 


Nr. 425 MAART 1999 
12C-intertace 
996004-1 35" -lloppy met soltware … os ernnene 15,00 ,, SM 275 
optische interface 
986038-1 3,5“-floppy met software 
ruls-injectar 
990014-1 print 


Elektuur 2/2000 


fl, Bfr 


SX-pack 
990018-C combinatiepakket: 2 printen + 996007-1 + 996506-1 140,35 
996506-1 gepragr. contraer …,, oven dee eren 
996007-1 3,5"-floppy met software 
990018-1 print programmeeradapter , 


990018-2 SX-eperimenteerprint 
Testen met zaagtand 

9900321 PAM rvi vert 
Titan 2000 

990001-C combinatiepakket: 3 printen 

990001-3 print hulpvoeding 

990001-2 beveiligingspnnt „ 


890001-1 versterker-print . 
VGA-tester 

990022-1 print 

996501-1 geprogr. EPLD 


990022-C print + 996501- 


Nr. 424 FEBRUARI-1999 


COM-watch 
990013-1 print 
990013-C combinatiepakket: print + 986035-1 . 
986035-1 3,5"-flappy (DOS) met programma COM-' 
datalagger-systeem 
990024-T print . 
906522-1 geprogr. 
990024-C combinatie pakket: print + 986522-1 
kartegolfontvanger 
980084-1 ontvangerprint 
990084-2 bestunngsprint . 
9A6517-1 gepragr. controller a 
980084-C combinatiepakket: 2 printen (-1 + -2) + _QB6517- kes 


wave-file-speler 


990015-1 PAN nen rn 28,60 MN 525 
996505-1 geproge. controller, rn. Arnar. ater 41,00 152 
996006-1 3,5"-flappy met Windows-software en branbestand …. 15,00 275 


Nr. 423 JANUARI-1999 EE Ti 
geleidingsmeler 


980104-1 pint: 5 zoen len vara 30,90 567 
multiburst-videagenerator 
946520-1 gepragr. contraller 


986029-1 3,5"-flappy met Jedec-bronbestand . ee Á 
980095-1 PMN nen En 


PIC-alarm 
980091-1 PAN oere etn EEEN 
986519-1 geprogr. contraller ….. 5 


9860281 3,5”-floppy met brancade 


Mr:-422- DECEMBER-1998 


accubench 
386034-1 3,5”-flappy (DOS) met software … 15,00 275 
CW-generator 
980087-G combinatiepakket: print + 986512-1 
986512-1 geprogr. controller ed 
380047-1 PAN so reke tne N 
HF-slgnaalgenerator 
980053-C combinatiepakket: 4 printen + 986515-1 
386515-1 geprogr. controller 
9a0053-4 vaedingsprint …. 
980053-1 VFO/PLL-print . 
980053-3 processorprint … daal ror 
980053-2 verzwakkerprint a ee OE 
joystick- en MIDI-interface 
3820901 Print … aan oneven EE 20,55 ….…… 37 
PC-gestuurde 32-kanaals dimmer 
986033-1 3,5"-floppy met broncode voor Atmel-controller … . 
ga6524-1 geprogr. controller 


„15,00 275 


986025-1 3,5°-flappy met Windows-95-programma + broncod 23,00 … 

980076-1 PFL nt ar 33,75 … 
pendelautomaat 

980080-1 PRL on er er EEN 29,90 …,.…...549 


Nr. 421-NOVEMBER 1998 ie 


barometer annex haagtemeter 
986031 -1 3,5"-flappy (DOS) met software 
9800971 Printrers.… Ke REEN 
980097-G combinatiepakket: print + 986031-1 

compacte displaybesturing 
9RGO0-1 3,5"-floppy (DOS) met software... 
9B0096-C cambinatiepakket: 986521-1 + 986030-1 
986521-1 gepragr. cantraller …..,........ ossen enen 

draadloze MO-programmer 
980092-C combinatiepakket: print + 986516-1 … 67,40 … EN 1237 
9A6516-1 geprogt. controller 
980092-1 print 

master/slave-schakelaar 
982063-1 print 

smartcard-codeslot 
980061-1 print 
80061-C combinatiepakket: print + 986511-1 …. 
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06 Schakelingen 


« 


C++ Volle kracht vooruit 
Auteur: kris Jamssa 

Even afrekenen met de stelling dat 
C++ een moeilijke programmeertaal 
isl ledereen die altijd al eens met het 
leren van C++ wilde beginnen, krijgt 
nu de kans het ongelijk van deze 
stelling te bewijzen. 

Al na een paar pagina's kan de lezer 
zijn eerste C++-broncode schrijven, 
opslaan en compileren. 
Overzichtelijk van opzet: Een cursus 
van veertig lessen, met aan begin 
en eind van elke les een samenvat- 
ting van de gestelde, respectievelijk 
bereikte leerdoelen. 

Extra pluspunt: De bij dit boek gele- 
verde CD-ROM bevat een complete 
C++-ontwikkelomgeving (Borland 
Turbo C++ Lite), waarmee vrijwel 
alle voorbeelden uit dit boek in de 
praktijk kunnen worden getest 

Geb. ca. 336 pagina's 

Formaat 17 x 23,5 cm 

Prijs f 74,-/ Bfr 1480 met CD-ROM 
ISBN 90-5381-097-8 


AVR Microcontrollers 
Auteur: S Volpe en F P. Volpe 

De AVR-familie van Atmel bestaat 
uit een aantal 8-bit microcontrollers 
met een Harvard-architectuur en 
een RISC-instructieset. Dankzij de 
uitgebreide on-chip-l/O zijn deze 
microcontrollers geschikt voor zeer 
uiteenlopende toepassingen 

Een beschrijving van de op CD- 
ROM meegeleverde assembler en 
simulator completeert het geheel. 
Daarmee is de weg vrij voor het zelf 
programmeren van deze serie 
microcontrollers. 

De CD-ROM bij dit boek bevat naast 
de assembler en simulator, de data- 
bladen van Atmel en de broncode 
van alle in dit boek beschreven 
toepassingsvoorbeelden. 

Geb. 288 pagina's Formaat: 

17 x 23,5 cm 

Prijs f 74,-/ Bfr 1480 met CD-ROM 
ISBN 90-5381-091-9 


Lasers in theorie en praktijk 
experimenteren - meten - holografie 
Auteur: Dirk Baur 

Sinds de laser, samen met de CD- 
speler in vrijwel iedere huiskamer is 
doorgedrongen, heeft hij veel van 
zijn mystieke uitstraling verloren. 
Wanneer het gaat om het zelf toe- 
passen van een laser, lopen er ech- 
ter nog veel mensen in een grote 
boog omheen. Om de laser en zijn 
toepassingen ook van dit laatste 
stukje mystiek te ontdoen, behandelt 
dit boek in de eerste helft hoe lasers 
werken en worden een aantal prakti- 
sche proeven en experimenten 
beschreven. Zo komen thema's als 
lasertypes, lasermodes, golflengtes, 
“choppen en scannen” en een aantal 
toepassingsvoorbeelden aan de 
orde. Het tweede deel houdt zich 
vervolgens bezig met de praktijk. 
256 pagina's 

Formaat: 17 x 23,5 cm met diskette 
Prijsf 74,-/ Bfrs. 1480 

ISBN 90-5381-069-2 


303, 304, 305, 306 schakelingen 
leder deel van deze 300-serie staat 
boordevol schakelingen. De onder- 
werpen variëren van ontwerp-ideeën 
tot kant-en-klare praktische schake- 
lingen. Er staan projecten in op het 
gebied van audio, video, muziek, 
auto, fiets, huis, tuin, keuken, spelle- 
tes, radio-ontvangst, meten en tes- 
ten, voedingen en computer-hard- 
ware. In een aantal gevallen gaat 
een bouwproject vergezeld van een 
printontwerp. 

Formaat: 17 x 23,5 cm 

Prijsf 49,50 / Bfrs. 990 per deel 
303: ISBN 90-5381-057-9 

304: ISBN 90-5381-001-3 

305: ISBN 90-5381-056-0 

306: ISBN 90-5381-077-3 


Moderne High-End Buizenversterkes 
Auteur: Menno van der Veen 

De combinatie van klassieke 
techniek en moderne componenten 
maakt de buizenversterker opnieuw 
interessant. In de afgelopen 15 jaar 
ontwikkelde Menno van der Veen 
een serie ringkem-uitgangstransfor- 
matoren met een extreem groot fre- 
quentiebereik en zeer geringe lineai- 
re en niet-lineaire vervormingen. 
Daarmee zijn prachtige buizenver- 
sterkers te bouwen. Hoe? Dat komt 
bij de behandeling van een serie 
versterkers met een uitgangsvermo- 
gen van 10 tot 100 W uitvoerig aan 


de orde.De technische achtergron- & 


den van de ringkemtransformator 
worden op verschillende niveaus uit- 
gelegd,van inleidende begripsvor- 
ming tot complete wiskundige 
beschrijvingen. Daarbij staat de 
samenwerking tussen de transtor- 
mator, de buizen en de luidspreker 
centraal 

Gebonden 260 pagina's, 

Formaat 17 x 23,5 cm 

Prijs Hfl. 79,-/Bfrs 1580 

ISBN 90-5381-089-7 


DSP Digital Signal Prosessing 
Auteur: James D. BroescDigitale 
Signaalverwerking (Digital Signal 

Processing, DSP) is een van de 
snelst groeiende deelgebieden van 
de moderne elektronica. Deze tech- 
niek heeft een belangrijk aandeel in 
de recente ontwikkelingen op o.a. 
het gebied van de telecommunicatie 

Jammergenoeg heeft DSP de repu- 

tatie gepaard te gaan met gecompli- 

ceerde wiskunde en ingewikkelde 
theorie, Verder zoeken hoeft niet 
meer! In “Digital Signal Processing” 
is het onderwerp DSP in goed te vol- 
gen stukken opgedeeld. De bijgele- 
verde DSP Calculator software sluit 
met praktische voorbeelden direct 
aan op de tekst in het boek. De cal- 
culator is een soort “virtueel labora- 
tonum” om met de beginselen van 
DSP te experimenteren 
Gebonden: 180 pagina's 
Formaat:17 x 23,5 cm 
Prijs:Hfl. 74,-/ Bírs 1480 
ISBN 90-5381-095-1 


Elektronica - Kunst & Kunde 
Auteurs: Paul Horowitz - Winfield Hil 
Elektronica - Kunst & Kunde is hèt 
standaardwerk over alle belangrijke 
gebieden van de elektronica, zowel 
voor de professionele elektronicus 
als de serieuze hobbyist. Dit werk 
verscheen oorspronkelijk onder de 
titel “The Art of Electronics”, waar- 
van wereldwijd al meer dan 150.000 
exemplaren zijn verkocht. Nu ver- 
schijnt deze bijbel van de elektronica 
eindelijk ook in het Nederlands. Het 
totale werk beslaat ca. 

1800 pagina's! 

Kunst & Kunde deel 1 

analoge technieken 

560 pagina's 

Formaat: 17 x 23,5 cm 

Prijs f 89,-/Bfrs. 1780 

ISBN 90-5381-064-1 

Kunst & Kunde deel 2 

digitale technieken - 
hoogfrequenttechniek 

640 pagina's 

Formaat: 17 x 23,5 cm 

Prijs f 89-/Bfrs. 11780 

ISBN 90-5381-065-X 

Kunst & Kunde deel 3 
praktijkboek analoge technieken 
ca. 320 pagina's 

Formaat: 17 x 23,5 cm 


Prijs f 89-/ Bins. 1780 | 


ISBN 90-5381-078-1 


Kunst & Kunde deel 4 | 


praktijkboek digitale technieken - 
hoogfrequenttechniek 

ca. 400 pagina's 

Formaat: 17 x 23,5 cm 

Prijs f 89-/ Bírs. 1780 

ISBN 90-5381-079-X 


Dems vam dn Voen 


ODERNE HIGH-END 
UIZENVERSTERKERS 


4 
met ringkefn-uitgangstransformatore 


ELEKTRONICA 
KUNST & KUNDE 


KUNST & KUN 


4 
5 
J 
4 
É 


Area dd 


Elektuur 
Verzamelband 


In deze verzamelband past een complete Elektuur-jaar- | 
gang. De band is voorzien van kunststof katernhouders r 
waardoor u de nummers eenvoudig in de band schuift 

en ze er ook weer heel gemakkelijk uithaalt. 


DEMO & GEBRUIKTE 
MACHINES TE KOO 


Maak voortaan zelf professionele 
proefprinten en frontplaten 
Wees snel, er zijn er maar enkele. 


Uiteraard is deze handige verzamelband voorzien van 
het Elektuur-logo en staat de 
band garant voor een 
gemakkelijke en praktische 
opbergwijze. 

En de prijs? 

Slechts f 14,-/ Bfrs 280. 
(Verzendkosten: F. 5,00/Bfrs 99) 


Transparante jaartalstickers 
worden gratis meegeleverd. 


| OM RLEC HAU, 


eN eige, | ___ Bestellen kan met de bestelkaart achterin dit blad of bi 
Telefoon +32-15-431081 « Fax +32-15-430085 Segment BV, Postbus 75, 6190 AB Beek tel: 046-43 89 444 
Internet: www.elektuur.nl fax: 046-43 70 161 


e-mail: main @franklin-Industries.com 


El 
mnd een ne 


naked 


NAAST JE WERK, BINNEN 
3 JAAR JE ING TITEL racen 


KLIK EVEN NAAR 
HOGESCHOOL DIRKSEN! 


Investeren in een studie is investeren in uzelf. Start daarom nu met een praktijkgerichte 
opleiding, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Het is wel even doorwerken, maar 
daarna kunt u de vruchten ervan plukken. Dirksen coacht u daarbij naar de eindstreep — 
met up-to-date studiemateriaal, uw eigen telefoondocent, examentrainingen en 
Tele-Educ@tie via internet. ) 


E-mail: hogeschool@dirksen.nl Telefoon (026) 3 544 944 


EE hool 
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wegwijzer van de vakhandel 


Hoofdstraal 44 
Tel. 055 5214398 
Fax 055 5786787 


Apeldoorn 


} Vijzelstraat 15 
Tel. 058-2134905 
Fax. 058-2137565 
ELEKTRON A ONDERDELEN : baroep 
P. RINTENM AKER 
onewerp & n 
voor ae 


za Radio Communicatie Center «1 | 


“Hobby Elektronica” 
Voor al uw Antennes, amateur app telefoo: 
disco, metaaldetectors, poltiescanners 27M( 
radio-, communicatie-app 
Amsterdamsestraatweg 561-563 
Rene EG UTRECHT Tel./lax: 030-2433835 
Q Lâ, f SQA -Porio's va. f 399 


disrLau 
Elektronika | 


Groningen 


Elektronika 
Utrecht 


Noord 
Holland 


EE Al nt 


N. Ebpingestraat 18 
Tet. 050 3110855 
Fax 055 3110866 

St Jazobsstraat 275 

Tel, 030 2315655 
Fax 030 2322892 


Overijssel 


Ìh. ELEKTRONIKA 2000 » 


PROFESSIONELE ELEKTRONIKA 
IN 


diseLau 
Elektronika | 


D Sci 
et 
ELECTRONICA 


Biectronica onderdelen 
Electronica bouwpakkeren 
Technische lectuut 

he ersten 


Jutferenwal 1 
Tel, 03B 4213804 
Fax 038 4215493 


Meer dan 50.000 elektronica- en 
computeronderdelen in voorraad! 
Th. a. Kempisstraat 126 Meet en testapparatuur. 
8022 AC Zwolle 
Tel: 038-(4)53 23 57 
Fax. 038-(4)53 71 82 
- 27 MC 
Scanners 
Antennes 
- Schotels 
Disco 


CAD en PCB ontwerpsystemen 


Hard- en software fabrikage van 
prototype tot series. 


Chrysantenstraat 4-6 
1031 HT AMSTERDAM 


dem. 


Amsterdam 


tel. 020-6360901 
fax 020-6325111 


der Ll 
Elektronika 


De Heurne 30 

Tel. 053 4315169 
Fax 053 4305411 
Tel. 020 618 28 90 


Bitderdijkstr. 116-118 
Fax 023 5312047 [Fax 020 618 27 97 


Enschede 


diseLer 


Gelderland Elektronika 


\ Weerd 


Antennes Bouasels, Computers. Scanners, Boeken 
27 me, Meetapparatuur. Speakers Draad & Kabel 
Disco apparatuur. PC toepansiagen. Meten. Regeten en 
Registreren Ontwerpen, Fnnlprodutie. 
Assemblage. Automausenng Besturingen en 
Cumponeaten 

van À 
wadrormarg 45 BIE NA Pmthum IV BIG ZU Prat Nedrriand 
Tel erop (STEM IDJ Ted enne 0578-6210 
Pas CAIRGLIIDA 


| 


Kruisweg 62 
Tel: 023 5322421 


Haarlem 


En AMSTERDAMSEWEG 15) 
\ _ neesT AMSTELVEEN 


tevaB TEL 020 4415463 


\. „Elektyónica op maat 


Oostzijde 115c 
Tel. 075 6354854 
Fax 075 6356340 


ook uw firma 
is het vermelden 
waard. 


dis PLA! 
Elektronika 


Tel. 026 4454518 
Fax 026 4450730 


PG 


Hardware design & prototyping 


Ss] QC Engineering 
tel: 075 6315182 
on GE www.geengineering.com 
tonderdeel van QC Techno'opy B Vj 
ook uw firma 
is het vermelden 
waard. 


Zuid 
Holland 


| | 
DC SS ELECTRONICA 
Ten 
ESE vijg GAALES 
MATHENESSERLAAN 450, 3023 HI 
ROTTERDAM TEL: 010-4769900 


DIL 
TAP 


Elektronika 
{iN Postorders! 


Uw vertrouwde adres voor: 
(bijna) alle Elektuurlijke onderdelen 
(bijna) alle recente Elektuur bouwkits 


Postbus 5544, 3008 AM Rotterdam 
Tel: (010) 485 42 13 

Fax: (010) 484 11 50 

E-Mail: DIL@EURONET.NL 


Winkelverkoop 
Jan Ligthartstraat 59-61 
3083 AL Rotterdam 


It's WEB time: 
WWW.DIL.NL 


ook uw firma 
is het vermelden 
waard. 


diseLau 
Elektronika 


Tel. 010 4854213 
Fax 010 4841150 


J. Ligthartstraat 59-61 


Rotterdam 


ook uw firma 
is het vermelden 
waard. 


Prototyping 1&2 zijdig 
Microfreesplot Service 
Verboom Micro Milling 
Arsenaal 2 
4207 EM Gorinchem 
Nederland 


Tel. 0183 690200 
Fax 0183 690336 


v.d. Sluis Elektronika Shop 


Lange Groenendaal 38, 2801 LT Gouda 
Tel. 0182 - 518682 
Hilledijk 190 - 3074 GA Ralterdam 
Tel. 010 - 4840997 


Elektor Electronics 


ook uw firma 
is het vermelden 
waard. 


Noord 
Brabant 


Arkelhof 57 

4761 MG 

Zevenbergen 

Tel 0168-370455 
Fax. 0168-370456 


Tel. 073 6136968 
Fax 073 6122868} : 


‘s-Hertogenbosch 


Vughterstraat 149 


Piet Kennis Electronica 


Piusstraat 150 
5021 JD - Tilburg 
Tel. (013) 542 26 47 
Fax (013) 5437870 


diseue 
Elektronika 


Eindhoven 


Keine Berg 41 
Tet. 040 2448827 
Fax D4D 2466556 


MULFITRONIGS 
(ELEKTRONICA-COMPONENTEN) 


1500 HALLE 


Tel. (02) 360 22 10 
Fax (02) 360 25 90 


Dinsdag to vrijdag. 10-18u 
Zaterdag 10-17u 
(maandag gesloten) 


U Hakuonica 
U Telatonie / GSM 
OQ Disce Ligh) & Sound 
U Soft & Spalcansalen 
nsdog lem zaterdag van 10 00 te! 1200 uus en van 
800 uur Gestolen op zondag, maondeg an feeridagen 


iN 


Kaatmrmat 3 Tel. : 34 (0}69/511.81 Be) 
Seas bestierde vaa: 2{omo/BLL:B1 


VEREL 
ELEKTRONISCH MATERIAAL 
MECHELEN 
TEL 015-218745 FAX 015-291202 


C.R.F. Electronics 
Electronisch en elektrisch materiaal 
Elektuur & Velleman Produkten 
Printservice Oost Tel/fax: 09/228.96.20 
Printservice West Teltax: 09/227.79.33 
Pastorijstraat 13 - 9070 Destelbergen 


2/2000 


IC tel.: 011-448323 ELEKTRONICA VAN A TOT Z 
EE Beeta B enten ELECTRONICS alle ELEKTRONICA N.V. 
Hamont 3930 IH en t. Jacobsmarkt 59 - B2000 Antwe 
HAMONT Eecermmeatò VANDEN BERGHE | idea 7295 tax EE 41.16 
„voor BEDRIJVEN SCHOOL EN HOBBY “TV. - Video - Hifi Hulsterweg 28 L E http: www.ralo.ba - e-mail: rato @rato.be 
pee” - Sal ELEKTRONICA COMPONENTEN - PRINTSERVICE : 9.00 - 18. - … |, - K 
gekr ELEKTUURPRINTEN enn SPEEMEERELNEE AUTOMATISATIE ee 00u aL ee 


ee VELLEMAN BOUWKITS fn 


Processieslraal 22 Tels Hi 
8790 WAREGEM Fax. Tektronix 


lekte@mie FUFYES 
Mols EIZ (Gm c AILES * LWIKER ara aNwaa 18 
K 3 e-asca HASSELT BELGIUM 
ELEKTRONIKA KOMPONENTEN za, 2,00 - 13.00 REEL AVEK uE) 15.000 artikels In vooraad voor hobby & industie 


St-Kartelijnestr, 157-159 - 2800 MECHELEN 


Fax 22:16-40,60,90 015/21.26.25 wwwjoertcom 


vale sd VAN DEN BRANDE) 
Gon bare ook uw firma _ [VAN DEN BRANDE 


alek bel 5 == elektronika 
Rijksweg 406 - B5650 OLSEN , pd re ham Is het vermelden T.V-Video, Eleidronische Komponenten, Techmscha dienst 


Tel& Fax: 089 - 75.52.54 scar1 hordes Bren . TEL 05466 4251 _Pamelsestraal 103-1770 Liedekerke 
ï FAX 05367 3711 Maandag gesloten 


24 4 0 Geel Computer Parts Naamsesteenweg 380 Je 
be 001 Ls 
Fax: 014/58.44.94 Fluke-Philips ae Lauer de DISTRIBUTOR | 


Tel.: 014/58.00.30 FOR ELECTRONICS 
DAVOTRONICS 


Elektronische komponenten & systemen 
voor industrie, onderwijs en hobby 
Bergstraat 23 (aan de Rijkswacht) 

9700 OUDENAARDE Tel & Fax 055-300090 


Dare …. Geleiders … Ì . dk PERSONEELS. 
Amplimo Digisys 5 Li Henser Elektronica A) a ___ADVERTENTIES 
Antratek Digit … ‚8 Hermac … f 4 
APN kas Dil …. 10 Klaasing . ben 
Audio Components Dirksen … Ee LPKF/Franklin Ultimate Technology … 
Bergsoft.. Display … nnn Micropower.. ……X-7, X-17, x-18, 13, 75,76 2 
Brutech … E-Design Velleman … Waterstaat 
Burr Brown. El Quip … Onderdelen n Spechlisten Way Out Ultimate 
Colin Franklin Denen dr …X-8, x-9 Wegwijzer vakhandel … …. 


PEEN 


THE AUDIO COLLECTION 


Een unieke CD-ROM voor de ware audio-liefheb- 
ber, met maar liefst 75 audioschakelingen uit de: 
laatste vijf jaargangen van het maandblad Elektuur. * 


Microprocessor-schakelingen op CD-ROM 


E-Router is een nieuwe reeks CD-ROM's voor de actieve Elektuur-lezer. © 


Eee 


Elektuur-zelfbouwprojecten, 
deel 1: 
Deze CD-ROM bevat 22 
Elektuur-zelfbouwprojecten op 
het gebied van microproces- 
soren, compleet met tekst, 
schema's en printlayouts in 
elektronisch formaat. 
E 


JJ vi Deze CD-ROM bevat: 

* audio-meet & testapparatuur 

« versterkers 

« digitale audia en 

* luidsprekers 

De gerubriceerde Inhoudsopgave zorgt 
ervoor dat u snel de gewenste 
schakeling kunt vinden. 


Ontwerpen die u op deze CD-ROM 


aantreft zijn: o.a. E j 
« surround-sound-decoder Î Deel 2: Ì 
7 Sop anp | Deze CD-ROM bevat 19 micro- 
« sampling rate converter Î Ĳ Ë dei 
« accugevaede voorversterker Î processor: schakelingen, com | 
«Titan 2000 | pleet met tekst, schema's en 


printlayouts in elektronisch 
formaat. 


en nag veel meer….. 

Met behulp van de bijgeleverde Acrobat 
Reader kunt u de artikelen op de cam- 
puter bekijken en teksten, schema's en 
printlayouts afdrukken. 


Prijs per CD: f 69,-/Bfrs. 1.380 | 


En de prijs: Siechts f 39, / Bfra. 780. Camputer-verelsten: 


PC 386/486/Pentlum of beter « Windows 3.1/95/98 of Windows NT « min. 


Camputer-vereisten: PC 386/486/Pentlum of beter « Windows 4.1/95/98 of Windows 4 À 
NT « min. 8 MB RAM = 15 MB vrije HD « VGA-beeldscherm « Muls « CD-ROM-drlve _ ; 8 MB RAM « 15 MB vrije HD « VGA-beeldscherm « Muis * CD-ROM-drive 


ELEKTUUR connurergecmer ELEKTUUR congurensechmer 
| 


Bestellen kan met de bestelkaart achterin dit blad of blj Bestellen kan met de bestelkaart achter In dit blad of bij 
Segment BV, Postbus 75, 6190 AB Beek tel: 046-43 89 444 Segment BV, Postbus 75, 6190 AB Beek tel: 046-4389444 | 
Internet: www.elektuur.nl fax: 046-43 70 161 Internet: www.elektuur.nl fax: 046-43 70 161 
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RETE Fis 


äspreker-meettechniek 
an beoordelen van weergave-eigenschappen 


J. D'Appolito fe 
rbazing- 


De technologie van luidsprekers héeft de afgelopen dertig jaar v 
wekkende vooruitgang geboekt. Ondanks dat, zijn de methodes om 
kwaliteiten van een luidspreker te maten niet erg goed beschre eik 
Dat wil zeggen, totnutoe. %|\ ||| 
Om deze meetmethodes goed over Al kunnen brengen, precond de 


DES enn 
REKER-MEET TECHNIEK 
ETEN EN BE DELEN VAN 
RGAVL-EIG SCHAPPEN 


rbeelden en tests. De gevolgde meetprocedures Kan men ook zelf 
— uitvoeren, zodat! ook.alle. gefdonde tussenresuitaten op. de hi kunnen 
worden gevolgd. Lj 
Verder worden Inhet aanhangsel (meet-Jlerofoons n leah 
besproken, dat in\combinatie met een conventionele: P-get 
alle professionele’ metingen mogelijk maakt. 


dibetprogrammnd 
pe vrijwel 


NIEUW! Nl 
Dit boek vormt een) Ideale aanvulling op de reeds hik titel 
“Luidsprekerkasten, ontwerpen” (ISBN 90 5381 061 7) vân Vance Dickason 


Geb. ca. 380 pagina's \ Í ; if Bk, 
Formaat 17 x 23,5 cm, geïllustreerd 18 \ | Í 
80 


Prijs f 69,-/ Bfr 13 Bestellen vena bestelkaart achtned tijdschrift î 
En 7 Heet Ad de % er 


ELEKTRONICA € Elektuur: PB75, 6190 AB Beek NL Bestel-Tel : 046 4389444 
forum TECENEN Internet : www.elektuur.nl Bestel-Fax: 046 4370161 


WAY OUT electronics 


hi 


BERGSOFT®” 
ISO-9002 


| gecertificeerd, UL Approvel | ELECTRONICA COMPONENTEN 


WAT ZOEKT U??? 
(30° Fabrikant van printed circuit boards 


jaar 
Ae 


Microprocessors ? 


ONTWERP 8 uur service Weerstanden ? 
PROTOTYPES 24 uur service Connectors ? 
PROEFSERIES 3 dagen service Relais ? 
SERIES Overeengekomen levertijden (bv.V23042 -siemens) 
ENKELZIJDIG-DUBBELZIJDIG MULTILAYERS lede 
special products OF 


Wilt u uw idee tot een kant en klaar 
produkt geleverd hebben ? 


Jan van der Heijdenstraat 26-3261 LE Oud Beijerland 
Bel voor info 0487 - 572421 


communicatie: …. reren 
voice: 0186-612855 fax: 0186-616726 
E-MAIL: wayout @ worldonline.nl Postbus 15, 6624 ZG Heerewaarden 


Fax 0487 - 572022 


Elektor Electronics 
D U 


auteur in dit boek naast de noodzakelijke basiskênnis een groot aantal ï / 


PC/104 MODULEN 


« 386/486 CPU 
« DSP 
* AD/DA Converters 


Rn twee êchte Specialisten. 


Leie 


« Fax/modem 
« Ethernet 


U denkt er aan om zèlf luidsprekers te bouwen. Want u wilt het s 
nu eenmaal groag zélf in de hand hebben. Of-het nu gaat om 
prestaties, klankkleur of vormgeving. U stelt hoge kwaliteitseisen 
k ERN, tegen kosten die beduidend lager vitkomen dan de prijsstelling van 
* Pentiurn 200/233 vergelijkbare fabrieksmodellen. En gelijk heeft v. 


Loop eens binnen bij één von onze vestigingspunten. Leg uw oren 
te luister, geef uw agen de kost en informeer naar de scherpe 
Rn prijzen. Of bel voor een gratis brochure. Want als het gaat om 
RTE! N pr luidspreker-zelfbouw, zijn er eigenlijk maar twee 
êchte Specialisten 


* 486DX 

« Pentium MMX 
« Pentium I/II 

« Celeron PPGA 
« ISA/PCI/PICMG 


and 
SPEAKER & CO B 


Kleine Kruisstraat 14 GRONINGEN sel. 050 3144978 


RE ee Jansweg 37 HAARLEM tel.023 5320230 Bergweg 293 b ROTTERDAM tel. 010 4672777 


* Opto in 

* Relais uit 

* Counter/timers 
« DSP's 


Smalstroat 21 OSS tel. 0412 647650 


DE OVERTUIGENDE 
KWALITEIT VAN VIFA 
ZELFBOUWKOMBINATIES 


« 14-20 slots 19” chassis 
Er Î « 19" ATX chassis Ô Arn 5 
IEA EN ! 8 Vifa zelfbouwspeakers: een serie high-fidelicy 
ni A: ° REEDE BEE luidsprekers die al jaren de kwaliteit van 
\ de grate fabrieksmerken méér dan evenaart. 


Alle Vifa-onderdelen zijn van uirzonder- 


« werkstations 


lijke precisie, en alle specificaties zijn van 


blijvende kwaliteit. 


(Ì 


De Vifa zelfbouwspeakers kenmerken zich 
hierdoor als weergevers met een ideaal 


Wij leveren complete klankbeeld en een indrukwekkende weergave. 
industriële computersystemen 
en werkstations, ook klanten- 
specifieke configuraties en 


behuizingen 


Ze zijn probleemloos te bouwen! Uw door 
Audio Components geselecteerde dealer staart 
u met raad en daad terzijde bij de montage 
van het complete bouwpakket. 


U heeft geen bijzondere ralenten of speciaal 
gereedschap nodig. 


Vifa zelfbouwkombinaries: op zelbouw- 
gebied is er eigenlijk nies beter te vinden. 


Vaar maer informatie: 
SPINVELD 35 4815 HR BREDA 
TEL. 076-520 53 10 FAX 076-520 64 05 
5 E-mail: infa@micropawer.nl 
MIC RO-P OW ER Web : www.micropower.nl 


importeur voar de Beneluc 
Audia Components. posthus 554. 5340 AN OSS, 
telelaon: 0412 - 626610 
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met diskette 


Ultimate Technology 

is een toonaangevende 
leverancier van electronica- 
ontwerpsystemen. 


In de Benelux is ULTIboard 
veruit het meest gebruikte 
printontwerpsysteem, ook 
in Europa is in vrijwel alle 
landen een krachtige 
marktpositie opgebouwd 
sinds de introductie in 1986 


Na de fusie begin 1999 
met Electronics Workbench 
(Toronto) heeft ULTIboard 

ook in Noord-Amerika in 
snel tempo nieuwe 
gebruikers voor zich 
gewonnen. 

De groeicijfers voor zowel 
ULTIboard als Electronics 
Workbench zijn bijzonder 
positief en vormen de 
directe aanleiding tot de 
volgende vacatures: 


Schriftelijke sollicitaties: 
Energiestraat 36, 1411 AT 
NAARDEN, tel. 035-6944444 
fax: 035-6943345 


prtabele 
NSO 


VOOR DE 805 1-FA MILIE 


on bele 
eras-compiler 
onder Windows 


® : 


Geb. 18 

Formaat 17 x 23,5 cm, geïllustreerd 
Prijs ca. f 149,- / Bfr 2980 
BN 90-5381-115-X 

UGI 852 


SALES MANAGER 


Deze commerciële zwaargewicht weet zich uitstekend te verplaatsen in de situatie van onze 
(potentiële) klanten en weet verantwoord om te gaan met de vaak jarenlange vertrouwensrelatie, 
Hij is van voldoende niveau om dit perfect te combineren met een pittige doelstelling. Wij ver- 
wachten minimaal 5 jaar relevante (verkoop) ervaring en een perfecte beheersing van Nederlands 
en Engels. Ondersteund door een goede marketing per mail, fax, internet en regelmatige 
bijeenkomsten met gebruikers is hij vooral telefonisch aktief. Hij is verantwoordelijk voor de 
verkoop in Europa en rapporteert rechtstreeks aan de directie. Daarnaast begeleidt hij enkele 


ACCOUNT MANAGERS 


Naast ervaren verkopers nodigen we ook technici uit, die deze kant uit willen groeien en menen 
hiertoe de juiste instelling en aanleg te hebben. Ook bij deze functie ligt het accent op het 
analyseren van de ontwerpsituatie van onze klanten en dit te vertalen naar een concrete 
oplossing. Perfect Nederlands en Engels is een must 


Tenslotte hebben wij behoefte aan uitbreiding met: 


SUPPORT SPECIALISTEN 


Deze functie op HBO niveau, waarnaar zowel ervaren engineers als schoolverlaters kunnen 
solliciteren, is een interessante uitdaging voor technici die naast elektronica ook communicatie 
op prijs stellen. Ook hier geldt dat Uw Engels en Nederlands (in die volgorde) beslist goed 
moet zijn. Belangrijk is een goed analytisch vermogen. Europa is Uw werkterrein, grotendeels 
via e-mail en telefoon 

Voor alle functies geldt een goede beloning, een stimulerende werkomgeving en internationale 
sfeer (opleidingen en stationering in het buitenland mogelijk) en goede groeikansen. Voor 
meer informatie over deze functie belt U met Dhr. J. Post (directeur) onder tel.nr. 035-6944444 


e-mail: james@ultiboard.com. 


electronics 


TECHNOLOGY Li ORKBENCH 


cal voor de 8051-familie 


cross-compiler onder Windows 


0’ Niel A.V. Som 


Microcontrollers uit de 8051-familie kunnen met de in dit boek beschreven 

software net zo gemakkelijk en snel worden geprogrammeerd als een PC. 

Het softwarepakket op de meegeleverde diskette bestaat uit: 

e een Pascal-cross-compiler en assembler voor Windows 3.1/95/98. 

e een uitgebreide 8031-simulator met o.a. directe toegang tot de belang- 
rijkste SFR's en poorten via dialoogvensters resp. een simpele muisklik. 

e een gebruikersplatvorm met teksteditor 


et 
De simulator imiteert een aantal belangrijke eoa A ol Ì 
men een programma onafhankelijk van de geplandg* ware kan testen > 


en debuggen. Hierdoor kunnen softwaretouten zoal bijvoorbeeld ee 
Derk. 
D ie ad 
wordt toegepast. 0, 


stackoverflow al in de voorbereidende fase worden onderkend. | 
k « dl 


getest. A 
De vereiste hardware-ontwikkeling kan tot den minimum 
indien de eveneens in dit boek besc LEE? single- 


Beotellen? \ 
Meel eenvoudig, met de bestelkaart 


Elektuur: PB75, 6190 AB Beek NL 
Internet : www.elektuur.nl 


gende fase kan het programma in de microcontrollerschakelin 


E 


Bestel-Tel : 046 4389444 
Bestel-Fax: 046 4370161 


Elektor Electronics 
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pectrum 


vraagt om vijf Medewerkers Registratie en Analyse 
v/m met toekomstvisie 


Radiocommunicatie wordt in onze 
moderne samenleving steeds meer 
toegepast. Het maatschappelijk en 
economisch belang van het radio- 
spectrum is groot. De Rijksdienst 
voor Radiocommunicatie (RDR) is in 
Nederland verantwoordelijk voor 
de best denkbare ordening van het 
frequentiespectrum, vergunningver- 
lening, standaardisatie van telecom- 
municatieapparatuur en handhaving 
van de ethercode. De RDR heeft zijn 
hoofdkantoor in- Groningen. Daar- 
naast zijn districtskantoren geves- 
tigd in Eindhoven, Zwolle, Capelle 
aan den IJssel en Nederhorst den 
Berg. Vanuit deze districtskantoren 
houdt RDR toezicht op een storings- 
vrij, betrouwbaar en onbelemmerd 
radioverkeer. In totaal werken er 330 
mensen bij RDR. Deze rijksdienst 
ressorteert onder het Directoraat- 
Generaal Telecommunicatie en Post 
(DGTP) en is onderdeel van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Het DGTP is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het 
overheidsbeleid inzake telecommuni- 
catie- en postvoorziening. 


De hoofdafdeling Handhaving richt 
zich op de zorg voor de optimale 
bruikbaarheid van het radiospectrum 
door haar gebruikers te beschermen 
tegen onrechtmatige, frauduleuze en 
verstorende handelingen. Een groot 
deel van de werkzaamheden zullen 


gedaan worden voor de hoofdafdeling 
Frequentie Infrastructuur die zich richt 
op het beschikbaar krijgen van radio- 
spectrum voor toekomstig gebruik. 


De afdeling Toegepast Spectrum 
Onderzoek (TSO) bestudeert het radio- 
spectrum om aan de diverse opdracht- 
gevers inzicht te kunnen geven over 
het huidige gewenste en ongewenste 
gebruik. Hierbij wordt een link gelegd 
naar het verleden en eventuele trends 
vastgelegd. Op verzoek kan een ver- 
wachting van toekomstig gebruik 
gemaakt worden. Voor deze afdeling 
zijn wij op zoek naar vijf Medewerkers 
Registratie en Analyse, standplaats 
Nederhorst den Berg 


Werkzaamheden 

Tot uw werkzaamheden behoort 
het rapporteren over gebruiksrech- 
ten, zodat inzicht ontstaat in het 
gebruik en de beschikbaarheid van 
het radiospectrum. Verder verricht u 
metingen in het radiospectrum, houdt 
u toezicht op de naleving van relevante 
regelgeving, identificeert overtreders 
en doet monitoring onderzoek. Op 
basis van analyses van metingen en 
registraties stelt u rapportages op. 


Wij vragen 

Een MBO'-werk en denkniveau, 
richting telecommunicatie, eventueel 
aangevuld met relevante cursussen. 
U beheert de Engelse taal in woord 


Ministerie van Verkeer en Waterstaat 


en geschrift en u heeft enige kennis 
van de Franse en Duitse taal. 


Salaris 

Het salaris bedraagt maximaal 
f 5.339,- bruto (schaal 8 BBRA '84), 
bij een 36-urige werkweek, exclusief 
8% vakantiegeld. 


informatie/ sollicitatie 

De werkzaamheden worden verricht 
in kantooruren, in de avonduren, in het 
weekend en in voorkomende gevallen 
ook 's nachts. Voor informatie over 
de functie kunt u bellen met de heer 
G.J. Petersen, operationeel manager 
TSO, telefoon (0294) 25 84 13. 
Schriftelijke sollicitaties met curriculum 
vitae kunt u, binnen twee weken na 
verschijningsdatum, richten aan Rijks- 
dienst voor Radiocommunicatie, 
Stafafdeling Personeel & Organisatie, 
Postbus 450, 9700 AL Groningen, 
onder vermelding van vacaturenummer 
99-12-GN op brief en envelop. 


Het Ministerie van Verkeer en Water- 
staat streeft naar een representatieve 
afspiegeling van de beroepsbevolking 
in haar personeelsbestand. Daarom 
worden vrouwen, gehandicapten en 
allochtonen nadrukkelijk uitgenodigd 
te solliciteren. Er zijn mogelijkheden 
voor kinderopvang. 


Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post 
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mini-MG-radio 
Dit radiootje is een ideaal knutselproject om de saai 
heid van een regenachtige zondag mee te verdrij- 
ven. Het ontvangertje bestaat uit welgeteld vijf dood- 
gewone transistoren, één spoel en een handjevol 
standaardonder- 


delen. De kans is 
vrij groot dat een 
doorsnee hobby- 
ist zo goed als 


zonnecel-laadregelaar 

Het wordt voor privé-gebruikers steeds interessanter om 
zonnepanelen toe te passen, vooral als het gaat om het 
opwekken van kleinere 
hoeveelheden energie op alle benodigde 
plaatsen die niet eenvou- componenten in 
dig via het lichtnet bereik- de rommelkist 
baar zijn. Deze kleine heeft liggen. 
laadregelaar zorgt ervoor 

dat de energie van een 

zonnepaneel van maxi- 

maal 53 W op de juiste 

wijze in een bufferaccu 


digitale volumeregelaar voor audio-DAC 2000 
Deze schakeling is speciaal ontworpen voor hen die niet te- 
vreden zijn met één vaste volumestand bij hun audio-DAC 
2000. Een minimale ingreep op de ‘DAC-print' en een sim- 


wordt opgeslagen. 


pele processorschakeling volstaan om een luxe druktoets-bediende volume/batansregeling toe te voegen. 


Compleet met een instelbare preset! 


De schakeling is gemakkelijk te bouwen en het aansluiten op de DAC-print is al helemaal kinderspel. 


(waarin opgenomen het maandblad Elex) 
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van jaar, maand, datum, uur, minuten 
vindt u de juiste tijd van 16 wereldsteden. ij s 


Een jaarabonnement op Elektuur kost f 122.50 / Bírs. 2.530. Vul de abonnementskaart achter in dit tijdschrift in en stuur deze 
naar ons op! De kalender/calculator krijgt u (na betaling van het abonnementsgeld door de nieuwe abonnee) toegezonden. 


*) Geldt alleen indien u de afgelopen 12 maan- Abonnees vinden op deze plaats elke maand eer 1 uniek wachtwoord 
den í 
geef Elektuur-abonnee was. Niet van toe- waarmee ze op de Intemet-site van Elektuur (www olektuur.nl} een speclale selectie 
Passing op studie/CJP-abonnement. Zolang van printlayouts en software kunnen downloaden. 


de voorraad strekt 


_ELEKTUUR convorerrecner 


CD-Elektuur 

De Elektuur jaargangCD-ROM, Incl. 
schema's en print-layouts, uitgebreid zoek- 
programma en s/muiatle-software (Windows) 


CD-Elektuur 95 

abonnees f 92,25 / Bfrs. 1.690 
(abon.-nr. vermelden), 
niet-abonnees f 102,25 / Bfrs. 1.880 


CD-Elektuur 96 

abonnees f 79,-/ Bírs. 1.450 
(abon.-nr. vermelden), 
niet-abonnees f 89,-/ Bfrs. 1.633 


CD-Elektuur 97 

abonnees f 79,-/ Bfrs. 1.450 
(abon.-nr. vermelden), 
niet-abonnees f 89,- / Bfrs. 1.633 


CD-Elektuur 98 
abonnees f 49,-/ Bfrs. 980 


4 k 
Elektuur > S 
A 


E-Router 1 

Deze CD-ROM bevat zo'n 22 Elektuur- 

zelfbouwprojecten op het gebied van micro- 

processoren, compleet met tekst, schema’s 

en printlayouts in elektronisch formaat. | 
í 


Í 


Prijs: f 69,-/ Bírs. 1.380. Ì 


_E-Router 2 


Deze CD-ROM bevat 19 microprocessor- 
schakelingen, compleet met tekst,schema’s 
en printlayouts in elektronisch formaat. 
Prijs: f 69,-/ Bfrs, 1.380 


} Elektuur Datasheet Collection 1 


Originele en complete datasheets, meer dan 
300 IC's (74xx00 en 4000serie, 
spanningsregelaars, linear en diversen). 
Prijs f 39,-/ Bfrs. 780 


| Elektuur Datasheet Collection 2 


Datasheets van meer dan 1000 discrete 
componenten (signalenvermogens- 


He ) Ì Ì 
(abon.-nr. vermelden), | ErekrorsBreur transistoren, MOSFET’s. Thyristoren, 
niet-abonnees f 59,-/ Bfrs. 1.180 ONNIE OMAN varicap, zenerdiodes, LED's displays). 


E AKN Prijs f 39,-/ Bfrs. 780 
Elektronica Software 96-97 B | 

Winnende software van de In Juil/aug. 1996 
gestarte Elektuur Software-wedstrijd, met 
meer dan 80 PC-programma's (DOS/Win.), T De CD-ROM's Datasheet Collection 1, 2 en 3 
o.a. PLC-cursus, LF-spectrum-analyser, The Ki} zijn geschikt voor PC/Windows en MAC. 
Teletekst-decoder, Fuzzy-simulatie- FrekrortFlektuumwe 


programma, PC-osclioscoop. DAE OMMN Elektuur Datasheet Collection 3 


The Elektuur Datasheetcollection, deel 1 en 
2 samen voor f 69,-/Bfrs. 1380 


Met source-codes van de meeste programma's. 
Prijs f 39,50 / Bfrs. 725 


uP-uC Hard & Software 97-98 
Winnende hard & software van de In juli/aug. 
1997 gestarte Elektuur Microprocessor- 
wedstrijd, met meer dan 100 onderwerpen 
(DOS/WIn.), o.a. Tester voor loglca-IC's, Mini- 
dlsk-besturing, Monitor refresh rate 
Indicator, Infrarood-gestuurde dimmer. 
Diverse hulpsoftware voor PIC, 68HC11, 
8051-serie en Atmel-controllers. 

Prijs f 49,-/ Bfrs. 899 


PC Software 98 - 99 

« meer dan 70 prijswinnende projecten van 
de PC-software-wedstrijd 1998 - 1999 met 
o.a. Electrocardlograph, temperatuurmeter, 


Datasheets van veel gebruikte micropro- 
cessoren (8051 familie, PIC en ST6/7, AVR, 


COP, 68HCOS/08/1 Len SX, DSP2100 serie). 


Prijs f 39,-/ Bfrs. 780 


Switch! - 1 

e CD-ROM (Windows) met bijna 200 Elektuur- 
schakelingen op alle gebieden. 

* naar eigen wens Elektuur-schema's en - 
printen aanpassen. 

* professioneel werken met EAD/CAD 

Prijs f 39,-/ Bfrs. 1.650 


Switch! - 2 

De beste pc-schakelingen uit Elektuur op 
CD-ROM (Windows), met complete pc- 
systemen, l/O-kaarten, speciale toepassing- 
en, gratis software en informatieve artikelen 


hygrometer, datalogger, E(E)PROM- 
rogrammer en nog veel meer. 
« diverse educatleve programma's op 
elektronlcagebled 
« veel software voor microprocessoren 
« Inclusief soure-Istings en (Indien van 
toepassing) schema's en PCB-layouts 
Prijs f 39,50 / Bfrs. 725 


The Audio Collection 

Een unleke CD-ROM voor de ware audlo- 
liefhebber, met maar llefst 75 
audloschakelingen uit de laatste vijf 
jaargangen van het maandblad Elektuur. 
Met behulp van de bijgeleverde Acrobat 
Reader kunt u de artikelen op de computer 
beldjken en teksten, schema's en 
printlayouts afdrukken. 

Prijs f 39,-/ Bfrs. 780 


Prijs f 89,-/ Bfrs. 1.650 


Digitale Schakelingen- 


bibliotheek - deel 1, 2en 3. 

* op elke CD-ROM (Windows) vindt u meer 
dan 300 schema's, beschrijvingen, 
onderdelenlijsten en print-layouts! 

* voorzien van een supersnel zoeksysteem 
Prijs per deel f 39,50 / Bfrs. 790 


de Elektuur IC databank 

* CD-ROM(Windows) met alle belangrijke 
IC's (HCMOS, TTL, CMOS, lineare IC's, enz.) 
van alle belangrijke producenten * uitvoerige 
technische gegevens en toepassingen 
uitgebreid zoeksysteem 

Prijs f 69,-/Bfrs. 1.299 


Bestellen kan met de bestelkaart achterin dit blad of bij 
Segment BV, Postbus 75, 6190 AB Beek tel.: 046-43 89 444 
Internet: www.elektuur.nl fax: 046-43 70 161 
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PC-aanpassing 2 
voor Nintendo-joystick 


het beste van twee werelden 


X-6 
byte-generator 


voor het testen van DAC’s en digitale besturingen 


ve hek 
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Omslachtige tvetscommando'’s en een slecht doordachte muisbe- 
sturing kunnen de fraaiste PC-spelletjes bederven. Ideaal zou een 
ongecompliceerde bediening à la Nintendo 64 zijn, in combinatie 
met de rekenkracht van een PC. Dit artikel beschrijft hoe een N64- 
contollerop de gameport van een PC kan worden aangesloten. 


Kuirt Sc huster 


PC-aanpassing voor 
Nintendo-joystick 


het beste van twee werelden 


Deze schakeling maakt de aansluiting 
mogelijk van de populaire, goedkope 
en kwalitatief hoogwaardige Nintendo- 
64-controllerop de gameport van een 
PC (of van een geluidskaart), zonder 
dater extra drivers hoeven te worden 
geïnstalleerd. In plaats van met het PC- 
toetsenbord en de muis kunnen de 
spellen dan metde goed in de hand 
liggende __N64-controller worden 
bestuurd. 


Wat de N64-controller 
biedt… 


In het inwendige van de controller 
bevindt zich naast een stel foliescha- 
kelaars een nauwkeurige optische ana- 
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loge unit die ongeveer net zo werkt als 
een muis. De controller geeft de toe- 
standen van de schakelaars en de 
analoge unit op commando aan, 
waarbij de communicatie bidirectio- 
neel geschiedt via een enkele leiding 
die in rust ‘hoog’ is. Genoemde leiding 
wordt zowel voor het verzenden van 
instructies naar de controller als voor 
het ontvangen van gewenste data 
gebruikt. Om data van de controller te 
krijgen, moet eerst een commando- 
byte worden verzonden. Wanneer door 
een hoog niveau wordt aangegeven 
datde lijn vrij is, kan het commando- 
byte worden overgedragen, zodat de 
controller als antwoord op een verzon- 
den $01 de statusinformatie van alle 


knoppen en de stand van de analoge 
stick retoumeert. De overdracht van 
een bit duurt zowel bij zenden als ont- 
vangen 4 us, een laag niveau wordt 
aangegeven dooreen 3 us durende 
‘laag'’- en een 1 us durende ‘hoog’ 
fase; een hoog niveau dooreen 1 us 
‘laag’- en 3 us ‘hoog'-fase. Om bij het 
zenden van een instructiebyte het ant- 
woord ietwat uitte stellen, kan men het 
laatst verzonden bit laag’ houden; 
een daarop volgend hoog niveau 
resulteert dan in een antwoord binnen 
2.3 us. Deze antwoordtijd is niet con- 
stant, aangezien controller en 
N64C2PC asynchroon (elk met een 
eigen klok) werken. Een eerste proto- 
type meteen op 12 MHz draaiende 
8051 (overeenkomend met 1 us cyclus- 
tijd) bleek te langzaam voor de kriti- 
sche timing van de N64-controller. Pas 
met een 24-MHz-controller van het type 
ATB9C 2051-24PC verliep de communi- 
catie stabiel. 

Dit brengt ons bij de in figuur 1 afge- 
beelde hardware. Zoalste zien, bestaat 
hetgeheel naast de microcontroller uit 
niet meer dan een paar stroombe- 
grenzingsweerstanden en twee puls- 
gevers. De reden voordat laatste is dat 
24-MHz-kristallen alleen voor seriereso- 
nantie te krijgen zijn en een dergelijk 
boventoon-kristal hier niet bruikbaar is. 
Kan men niet aan een grondtoonkristal 
van 24 MHz komen, dan biedt een 
complete kristaloscillator van de 
gewenste frequentie uitkomst. 

Terug naarde communicatie: Als ant- 
woord op $01 ontvangt men vier bytes 
aan statusinformatie van de controller 
(MSB eerst), zoals tabel 1 illustreert. 
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…is niet wat de gameport 
verwacht 
Een eenvoudige PC joystick heeft geen 
actieve schakelelementen nodig; de 
twee knoppen zijn simpelweg contac- 
ten naar massa. De PC-gameport of 
de joystick-aansluiting op een geluids- 
kaart vraagt zich uitsluitend af of de 
knoppen ‘hoog’ of ‘laag’ zijn. 
Bij de analoge stick ligt dat al wat 
gecompliceerder. Zo'n stuurknuppel 
bestaat uit twee potmeters (Xen y) met 
een weerstand van ongeveer 100 kQ, 
die aan de voedingsspanning liggen. 
Via deze potmeters worden condensa- 
toren geladen die de tijdsbepalende 
componenten vormen van monosta- 
biele multivibratoren. Uit de puls/pau- 
zeverhouding van deze monoflops kan 
de stand van de potmeters worden 
bepaald. Alle analoge eenheden wor- 
den tegelijk aangesproken respectie- 
velijk afgevraagd. Een normale PC- 
gameport biedt aansluitingen voor 
twee joysticks en bezit dus vier ‘digitale’ 
en vier analoge ingangen. Soms (heel 
zelden) komt het voor dat slechts een 
joystick kan worden aangesloten. 


Twee werelden groeien 
samen 


Het is niet moeilijk te zien dat deze 
twee werelden in eerste instantie niet 
bij elkaar passen. Het oproepen en 
verwerken van de statuswaarden van 


Tabel 1. 

Seriële statusinformatie 
N64-c ontroller. 

Byte 1 

bit 7 knop A 

bit 6 knop B 

bit 5 knop Z 


bit 4 knop start 

bit 3 stuurkruis up 
bit 2 stuurkruis down 
bit 1 stuurkruis left 
bit 0 stuurkruis rig ht 


Byte 2 

bit 7 onbekend, altijd O 
bit 6 onbekend, altijd 0 
bit 5 knop L 

bit 4 knop R 

bit 3 knop C up 

bit 2 knop C down 

bit 1 knop C left 

bit 0 knop C right 


Byte 3 
analoge joystick x 


Byte 4 
analoge joystick y 


5V 
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R11 {1 
C5 R10 
kl 
10 
16V 
D1 
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„AT89C2051 
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Figuur 1. Een microcontroller, een paar weerstanden en een oscillator - dat is alles wat 


voor deze aanpassingsschakeling nodig is. 


de N64-controller geeft weliswaar 
geen moeilijkheden, maar hoe kan 
de bediening van de PC-gameport 
aanvaardbaar simpel worden gehou- 
den? Bij de knoppen lukt dat nog 
betrekkelijk gemakkelijk; de desbe- 
treffende bits van de N64-controller 
kunnen simpelweg cyclisch op leidin- 
gen van de microcontroller besc hik- 
baar worden gemaakt. Maar watte 
doen met de digitale waarden van 
de analoge joystic k? 

Hier biedt een truc uitkomst: De micro- 
controller (van de interface) wacht 
gedurende een kortstondig laag 
niveau op een van de potmeterleid in- 
gen, hetgeen gepaard gaat met het 
cyclisch ontladen van de condensator 
op de PC-gameport-kaart. Aansluitend 
legt de microcontroller alle potmeter- 
leidingen op ‘0’ (om het opladen van 
de condensatoren te verhinderen) en 
start vervolgens zijn timer. Al naar 
gelang de stand van de analoge joys- 
tick worden de potmeterleidingen 
vroeg of laat stuk voor stuk weer ‘1’ 
gemaakt, doordat de desbetreffende 
condensator binnen vrij korte tijd via de 
microcontoller-uitgang geladen wordt. 
De bijbehorende multivibrator meldt de 
vermoedelijke potmeterstand. 
Meteen oscilloscoop kan men aan de 
betrokken uitgangen van de 
AT89C2051 eventueel PWM-signalen 
meten meteen periodetijd van onge- 


veer 840 us en een duty-cycle van 
50.…90%. In de middenstand van een 
potmeterbedraagtde duty-cycle 70%. 


Software-details 


De software kan inclusief broncode op 
onze website (www.elektuur.nl) worden 
gedownload. Zij die de microcontroller 
niet zelf kunnen programmeren, kun- 
nen bij ons een kant-en-klaar gepro- 
grammeerde chip bestellen (zie Ser- 
vice-pagina's). 

Nadat de stack en de beide timers zijn 
geïnitialiseerd, gestart en de interrupts 
zijn vrijgegeven, begint de hoofdlus 
van het programma. Eerst wordt de 
timing voor joystick A (analoge een- 
heid) in routine prepajoyt en joystick B 
met prep bjo yt (stuurkruis resp. C-knop- 
pen) vastgelegd. Timer TO en T1 zijn ver- 
antwoordelijk voor de timing van joys- 
tick A; TO voorde x-richting en TL voor 
de y-richting. TO bestuurt bovendien de 
Timeout Mode, die verhindert dat het 
programma zich in geval van plotseling 
losgekoppelde N64-controller of slecht 
contact in een lus ophangt. In zo’n situ- 
atie zou een opnieuw aangesloten 
N64-controller niet meer geïnitialiseerd 
kunnen worden zonder handmatige 
reset van de microc ontroller. 

Het hele programma is met het lang- 
zaamste en minst flexibele deel gesyn- 
chroniseerd, de PC-gameport. De 
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Figuur 2. De print voor de joystickkaanpassing. 


instructieregel jnb JOYAX,* wacht op 
het ontladen van de condensator. 
Wanneer de gameport-kaart dit 
gedaan heeft, maakt de microcontrol- 
lerde vier potmeterleidingen J OYAX/Y 
en J OYBX\Y ‘laag’ en starten imer TO en 
TL voor JOYAXN, die bij de analoge 
stick horen. Het stuurkruis resp. de C- 
knoppen horen bij J OYBX/Y. Hier wor- 
den eveneens analoge waarden ver- 
wacht, zodat bij gebrek aan meer 
timers in de microcontroller de timing in 
de routine joybtiming geschiedt. Met 
behulp van ettelijke NOP's en een 
sa menstelsel van lussen krijgt de game- 
port ook hier wat hij verlangt. J OYBX/Y 
worden na een bepaalde tijd weer 
‘hoog’ gemaakt. Via simpele ‘knop- 
aan/knop-uitlogica wordt ook rekening 
gehouden meteen y-beweging, die in 
drie stappen kan worden ingesteld. 
Worden het stuurkruis of de C-knoppen 
in een spel gebruikt om voor- of ach- 
terwaarts te bewegen, dan kan metde 
L-knop worden omgeschakeld tussen 
‘kruipen, lopen of rennen’. De duty- 
cycle bedraagt daarbij resp. 58. 78%, 
48..88% en 40..97%. 

Nadat de ingestelde tijd van beide 
software-timers is verstreken, wordt 
gewachttot de harware-timers TO en TL 
perintemrupt hun werk gedaan hebben, 
waama JOYAX/Y ook weer ‘hoog’ is. 
Omdat het programma in het nu vol- 
gende deel gemakkelijk kan blijven 
hangen, wordt de interrupt van timer 0 
in routine inittom tot imeout-noodrem 
uitgeroepen. Antwoordt de N64-con- 
troller niet binnen een bepaalde tijd, 
start het programma opnieuw. Routine 
sendbyteA zendt commando $01-sta- 
tusinformatie, waarop getbytes de vier 
statusb ytes van de N64-controller leest. 
Byte 1.4 belanden ter verdere ver- 
werking in de registers R4.….R7. Voor het 
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lezen van elk byte vindt een bitnauw- 
keurige synchronisatie plaats, waama 
de Timeout Mode van timer 0 weer 
gedeactiveerd wordt en in handlebut- 
tons de gelezen waarden worden ver- 
werkt. Tabel 2 toont de samenhang 
daarbij. 

Bij herhaaldelijk drukken op de L-knop 
verandert de snelheid van de K/C- 
up/down-knoppen in drie stappen. 

Is de stand van de knoppen doorge- 
geven aan de PC-gameport, dan 
begint de lus weer van voren af aan 
met het verwerken van de ingelezen 
analoge joystick-waarden. De routine 
calctiming normaliseert en schaalt 
deze waarden in processorcycli, om 
de hard- en software-timers van data 


Onderdelenlijst 


Weerstanden: 

RI..R4 = 470 Q 

R5...R8 = 220 Q 

R9= 10 k 

R10 = 2k2 

R11 = SIL-weerstand-array 4x10 k 


Condensatoren: 

C1 = 10 u/16 V radiaal 
C2= 100n 

C3,C4 = 27 p (*) 

C5 = 100 W/16 V radiaal 


Halfgeleiders: 
D1 = LED, low current 
IC1 = AT89C2051-24PC (EPS 006504-1) 


Diversen: 

K1 = 15-polige haakse sub-D-connector, 
male, voor printmontage 

Xl of XO1 = 24 MHz grondtoonkristal of 
24 MHz kristaloscillator (Seiko-Epson 
SG531P-24MHz) (*) 


*) zie tekst 


te voorzien voor de volgende ronde 
die begint met het ontladen van de 
condensatoren. 


Spelen 


Voor het gebruikop de PC onder Win- 
dows 95/98 moet de nieuwe joystick 
eerst nog aan het systeem worden 
voorgesteld, Onder programma's/sys- 
teembesturing moet zich een ikoon 
voor de game-controller bevinden, 
anders moet dit deel van het pro- 
gramma alsnog geïnstalleerd worden. 


Figuur 3. Zo kunnen aansluitproblemen worden omzeild. 
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Daarna kan met toevoegen een 
nieuwe joystick (met vier assen en vier 
knoppen) worden gecreëerd. Bij de 
kalibratie moeterop worden gelet dat 


Tabel 2. 
Toewijzing van N64- aan PC -gameport-signalen. 


de up/down-knoppen van het stuurkruis N64-controller PC-gameport leiding 
resp. de C-knoppen metde L-knop op A-knop joy A knop 1 JOYAB1 
de hoogste snelheid zijn ingesteld (de B-knop joy A knop 2 JOYAB2 
grootste ‘uitslag’ op het beeldscherm). Zknop joy B knop 1 JOYBB1 
Opslaan kan men deze instellingen bij- SLOD Joy B knop 2 JOYBB2 
voorbeeld onder de naam N64. Die heao A/R JOYAAX 
naam kan men later nodig hebben analoog Aen on analooos, WONEN 
voor de spelconfiguratie. In oudere Ie InirSeh ne ENE WETEN 

K/C up/down joy Banaloog y JOYBAY 


(DOS-) spellen hoeft alleen maargeka- 


libreerd te worden. 

Veel spellen bieden uitgebreide instel- 
mogelijkheden voor joysticks (bijv. 
Unreal), die terdege bestudeerd en uit- 
geprobeerd moeten worden. In som- 
mige gevallen, zoals bij Halflife, is een 
klein jo ystic k-c onfig uratiebesta nd 
noodzakelijk, waarin de instellingen zijn 
opgeslagen. Dit bestand wordt bij het 
starten van het spel in een bepaalde 
map gezocht (bijvoorbeeld 
c:\Sierra \Ha lflife\va Ive). Tips zijn meestal 
ook te vinden in de Readme-bestan- 
den van de spellen. Tabel 3 toont twee 
typische config uratiebestanden. 


Opbouwtips 


Het opbouwen van de schakeling op 
de in figuur 2 afgebeelde print gaat 
probleemloos in zijn werk. De micro- 
controller dient in een (goede) IC-voet 
te worden gemonteerd. Overde krista- 
loscillator hebben we het straks al 
gehad. Bij toepassing van een com- 
plete kristaloscillator vervallen C3 en 
C4 (en X1 natuurlijk ook). Moeilijkheden 
zijn eigenlijk alleen te verwachten bij 
de uiteenlopende controller-connec- 
tors, want passende female connectors 
zijn soms moeilijk verkrijgbaar. Hiervoor 
bestaan drie mogelijke oplossingen. 
Men kan natuurlijk een oude N64-con- 
sole slopen. Verder is het mogelijk om 
de aansluitkabel door te knippen en 
een adapterkabel te maken meteen 
driepolige DIN- of mini-XLR-steker (aan 
het afgeknipte eind komt uiteraard een 
dito bus). Tenslotte kan men zich, zoals 
figuur 3 illustreert, ook met drie sol- 
deerpennen behelpen, waaraan korte 
stukjes draad worden gesoldeerd die 
op hun beurt metde ingangen van de 
AT89C2051 worden verbonden. Het 
beste is om de drie pennen op een 
afstand van 3,75 mm op een stuk 
gaatjesbord te solderen en door mid- 
del van een stukje pijp o.i.d. (zie foto) 
te verhinderen dat de steker verkeerd - 
om kan worden gemonteerd. 

(002007) 


tekst: Rolf Gerstendorf 
techniek Luc lemmens 


K = stuurkruis, C = knoppen 


Tabel 3. Twee typische joystick-configuratiebestanden. 


Variant 1: 


name joystick.cfg 
analog turn and look version 


Ll 
Ll 
Ll 
[| _x analog turn left/right 
Ll y analog Look up/down 
Ll _C move left/right 

[|___C move forward/backward 
Ll 
Ll 


configure in game: A alternate fire, 


joyname "N64" 

joyadvanced 1 

joyadvaxisx 4 

joyadvaxisy 2 

joyadvaxisz 1 

joyadvaxisr 3 

joyadvaxisu 0 

joyadvaxisv 0 
joyforwardsensitivity -1.0 
joysidesensitivity 1.0 
Joypitchsensitivity -1, 
joyyawsensitivity -1.0 
joyforwardthreshold 0.1 
joysidethreshold 0.1 
joypitchthreshold 0.1 
joyyawthreshold 0.1 
joyadvancedupdate 


0 


Variant 2: 


name joystick.cfg 
analog turn and move version 


Ii 
Ll 
Ie 
Ll _x analog turn left/right 

Ll y analog move forward/backward 
1 _C look up/down 

Ll _C move left/right 

Ie ot 

Ll 

joyname *N64* 

joyadvanced 1 

joyadvaxisx 4 

joyadvaxisy 1 

joyadvaxisz 2 

joyadvaxisr 3 

joyadvaxisu 0 

joyadvaxisv 0 
joyforwardsensitivity -1.0 
joysidesensitivity 1.0 
joypitchsensitivity 1.0 
joyyawsensitivity -1.0 
joyforwardthreshold 0.1 
joysidethreshold 0.1 
joypitchthreshold 0.1 
joyyawthreshold 0.1 
joyadvancedupdate 


B olmele, Z mbit, 


onfigure in game: A jump, B alternate fire, Z fire, 
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R/Start jump 


R/Start duck 
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Dit ontwerp werd oorspronkelijk in elkaar geknutseld 
om bij het testen van een DAC-prototype de digi- 
tale codes met de hand in te kunnen geven. Later 
werd de schakeling aangepast voor het testen 
van een optische schakelaar vanuit een open-col- 
lectoruitgang. Het definitieve ontwerp combineert 


de voordelen van beide. 


ontwerp: Adrian Grace 


byte-generator 


voor het testen van DAC'’s 
en digitale besturingen 


Figuur 1. Schema van de byte-generator. 


In hetschema van figuur 1 iste zien dat 
SW1 een 8-voudige DIP-switch is, gemon- 
teerd in een 16-pens IC-voet (hierover 
later meer). De gemeenschappelijke 
kant van de schakelaar is aan massa 
gelegd en de andere kant wordt met 
behulp van een 4k7-weerstandsarra y 
(RI) naar +5 Vgetrokken. Deze kant van 
de DIP-switches wordt naar buiten 
gevoerd via de 20-polige connector Kl 
en tevens naar de ingangen van IC1 
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ome me, 
413 1 


geleid. Voor laatstgenoemde is een als 
buffergeschakelde 74LS245 vegepast. 
De uitgangen van IC1 zijn op hun beurt 
verbonden met connector K2 en de 
ingangen van IC2. Bij IC2 gaat hetom 
een ULN2801A, een achtvoudige Dar- 
lington-driver met open-collector-uit- 
gangen. Op K3 zijn de uitgangssig nalen 
daarvan beschikbaar. 

Wanneer SW1 wordt omgeschakeld, 
resulteert dit in een TIL-uitgangssig naal 


kemnd 


+ 
8x 4700 002005 - 11 


op K2 of een open-collector-signaal op 
K3. In tabel 1 valt te zien dat de pin- 
ning van K2 en K3 nagenoeg gelijk is, 
met uitzondering van een extra aan- 
sluiting (pen 11)op K3. De ULN2801A 
(IC2) is voorzien van inteme beveili- 
gingsdioden, om ook inductieve belas- 
tingen zoals relais te kunnen sturen. De 
gemeenschappelijke aansluiting van 
deze dioden ligt intem aan pen 10 en 
dient met de voedingsplus van de 
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belasting te worden verbonden. Door 

het in- en uitschakelen van de belas- 

ting veroorzaakte pieken worden zo 

teruggevoerd naarde belasting en blij- 

ven verwijderd van de schakeling zelf. 

De schakeling kan worden gevoed via 

de pennen 1 (+5 V)en 2 (O V) van K2 

of K3, en eventueel via pen 11 van K3, 

al naargelang de aard van de toe- 

passing. 

De schakeling is uitgerust met een een- 

voudig indicatie-circ uit. Wanneer de te 

testen schakeling is aangesloten op K1, 

laten de LED's D1...D8 de status zien. CLOCK 
Connector K4 maakt het mogelijk de DO 
voedingsspanning voorde LED's naar 

wenste kiezen: een draadbrug tussen 

pen 2 en 3 voor5 V en tussen pen len 

2 vooreen exteme voedingsspanning. 
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Met een simpele uitbreiding kan de 
schakeling ook worden aangepast op 
een externe klok - dat illustreert fig uur 


Figuur 2. Optionele kokuitbreidingsschakeling, die op Kl kan worden aangesloten. 


2. Als de 8-voudige DIP-switch wordt Onderdelenlijst Onderdelenlijst klokuitbreiding 
verwijderd (of gezorgd wordt dat alle 
schakelaars open zijn) en een extra Weerstanden: Weerstand: 
printje met de schakeling van figuur 2 R1 = 8 x 4k7 weerstand-array RI = 4k7 
in Kl wordt geprikt, kan de schakeling R2 = 8x 470 Q weerstand-array ene 
vanuit een klokgenerator worden cs: C1=100n 
gestuurd in plaats van handmatig. _ IC1 = 74LS245 of 74HCT245 
De exteme klok wordtop de hoofdprint IC2 = ULN2801A Halfgeleiders: 
aangesloten door middel van een 20- D9 = IN4148 
polige flatcable. Er zijn weliswaar maar Diversen: IC1 = 74HCT4040 
10 aders nodig, maar een 20-polige En en Ae 
H = -pounge persconnector > 
fe edn K2 = 10polige een K4 = 20-polige DiIL-connector 
jk handigerdan éen £0-polge versie K3 = 11-polige SlL-header K5 = 20-polige persconnector 
De klokgenerator zelf is opgebouwd K4 = 3-polige header met jumper 20-aderige flatcable 
rond een 74HCT4040 (IC 1). Dit is de TIL- 16-polig DIL-voetje met gedraaide 


versie van de standaard CMOS-4040. contacten. 
De acht sequentiële uitgangen 
(Q0….Q7) zijn met connector K5 ver- 
bonden, terwijl Q8….Q11 niet zijn aan- 


gesloten. Het netwerk R1/C1 zorgt voor Tabel 1. Connector-penfuncties 

een power-up-reset van IC1. Diode D9 

maakt dat condensator C1 bij het uit- K1 pennr. functie K2 pennr. functie 

schakelen wordt ontladen. Ee 1 han 

De klokgenerator wordt aangesloten é B ô ee 5 

op de pennen GND en CLOCK. Afhan- DI-3 4 D0-2 4 

kelijk van de gewenste frequentie kan 8 DI-4 5 D0-3 5 

er soms ook met een simpel stukje î DI-5 6 D0-4 6 

draad aan de CLOCK-ingang worden DI-6 7 D0-5 7 

volstaan; dit draadje pikt dan namelijk a f Be 8 

de 50-Hz-lichtnetfrequentie op. ov 10 D0-8 10 
(002005) 11 


tekst: Jan Buiting 
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SPECIALIST 


Strak uitgevoerde serie voedingen, 
zeer scherp geprijst. 


327.50/ 510 
\ummer 07.07.8003 


heel rn zn 
Digitale 5 efter mef 
paneelmeter met back- == ae, 
light en 3 1/2 digit uitlezing. on 
Cijferhoogte 13mm. Meetbereik van 199,9mVde 
met een nauwkeurigheid van 0,5%. Instelbare decimale punt, 
automatische polariteit-indikatie en is voorzien van “overflow 
nummer 14.05.2002} indikatie (op het LCD-verschijnt dan een 1). Deze paneelmetel 
Met de Marmitek teren tel PET niet voorzien van een galvanische scheiding. Kan op eenvaudij 


== == Voeding 1 3,8V IE 6/8A u IR-signalen verlengen. Zeer wijze worden ingebouwd in een apparaat. 


Ee 


B En Voeding 13,8V - 3/5A 


® @ | E Artikelnummer: 05.57.2303 


ee 


es Beschikt voor gebruik bij apparatuur Voed à 9 tot 12Vde 
© é | Een „| Artikelnummer: 05.57.2306 welke in afgesloten kastjes of verdekt eene 5 oe 

nd | 

Ee: an Eee Baie control Meetsnelheid 2 tot 3x per sekonde 
estaat uiteen IR-ontvanger met Afmetingen meter 68 x 40,5 x 18mm 
daaraan verbonden twee IR-zender- An 
ĳ fi etingen paneelopening 54,5 x 38mm 

En tjes. ls geschikt voor bijna alle mer- 


ken en modellen (met uitzonder van 

merken die gebruik maken van een 
1 0/1 BlAtortrekwent IR-signaal >100kHz) 
10 Werkt op één 9V-batterij (niet mee- 

geleverd). Wordt geleverd inklusief 


„ duidelijke handleiding Er 
ee 


E= 2 0/2 2A De EPP-2 is een intelligente eprompro- 


Brammer. Geschikt voor het program- 
meren van eproms tot 4Mb De EPP-2 
selekteert automatisch de korrekte programmeerspanning na invoer van de 
Ee selektie-kode De programmer wordt aangesloten op de seriële poart vande 

> komputer, software voor gebruik op een IBM (of compatibele) PC wordt OEREE 
leverd. Met enkele simpele kommando's kan de inhoud van het geheugen in 
EPROM gezet worden of de EPROM uitgelezen worden. Uitgevoerd met DIL-34 
ZIF-scoket, voedingsspanning-230Vac. Het benodigde netsnoer (eurosnoer met 


Psion 


nnn Dedi randaarde) en de PC-verbindingskabel (25P male/teimale}ia et 
| ÜS oe oe ns 1 3 ‚8V je 30/32A 160 Btradihverd date reg bn beeld te worden. Aluminium behuizing 
Ed : Artikelnummer: 05.57.2330 <-600/10 | 110 x 63mm ee) 


e ND mmm 
geiuke 12 Geschikt 


voor het meten van if 1 
Belijk- en wisselspanning (45 tot ks 
440Hz), wisselstroom(45 tot 66H2) tot mn, lo 
100A (resolutie 0,1A), weerstand tot q 
1000 Ohm.en. doorbettest. Nieúw'is'ook Ki 
de tijdsbesparende Open-Jaw'® techniek bij hel meten van stromen schuift u gewoon de open bek overde t 
meters uit de T5-serie zijn volledig auto-ranging, De dubbel geisoleerde meetsnoeren zijn volledig geïntegreerd in de 


> behuizing 
Specificaties, T5-600 T5-1000 Resolutie Nauwkeureheid 
Wisselspanning 600Vrms max 1000Vrms max. 1V +(1,5%+2d| 
=> Gelijkspanning 600V max 1000V-max 1v *(1%+1dig; 
Wisselstroom 100A - „1DOA 0,1A +(3%+3digi 
Er 12.50.1152 Weerstand 1000E max 1O0OE Mak 1E (1 % +2digits) 


Alkmaar Radio Elco (072) 5116123 Haarlem Display Elektronika (023) 5322421 Waalwijk Bons Elektronics 0416) 343124 
Almelo Explorer Elektronica (0546) 814832 Harderwijk TSINEIECTEONICS Neree en (0341) 417732 Weert HB Electronica … (0495) 513448 
Almere Haltronics (036) 5340259 Heerde Paradise Electronics (0578) 692972 Zaandam Display Elektronika asso (075) 6354854 
Alphen a/d Rijn De Onderdelen Specialist (0172) 475858 Heerenveen De Jong Electronica (0512) 625581 Zeist Zeister Electronica Shop … (030) 6932682 
Amersfoort Van Hove Electronica BV (033) 4635902 Hengelo Tessatronic … … En (074) 2502323 Zierikzee Zeedijk Elektronica vennen! (0111) 416803 
Amsterdam Display Elektronika (020) 6182890 Hilversum Radio Gooiland B‚V… {035) 6243333 Zutphen Manders Electronica … (0575) 511712 | 
Apeldoorn Display Elektronika (055) 5214398 Hoogeveen __PolyTronics VOF … … … … … (0528) 268300 Zwolle Display Elektronika … (038) 4213804 
res Display Elektronika 026) 4454518 Hoorn Radio Elco. … (0229) 214790 België 
Bergum Dolstra Elektronika (0511) 464800 Leeuwarden De Onderdelen Specialist … (058) 2126151 HE Luotrontev en AR (052) 77191 
Bolsward Radio Adema. (0515) 572927 Lelystad TT Blectonies……… … … …… (0320) 234333 Antw./Merksem _ Ditronic BVBA … nnn 
Breda Radio Beurs Rhee (076) 5213772 Maastricht Grootaers Elektronika (043) 3253484 Barro Electto sooO Nn 
Den Bosch Display Elektronika (073) 6136968 Meppel MS Elektsonics … … … … … (0522) 260069 Be Elektronika Shonen 
Drachten ERHA Electronica (0512) 543634 Purmerend RAIO EIC OTR vervoer oenen (0299) 427401 Gent Gentronne 
Dronten v/d Klundert … (0321) 317240 Roosendaal Van Trijp Elektronika … … … … … (0165) 550060 [Eis Electronic Parts Hanen ei 
Eindhoven Drsplay Elektronika … (040) 2448827 We CEE, Leuven Altec. An al016) 4 
Emmen Crescendo Electronics (0591) 613580 KIEL SCE Mol Elcom Elektronika 
Enkhuizen Jonker Electronics (0228) 319018 Utrecht Display Elektronika … Oudenaarde Davotranics anneer ël 
Enschede Display Elektronika (053) 4315169 Valkenswaard Electronica Service ………… …… (040) 2044911 Waregem Electronics VandenBerghe 056) 6 
Geleen Boessen Elektronika … „…t046) 4743802 Veendam lpma Electronica … … … (0598) 617458 Willebroek E.D.V. Elektronics (03) 88 
Goes De Elektronxca Winkel (0113) 231276 Veenendaal Van Hove Electronica BV, (0318) 518228 
Groningen Display Elektronika …— 050) 2110855 Veghel van Aalst Elektronika 


Haaksbergen __ Leppink Electronica (053) 5723959 Venray Electronica Team … 


Neutrik Combo chassisdeel) 


Neutrik Combo chassisdeel. Geschikt voor 
zowel 3 polige XLR en 6,3mm konnekta- 
ren. Haakse printaansluitingen. Voorzien 
vän montage-oren voor een stabiele mon- 
tage. Leverbaar in mono en stereo uitvae- 
ring. Het stereo chassisdeel is vaorzien 
van een geschakelde 6,3mm-aansluiting. 


Tasker C123 afgeschermde kabel. Professionele kabel voor gitaren, key- 
boards en andere muziekinstrumenten. Voorzien van splraal afscherming. 
Diameter over mantel 6,0mm. Opbouw 1x 0,25qmm. Kleur zwart, 
Besteleenheld per meter. Voordeliger bij afname van 100 meter (= een ral). 


Halogeen BIRNMBEN In dierse lengtes. Glasdiameter 11mm. 


Omschrijving 

Halogeen buislamp, 230V/100W 
Halogeen bulslamp, 230V/150W 
Halogeen buislamp, 42V/300W 


Lengte 
80mm 
80mm 
118mm 


04.71.1432 Halogeen buislamp. 230V/100W _118mm 

B ed Ae 04.71.1433 Halogeen buislamp, 230V/150W 118mm 

/ 4,95 7 90 04.71.1434 Halogeen buislamp, 230V/200W _118mm q 

Ö 3 04.71.1435 Halogeen buislamp, 230V/250W _118mm L 

p de 04.71.1436 Halogeen buislamp, 230V/200W _118mm ‘ 

| Y 04.71.1438 Halogeen buislamp, 230V/500W 118mm 
| L ) | u 04.71.1439 Halogeen buislamp, 230V/750W _118mm 
Á fÁ 04.71.1440 Halogeen buislamp, 230V/1000W _192mm 
’ 04.71.1450 Halogeen buislamp, 230V/1000W 254mm 


/ 
‘ 


Batterijhouder 1 


112149 fr 2760 
PRRKElnummer 07.51.42505 


1 a.50 / 85 
KElntmmer 04.19.2020 


Deze Isel eurabehuizingen zijn qua 
maatvoering afgesternd op het 
herbergen van een eurakaart (100 x 
160mm). De behuizingen bestaan 
uit twee zijprofielen van aluminium 
waarin een bodem- en bovenplaat 


Geluidsdrukmeter vaar het 
meten van het omgevingsla- 
waai. 


soldeeraansluiting 


geschoven warden. Aan de vaor- en 
achterzijde wardt de behuizing 
afgesloten met twee aluminium 
plaatjes. Deze behuizingen zijn 
leverbaar in een lage (42mm) en 

| hoge (56mm) uitvoering. 
int 27,50 / 510 fOokleverbaanimEMIREL 


Î | 7 
PArtikelnummer 06.22.011 | afgeschEnndenivoering. 


Toptec hoog gesloten) ms 


Voorzien van analoge meter 
met twee schalen gekalibreerd 
voor 40dB tot 120dB. Wordt 
geleverd met draagtasje, batte- 
rij en gebruiksaanwijzing. 
Vaeding door middel van 9V- 
batterij. 

Afmetingen 160 x 65 x 38mm. 


ME 199: 3685 
BKElnummer 07.20.0450 


lyype Afmetingen (LxBxH) Binnenruimte (LxBxH) 
| 002 102 x 54 x 30mm 97 x 47,5 x 15,6mm Wandbeugel 
223H 123 x 68 x 45mm 118 x 60,5 x 25,5mm ed 
So4H 154 x 84 x 56mm 149 x 76 x 35,8mm 
|204H 194 x 115 x 68mm 189 x 106 x 45,8mm ä E 
__.n B Oee 
 „ Da 
:029,95/ 569 OKW Onze Katalogus 

ert.nummer el À 7 is in de winkel 

9 as Er 
Bs 2000 OKW Toptec behuizing 102 verkrijgbaar. 

.43.3050 OKW Toptec behuizing 123H 1000 Pagina s 
43. ot Wandbeugels vaar de OKW 5 
En 5 Bes Be loptec ied En Toptec-serie. Aan de achterzijde informatie voor f 1 5- 

_ OKW Toptec behuizing 19 van de behuizingen zijn al RIS 165 


gleuven aangebracht om deze 
snel en stevig in de wand-beugel 
te klikken. 


Beugel 

Beugel voor Toptec 102 
Beugel voor Toptec 123F & 123H 
Ivoor Toptec 154F & 154H 


of BFR. 299 


en nergens heeft kunnen vinden, kunt u in dit artikel lezen. Deze 
informatie is bijvoorbeeld nodig als men toepassingen met micro- 
contollers ontwikkelt waarbij vaak een keyboard nodig is, om com- 
mando'’s in te typen of om op acties te reageren. Waamom dan 
moeizaam een keyboard bouwen, als dat ook kant-en-kaar (Én 
goedkoop) te koop is? Het antwoord is dat je daar niet veel aan 
hebt als je niet precies weet welke signalen een PC-keyboard levert. 


PC-toetsenbordcodes 
ontrafeld 


wat u altijd al over de signalen 
van een PC-keyboard wilde weten… 


Behalve de goede verkrijgbaarheid, 
de lage prijs en het feit dat men met 
een PC-keyboard vertrouwd is, is een 
bijkomend voordeel dat microcontrol- 
leraansluitingen vrij komen (aansluitin- 
gen die anders nodig zouden zijn 
geweest voor het afvragen van een uit 
losse toetsen opgebouwd keyboard). 
Een PC-keyboard daarentegen heeft 
een serieel signaal en is dus een ideale 
aanvulling op een microcontrollerpro- 
ject. Niettemin valt er over het signaal 
van een PC-keyboard wel heteen en 
anderte zeggen. 
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Voorde overdracht van het seriële sig- 
naal worden twee lijnen gebruikt. Eén 
lijn (data) dient voor de overdracht van 
de data-gegevens, de andere (clock) 
is het kloksignaal. Het protocol van de 
seriêle data-overdracht is niet bepaald 
eenvoudig en een nadere uitleg is 
zeker op zijn plaats. 


Keyboard-codes 


Het meest verbreid is het z.g. MF2-key- 
board (Multi-Functional Keyboard), dat 
oorspronkelijk door IBM voor hun XT-, AT- 


en PS2-computers werd ontwikkeld. 
Ondertussen zijn deze keyboards ind u- 
strie-standaard geworden; bijna alle 
computers zijn er mee uitgerust. Het 
keyboard zelf bevateen z.g. keyboard- 
controller voor het genereren van de 
keyboard codes en de communicatie 
metde PC-keyboard interface. Meestal 
is de controller ‘masker-geprog ra m- 
meerd’. De gegevens worden volgens 
het IBM-protocol verzonden en ontvan- 
gen. Tot de bevelen horen de sturing 
van de LED's, de repeteervertraging en 
-snelheid en de keuze van de scan- 


codes, waarvan het MF2-keyboard er 
drie aan boord heeft. Code 1 wordt 
doorde XT/PC- en PS/2-30- compati- 
bele computers gebruikt, code 2 door 
de ATen alle andere PS/2-compatibele 
computers. Code 3 ondersteunt werk- 
stations en terminal-emulatie op PC's. 
De keyboard-driver in de PC zorgt er 
voor dat een ingedrukte toets wordt 
omgezet in het - voor het desbe- 
treffende land - juiste teken. 

Als op een toets wordt gedrukt, wordt 
de z.g. Make-code opgewekt. Deze 
komt overeen metde Scan-code van 
de betreffende toets. Door de repe- 
teerfunctie wordt, als de toets ingedrukt 
blijft, de Make-code steeds herhaald. 
Van deze functie kunnen de vertraging 
en repeteersnelheid worden gepro- 
grammeerd. Als een toets wordt losge- 
laten, wordt de z.g. Break-code opge- 
wekt. Als Code-set 3 is ingesteld, is er 
geen Break-code en de repeteerfunc- 
tie is uitgeschakeld. Na een reset wordt 
standaard Code-set 2 ingesteld. 
Hierbij moet nog worden opgemerkt 
dateen PC/XT-keyboard niet is te pro- 
grammeren, omdat de controller ervan 
geen data kan ontvangen. Pas metde 
introductie van de AT-computers werd 
het keyboard gebruikersvriendelijker, 
omdat het gedrag ervan d.m.v. soft- 
ware aan de wensen van de gebruiker 
aangepast kon worden. De hieronder 
volgende beschrijving heeft betrekking 
op keyboards die zijn ingesteld in de 
AT-modus. 


Zenden en ontvangen 


Figuur 1 toont de aansluitgegevens 
van twee courante keyboard-connec- 
tors (5-polige DIN-steker en 6-polige PS- 
2-steker). De spanning voor het key- 
board bedraagt 5 Ven wordt door de 
PC geleverd. Het stroomverbruik 
bedraagt maximaal ongeveer 200 mA. 
Het kloksignaal wordt altijd door het 
keyboard geleverd en de frequentie 
ervan ligt tussen 10 en 16,7 kHz. Er wor- 
den een sta rtbit (altijd '0'), acht data- 
bits (eerst bit 0), een oneven pariteitsb it 
en een stop bit (altijd 1”) verstuurd. In 
figuur 2 is het overdrachtsformaat te 
zien. 


Als door een extern apparaat of sys- 
teem (bijna altijd dus de PC) data naar 
het keyboard worden gestuurd, dan 
merkt het keyboard dat aan hetfeit dat 
door hetandere apparaat (de PC) de 
datalijn laag wordt gemaakt. Het key- 
board stuurt dan het kloksignaal en 
verwacht de databits synchroon daar- 
mee. Vervolgens moet de datalijn 
hoog worden ten teken dat er een 
stopbit is. Als aan deze laatste eis niet 


toetsenbord 
DIN 5 


toetsenbord 
PS-2 
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Figuur 1. Aansluitingen van gebruikelijke keyboard-connectoren (van voren gezien). 


wordt voldaan, klokt het keyboard 
zolang verdertotdat dit wel het geval 
is. Vervolgens stuurt het keyboard het 
commando FE ten teken dater een 
fout in de overdracht was en dat de 
data opnieuw moeten worden ver- 
stuurd. De data worden op de 
opgaande klokflank overgenomen. Na 
herkennen van het stopbit vergrendelt 
de keyboard-controller de datalijn 
gedurende één bitperiode op ‘0’. Alle 
ontvangen commando's (behalve: 
ECHO en RESEND) worden binnen 20 
ms door het sturen van FAy (ACK) 
bevestigd. 


Als het keyboard data (in AT-formaat) 
naareen extem apparaat stuurt, gaat 
dit als volgt: 

Alvorens de data te versturen, wordt 
getest of de klok- of datalijn tegen 
massa ligt. De communicatie kan wor- 


den geblokkeerd doorde kloklijn laag 
te houden (inhibit). De te verzenden 
data worden dan in het geheugen 
bewaard. Pas als beide signaallijnen 
hoog zijn, kan het keyboard zijn data 
versturen. De dataliĳjn wordt ‘0’ 
gemaakt (startbit) en er wordt geklokt. 
De data zijn geldig op de neergaande 
klokflank en wisselen na de stijgende 
klokflank. 


Voor het gebruik van een MF2-key- 
board in een microcontroller-systeem is 
nog de volgende informatie nodig over 
de belangrijkste commando's en 
retum-codes. De keyboardcodes, 
m.a.w. de codes die het keyboard 
(afhankelijk van de ingestelde Scan- 
Code-set) bij het indrukken van een 
toets stuurt, staan in tabel 1. 


toetsenbord-klok | |z| Ls | A Ls | [e| || [e| [o| Lof Lif 


toetsenbord-data 


externe data 


Tons on 


mm de ed 
À jl À À E ĳ ib 5 ĳ 
toetsenbord wordt “laag” RE 


002008 - 12 


Figuur 2. Timing-diagram van de seriële overdracht tussen keyboard en PC. 


De belangrijkste commando's 


SET/RESET MODE INDIC ATORS — code ED4 


Dit twee-byte-commando stuurt de LED's. 


Commando: EDy 
Parameter: 0000 Oxxx 
bit 0: Scroll Lock 

bit 1: Num Lock 

bit 2: Caps Lock 
OEDIUiENAEDFatain 


ECHO — code EEy 


Dit commando wordt door het keyboard met EEy beantwoord en kan worden 
gebruiktom de aanwezigheid van een keyboard te verifiëren. 
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SCAN CODES SELECT — code FO 

Dit twee-byte-commando selecteert een Scan-Code-set. 
Na een reset is standaard set 2 actief. Voor mic roc ontrol- 
ler-toepassingen zou gebruik van set 3 het overwegen 
waard kunnen zijn. De toetsen sturen dan geen Break-code 
en de repeteerfunctie is uit. 

Commando: FO4 

Parameter: 0000 OOxx 

01 = Scan Code set 1 

10 = Scan Code set 2 

11 = Scan Code set 3 


READING ID-CODE — code F2, 

Dit commando heeft tot gevolg dat het keyboard 3 bytes 
verstuurt, waarvan de eerste ACK is, gevolgd dooreen 2 
bytes tellende identificatie die afhankelijk is van de fa bri- 
kant. 

byte 1 = FA (ACK) 

byte 2 = XX NOX 

byte 3 = XO OX 


SET TYPEMATIC RATE/DELAY — code F34 

Met dit 2-byte-commando wordt de vertraging/repeteer- 
snelheid van de toetsen ingesteld. 

Commando: F34 

Parameter: Oxxx oo 


bit 6 bit 5 vertraging (+/- 20%) 
00 150 ms 

Onl! 500 ms 

LK) 750 ms 

a al ls 


Door de bits 0.4 wordtde repeteersnelheid ingesteld, die 
loopt van 2 tot 30 Hz. In de tabel worden er 3 weergege- 
ven: 


SET ALL KEYS — codes F7 /F8/F9 „/FA4 
Door deze commando's krijgen de toetsen de volgende 
eigenschappen: 


F7u Repeteerfunctie voor alle toetsen 

F8, Alle toetsen geven een Make- en een Break-code 

FO, Alle toetsen geven alleen een Make-code 

FA Alle toetsen repeteren en geven Make- en Break- 
codes 


Deze commando's werken alleen als eerst Scan-Code-set 
2 wordt ingesteld. 


RESET — code FF, 
Doordit commando wordt hetkeyboard op de standaard- 
waarden (defa ult) ingesteld. 


De belangrijkste Retum-codes 


BAT COMPLETION — code AA, 

Dit byte wordt na het opkomen van de voedingspanning 
of na ontvangst van een RESEF-commando (FF) naar het 
externe systeem gestuurd. Het is het teken dat de zelftest 
correct is verlopen. 


RESEND NACK — code FE, 
Bij overdrachtsfouten wordt dit byte verstuurd. 


ACK — code FA 
Dit byte wordt na ontvangst van iedercommando of para- 
meter-byte naar hetexteme apparaat gestuurd. 


OVERRUN — code OO/FFn 
Alle inged rukte toetsen worden inwendig in het keyboard 
opgeslagen, tot de codes serieel naar hetexteme appa- 
raat kunnen worden gestuurd. Als het buffergeheugen vol 
is, wordt bij Scan-Code-sets 2 en 3 byte 00 gestuurd en bij 
Scan-Code-set1 byte FF. 


bit4 bit3 bit2 bitl bitO (+/- 20%) 
0 0 0 0 0 30 Hz BREAK CODE PREFIX — code FO 
0 1 1 IL IL 8 Hz Bij Scan-Code-set 2 wordt voor de Break-code eerst byte 
1 Ä Ä il il 2 Hz FO verstuurd. 
Programmeervoorbeeld 1. leg datalijn aan massa. Een praktisch toepassingsvoorbeeld 
Ter afsluiting zal aan de hand van een 2. Stuur synchroon met de keyboard- van een PC-keyboard aan een micro- 


klein voorbeeld nog worden getoond 


(microcontroller-)systeem kan worden bevestiging. 


aangestuurd. 4, Leg datalijn aan massa. 


klok commando FO. 
hoe een AFkeyboard vanuit een 3. Keyboard stuurt code FAy (ACK) als 


controller systeem vindt u in deze uit- 
gave. Daarbij wordt een PC-keyboard 
gebruikt om tekst voor een LED-loop- 
licht in te voeren. Voorde decodering 


Door de voedingspanning in te scha- 
kelen krijgt ook het keyboard spanning 
(+5 V). De keyboard-controller (in het 
keyboard) voert daarop een zelftest uit 
en verzendt na een succesvolle afloop 
byte AA. 

Vervolgens kan de keuze van een 
Scan-Code-set worden gemaakt. In dit 
voorbeeld kiezen we set 3 met het 
commando SCAN CODES SELECT en 
parameter 3: 
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5. Stuur synchroon met de keyboard- 
klok parameter 034. 

6. Keyboard stuurt code FA (ACK) als 
bevestiging. 


Nu kan op een toets worden gedrukt 
en de Scan-code volgens Scan-Code- 
set 3 (zie tabel 1) wordt ontvangen. 


7. Druk op toets 'G'. 
8. Keyboard stuurt code 344. 


van de etsen wordt een COP-8 micro- 
controller gebruikt en de overdracht 
naarhet looplicht geschiedt door mid- 
del van een infrarood-verbinding. In de 
kopfoto van dit artikel is het printje met 
keyboard-decoder en de IR-zender 
trouwens alte zien. 
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Tabel 1, De Scan-Code-set-tabellen met de codes die bij het indrukken/loslaten 
van een toets worden verstuurd, 
Symbool | Scan-Code-Set 1 Scan-Code-Set 2 Scan-Code-Set 3 Symbool _ | Scan-Code-Set 1 Scan-Code-Set 2 Scan-Code-Set 3 

Make Break Make Break Code Type Make Break Make Break Code _ | Type 
$ 29 A9 0E F0-OE 0E T NumLock {45 C5 71 F0-77 16 
1 02 82 16 F0-16 16 T 7.Nb 47 C7 6C F0-6C 6C 
2 03 83 1E FO-1E 1E T 4Nb 4B CB 6B F0-6B 6B 
3 04 84 26 F0-26 26 T 1Nb 4F CF 69 F0-69 69 
4 05 85 25 F0-25 25 T J_Nb E0-35 E0-B5 E0-4A E0-FO-4A [77 
5 06 86 2E F0-2E 2E T 8 Nb 48 C8 75 F0-75 75 
6 07 87 36 F0-36 36 T 5 Nb 4C CC 73 F0-73 73 
1 08 88 3D F0-3D 3D T 2Nb 50 DO 72 F0-72 72 
8 09 89 3E F0-3E 3E T 0 Nb 52 D2 70 F0-70 70 
9 OA 8A 46 F0-46 46 T * Nb 37 B7 7C F0-7C 7E 
0 0B 8B 45 F0-45 45 T 9 Nb 49 C9 7D F0-7D 7D 

0C 8C 4E F0-4E 4E T 6 Nb 4D CD 74 F0-74 14 
= 0D 8D 55 F0-55 55 T 3 Nb 51 D1 7A F0-7A 7A 
< Back 0E 8E 66 F0-66 66 T Del Nb 53 D3 71 F0-71 71 
|< >| Tab | OF 8F 0D FO-OD 0D T -_Nb 4A CA 7B F0-7B 84 
Q 10 90 15 F0-15 15 T + Nb 4E CE 79 F0-79 7C 
W 11 91 1D F0-1D 1D T Enter E0-1C E0-9C E0-5A E0-FO-5A {79 T 
Ë 12 9 24 F0-24 24 T Esc 01 01 76 F0-76 08 
R 13 93 2D FO-2D 2D T F1 3B BB 05 F0-05 07 
T 14 94 2C F0-2C 2C T F2 3C BC 06 F0-06 OF 
Y 15 95 35 F0-35 35 T F3 3D BD 04 F0-04 17 
U 16 9% 3C F0-3C 3C T F4 3E BE 0C F0-0C IF 
| 17 97 43 F0-43 43 T F5 3F BF 03 F0-03 21 
0 18 98 44 F0-44 44 T F6 40 Co 0B F0-0B 2F 
P 19 99 4D F0-4D 4D T F7 41 C1 83 F0-83 37 
[ A 9A 54 F0-54 54 T F8 42 C2 0A F0-0A 3F 
] 1B 98 5B F0-5B 5B T F9 43 C3 01 F0-01 47 
Capslock | 3A BA 58 F0-58 14 MB F10 44 C4 09 F0-09 AF 
A 1E 9E 1C F0-1C 1C ij F1l 57 D7 78 F0-78 56 
S IF oF 18 F0-18 1B T F12 58 D8 07 F0-07 5E 
D 20 A0 23 F0-23 23 T prise E0-2A-E0- [E0-B7-EO- |EO-12-E0- | EO-FO-7C- 57 
F 21 Al 28 F0-2B 28 T 37 AA IC E0-FO-12 
G 22 A2 34 F0-34 34 T Scroll Lock [46 C6 7E F0-7E DF 
H 23 A3 33 F0-33 33 T E1-10-45-_ |geen EL-12-77- geen 
) 24 A4 3B F0-3B 3B T Pause E1-9D-C5 | breakcode Eek breakcode | 2 
K 25 A5 42 F0-42 42 T 
L 2 A6 1 F0-4B 18 7 Insert E0-52 EO-D2 E0-70 E0-F0-70 {67 
7 7 IC FO4C IC 7 Delete E0-53 E0-D3 E0-71 E0-F0-71 {64 
: 28 18 52 E052 52 7 - E0-4B E0-CB E0-6B E0-F0-6B {61 
î 25 AB 5D F0-5D 53 7 Home E0-47 E0-C7 E0-6C E0-F0-6C 6E 
en r oC ER FO-5A SA 7 End E0-4F E0-CF E0-69 E0-F0-69 {65 
Shi Dn Pr T 012 7 MB ‘ E0-48 E0-C8 E0-75 E0-F0-75 {63 
R 56 Di pl 06 5 7 } E0-50 E0-DO E0-72 E0-F0-72 {60 
2 AC 1 FOIA IA 7 PgUp E0-49 E0-C9 E0-7D E0-F0-7D _{6F 
7 on AD 2 0-22 22 7 PgDn E0-51 EO-D1 E0-7A E0-F0-7A [6D 
zE AE en E02 21 7 > E0-4D E0-CD E0-74 E0-F0-74 _[6A T 
Vv 2F AF 2À FO-2A 2A T Nb = numeriek blok 
B 30 BO 32 F0-32 32 T M = Make code bij het indrukken van een toets. 
N 31 BI 31 F0-31 31 7 B = Break code bij het loslaten van een toets. 

T= Typematic herhalingsfunctie + Make 

M 32 B2 3A F0-3A 3A T 
N 33 B3 41 F0-41 41 T 

34 B4 49 F0-49 49 T 
| 35 B5 4A F0-4A 4A T 
Shift r. 36 B6 59 F0-59 59 MB 
Ctrl |, 1D 9D 14 F0-14 11 MB 
Alt, 38 B8 11 FO-11 19 MB 
Space 39 B9 29 F0-29 29 T 
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Lichtkanten bestaan in een grote verscheidenheid, 
hetzij als etalagedecoratie, variabel infornatiepaneel 
of gewoon als blikvanger Zulke apparaten zijn in kant 
en kare vorm echter relatief duur en als doe-het-zelf- 
project gewoon te gecompliceerd. Het hier geïnto- 
duceerde lic htkantproject is niet alleen eenvoudig 
en goedkoop, maaris ook gemakkelijk na te bou- 


Technische 
gegeven 
wen en eenvoudig te bedienen. ï 


Geh i 
eugenruimte VOOr maximaal 508 tekens 


Ben 
É ijktijdig 6 tekens op 7x35-LED-ma trix zichtba 
B en ie 
eikwijdte van de zender Ongeveer 10 m 


Voedi Î 
dingsspanning Zenderen Ontvanger 12 v 


lichtkrant met 
PC-toetsenbord 


met COP8-microcontrollerbesturing 


wordt en opgebouwd is met onderde- 
len die overal verkrijgbaar zijn. 
Gebruikelijke lichtkranten hebben 
gewoonlijk een toetsenbord dat vast 
verbonden is met het weergavege- 
deelte Deze toetsenborden hebben 
vaak een niet-gestandaardiseerde la y- 
out waardoor de programmering moei- 
zaam en omslachtig is. Een toetsen- 
bordmatrix kost bovendien veel print- 
oppervlak met dure toetsen, wat niette 
verenigen is met een zelfbouwproject. 
Bij dit ontwerp is daarom uitgegaan 
van een PC-Artoetsenbord, waarvan 
de gegevens met infrarood licht naar 
hetweergavegedeelte worden gezon- 
den. De lichtkrant kan op die manier 
eenvoudig meteen gestandaardiseerd 
PC -toetsenbord vanaf grotere afstand 
(tot 10 meter) worden geprogram- 
meerd. 

De zender met aangesloten toetsen- 
bord is universeel toepasbaaren kan 
ook voortoekomstige projecten worden 
gebruikt, waardoor de bediening en de 
opbouw van apparaten vereenvoudigt 
Voor decodering van de informatie van 
maximaal 128 toetsen is aan de ont- 
vangerzijde slechts één poortpen van 
een microcontroller noodza ke lijk. 


De uitgangspunten voor het hier 


gepresenteerde lichtkrantproject 
waren een eenvoudige, goedkope 
constructie, een nabouwzekere opzet 
en een eenvoudige bediening. Er is 
bewust afgezien van een zeer groot 
weergaveveld en van verschillende 
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uitvoeringen die een grote microcon- 
troller of single-board-computer nood- 
zakelijk zouden maken. 

Het hier getoonde resultaat is een brok 
elektronica die door een goedkope 
microcontroller van National Semicon- 
ductor met 4 Kbyte ROM bestuurd 


Zender 


De microcontroller in de zender (zie het 
schema in figuur 1) ontvangt het 
seriêle digitale signaal van het PC-toet- 
senbord en zet dit om in een protocol 
dat via infrarood naar het weergave- 


Onderdelenlijst zender 


Weerstanden: 


R1= 100 
R2= 100k 


R3 = 470 Q 
R4= 1M 


Condensatoren: 
C1,C2 = 33 p 
C3 = 100 n 


C4 = 220 u/16 V 


Halfgeleiders: 

D1 = TSUS5201, SFH485, LD274 

T1 = ZTX603 (Zetex) 

IC1 = COP8782 (geprogrammeerd, EPS 
996527-1) 

IC2 = 7805 

IC3 = ZSM560 (Zetex) 


Diversen: 


K1 = 5-polige DIN-bus 180Y of PS/2-bus 
X1 = 10-MHz-kristal 


gedeelte wordt gezonden. De deco- 
dering van het toetsenbordsignaal 
wordt in een apart artikel in dit katem 
beschreven. Na een reset stelt de 
microcontroller de zender in op scan- 
code set 3, schakelt ter indicatie de 
Sc roll-Lock-LED op het toetsenbord in, 
blokkeert de break-code voor de shift- 
toets en verzendt de toetscode naar 
het weergavegedeelte. Door middel 
van een jumper (JPl aan pen 7 van de 
controller) wordt de karakterset aange- 
past aan een QWERTY-toetsenbord 
(zoals in Nederland gebruikelijk). 

De gegevensoverdracht vindt plaats 
door modulatie van een 36-kHz-draag- 
golf. Er worden een startbit, zeven data- 
bits, een pariteitbit en een stopbit ver- 
zonden. Figuur 2 toont als voorbeeld 
van de modulatie de transmissie van 
het karakter 88. 

De microcontroller wordt met 10 MHz 
relatief snel geklokt om de seriële 
datastroom van hettoetsenbord goed 


TOETSENBORD 13 
DIN 5 
achteraanzicht 
ZSM560 
COP8782 
5 La 
TOETSENBORD ; Sn d es ee 
eh Np 37 Ge/sl De 
achteraanzicht / > De 


ZTX603 


33p| 10MHz [33p 


* zie tekst 990090 - 12 


Figuur 1. De invoerzender bestaat enkel en alleen uit een COP8-microcontroller met 
infrarood-zendertrap. 


De microcontroller 


Voor zend- en ontvangsteenheid wordt een microcontroller van National Semiconductor 
toegepast, die met zijn technische specificaties uitstekend voor dit project gesc hikt is: 


b 4096 x 8 OTP EPROM. 

p 128 Bytes RAM. 

b 1 us cyclustijd bij 10 MHz. 

» 16-Bits timer met diverse mogelijkheden: timer met auto-reload, timer als external event 
counter of timer met capture-functie. 

b 16 l/O-aansluitingen, waarvan er 14 individueel naar keuze als in- of uitgang gepro- 
grammeerd kunnen worden. 

b Te kiezen penconfiguratie: tristate, pushpull of pull-up. 

b Microwire-interface. 

b Interrupt-bronnen: externe interupt met actieve flank naar keuze, timer-interrupt of soft- 
ware-interupt. 

Voor het type COP8782 bestaat inmiddels het opvolgertype COP8SAC7 met verbeterde 

eigenschappen, die pin- en functiecompatibel is. Een starterkit die helaas geen real-time- 

clock toestaat, geeft naast de mogelijkheid tot programmeren van OTP's een uitgebreid 

zichtop deze goedkope en technisch interessante mic roc ontrollerfa milie. Voor projecten 


die veeleisender zijn, is het kopen van een emulator beslist noodzakelijk opdat een pro- 
ject niet tot een constant uitproberen ontaardt. 


k- 


Startbit 6 ms H, Databit"1" _L_— patabit "0" Stopbit — 
6 ms L 2msH,4msL 2msH,1 ms L 2 ms H 990090 - 13 
Figuur 2. De code waammee de 36-kHz-drager van de zender gemoduleerd wordt (voorbeeld: 88H). 
PC -PLUS Elektuur EXTRA _X-15 - 2/2000 


5V®) £) 5V 
Ti 1C27 E De 6 
R10 2 2 
T2 d B lgeser connt FZ 
R2 Ri 
470 Te 7500 1 ZSM560 , Ic26 1C33 
R3 R12 Lo 
„ el oes © 
R5 R13 L2 G5/SK sk x 
470 7500 lis asso Jo: x 
LE) u 3 4 
R6 Ri4 L4 a6/s1 Do la 
5 n Ls COP8782C 
R1 R15 L6 6 93C66CB1 
470 71502 Be aamo FE 
R7 R16 G2 G1 
7500 G7ICKO _CKI__ in 
R4 4 FP T° 
470 
8x BC557 x 
ct Ì c2 
x1 
33p] 10MHz |33p 
f Î | 
5V 5V 5V 5V 5V 
1 |2 8 __ |o ® 1 |2 8 __ |o ® 1 |2 8 __ |o + 1 |2 8 __ |o © 1 |2 8 |9 ® 
A B CN A B ax cr}, A B CLK CLR A B CLK CLR A B CLK CLR 
14 14 14 
IC21 © IC22 © IC23 ® IC24 ® IC25 ® 
74164 n 74164 „ 74164 5 74164 n 74164 7 
ln mn kn mn mn 
ó6eeobs 5 ó6eeobs 5 é68eobs 5 é68eobe 5 S58eob6S 5 
3 [4 [5 [6 Hofiift2 fis men 3 Ta [5 [6 Hofti[t2 fs men 3 Ja [5 [6 rolt [iz 13 3 [4 15 [6 [rofi1ft2[13 men 3 [4 15 [6 Pofiifn2[is men 
1 |2 3 a Js |e |7 Je 1 |2 3 Ja Js |e |7 Je 123 Ja |s Je |7 Ja 12 |3 Ja |s Je |7 Ja 12 |3 Ja [5 Je |7 Ja 
H 12 13 14 15 16 17 18 H12 13 14 15 16 17 18 H12 13 14 15 16 17 18 MH 12 13 14 15 16 17 18 MH 12 13 14 15 16 17 18 
10 10 10 10 [10 
IC28 IC29 IC30 IC31 IC32 
ULN2803 ‚|? ULN2803 ‚|? ULN2303 ‚|? ULN2303 |? ULN2803 |? 
O1 02 03 04 05 O6 07 08 O1 02 03 04 05 06 07 08 O1 02 03 04 05 06 07 08 O1 02 03 04 05 06 07 08 O1 02 03 04 05 O6 07 08 Ï 
18 [17 [16 [15 [14 1312111 maen 18 [17 [16 [15 [14 [13 [12 [11 18 117 [16 [15 [14 113 [12 [11 18 117 [16 [15 [14 113 [12 [11 18 [17 [16 [15 [14 113 [12 [11 
IC14 |iaf3 Ja Jole  IC15 Jaaa Ja ioje  IC16 |a3f3 Ja ioje  IC17 Jaaa Ja toe  IC18 fa3f3 Ja toje IC19 |a3f3 Ja toe 1C2O |a3}3 Ja |ioje 
2 2 
dj QQe9 FH 2220 2229 TT 22E |F LOE |F OOOH LL 
J QOOOO FT OOOOO F5 QOOOO FH OOOOO FH OOOOO |H OOOOO FT 00000 
sl QOOOO FT OOOOO F7 OOOOO FT OOOOO FT OOOOO FT OOOOO FT OOOOO 
sl QOOOO FS OOOOO F5 OOOOO F5 OOOOO F5 OOOOO FT OOOOO F5 OOOOO 
el 50050 |A 90000 [21 05000 |A 50000 [2] 00000 |l 00050 |A 50500 
1 05000 [1 05000 [1 05000 [1 00009 | 00500 | 00500 | 00500 
OOOOÛ eee) OOOOÛ OOOOÛ OOOOÛ OOOOÛ OOOOÛ 


MATRIX 3 


MATRIX 3 


MATRIX 3 


MATRIX 3 


MATRIX 3 


Figuur 3. Het schema van de ontvangeren de LED-matrix met 7 karakters. 


te decoderen en de 36-kHz-draaggolf 
voorde IR-LED met software op te wek- 
ken. De infrarood-LED D1 wordt door 
darlington-transistor TL gestuurd. Om 
een grote reikwijdte te krijgen, is de 
stroombegrenzingsweerstand R1 
bewust laag gedimensioneerd en is 
een high efficiency-LED toegepast. In 
principe kan echteriedere infrarood- 
LED worden gebruikt. De korte data- 
pakketjes met de daaruit voortvloei- 
ende korte inschakelduur verhinderen 
een te grote opwarming van de trans- 
istors. Het reset-IC (IC3) zorgt voor het 
correct opstarten van de microcontrol- 
ler. Het stroomverbruik van de zender 
met aangesloten toetsenbord 
bedraagtongeveer 110 mA. Omdat hij 
slechts zo nu en dan wordt gebruikt, is 
een stekernetvoeding eigenlijk niet 
noodzakelijk. Een 9-V-batterij kan ook 
worden geb ruikt. 
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Ontvanger 


De verzonden informatie wordt ontvan- 
gen en gedemoduleerd door de infra- 
rood-ontvanger IC 34 in figuur 3. In dit 
zeer gevoelige, speciaal op de IR-fre- 
quentie van 36 kHz afgestemd IC zijn 
een fotodiode, versterkertrap pen, filters 
en een demodulator geïntegreerd. R17 
en C5 werken bovendien als laagdoor- 
laatfilter en garanderen een foutoze 
ontvangst. Microcontoller IC 26 bemon- 
stert het signaal iedere 400 us en onder- 
drukt daarbij kortstondige storingen 
(indien nog aanwezig) meteen speciaal 
algoritme. Daarbij worden de lengtes 
van de impulsen evenals de pauzes 
geanalyseerd en met referentiewaar- 
den vergeleken. Tot slot berekent de 
software uit het ontvangen signaal de 
pariteit en vergelijkt deze met de 
waarde van het verzonden pariteitsb it. 
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pen L6 
pen L5 
pen L4 
pen L3 
pen L2 
pen L1 
pen LO 
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Figuur 4. Weergave van het cijfer 3 op 
een 5x/-matrix 


Onderdelenlijst ontvanger 


Weerstanden: 
RI.R7= 47 Q 
R8 = IM 

R9 = 100 k 
R1O...R16 = 750 Q 
R17 = 100 Q@ 


Condensatoren: 

C1,C2 = 33p 

C4 = 100n 

C5 = 10 u/16 V 

C6 = 2000 4/25 V (of 2200 4/25 V) 
C7 = 2000 4/16 V (of 2200 4/16 V) 


Halfgeleiders: 

B1 = bruggelijkrichter B80C 1000 
T1.T7 = BC557 

IC14...IC20 = OM1001C (Opto Devices) 
IC21..IC25 = 74164 

IC26 = COP8782C (geprogrammeerd, 
EPS 996527-2) 

IC27 = ZSM560 (Zetex) 

IC28..1C32 = ULN2803 (Sprague) 

IC33 = 93C66CB1 (ST-Microelectronics) 
IC34 = TFMS5360 (Temic) of TSOP1736 
IC35 = 7805 


Diversen: 

aansluitbus voor netstekervoeding 
koelvinger voor IC35 

X1 = 10-MHz-kristal 

diskette met broncode EPS 996032-1 


Voor de afbeelding van de karakters 
worden de zogenaamde 5x7 LED- 
matrices toegepast, die weliswaar iets 
duurder zijn dan 35 afzonderlijke LED's 
maar duidelijk beter te hanteren zijn. 
Omdat niet alle LED's gelijktijdig kunnen 
worden aangestuurd, moeten ze 
gemultiplext worden. De gebruiker ziet 
hier echter niets van. Er zijn maximaal 
zeven LED's die tegelijkertijd oplichten, 
namelijk een hele balk tegelijkertijd. 
Onstrage oog vonmmtdan de puntinfor- 
matie tot een beeld dat uit7 x35 = 
245 punten bestaat. 

Een afbeeldcyclus begint met een 
hoog niveau gedurende een klokpuls 
op de data-ingang van het eerste 
schuifregister (C21). Elke 400 us worden 
de vijf achter elkaar geschakelde 
sc huifregisters gelijktijdig interuptge- 
stuurd geklokt, waardoor de actieve 
kolom van QA van IC21 tot QH van 
IC25 doorloopt. IC28….IC 32 zijn gewone 
driver-IC's en deze leveren voldoende 


stroom aan de matrices. ledere kolom 
van de matrix heeft een RAM-plaats in 
de microcontroller. Afhankelijk welke 
kolom aangestuurd is, verschijnt de 
samenstellende informatie gedurende 
400 us op de uitgangen LO.….L6 van 
microcontoller IC26. Ook hier zijn trans- 
istors (TL... T/) als drivertrap tussenge- 
schakeld. Door het multiplexen moeten 
de LED's met een hoge stroom gestuurd 
worden, opdat de lichtsterkte ook bij 
daglicht voldoende is. Daarom moet 
men beslist matrixelementen met een 
lichtsterkte >3 mCd / 20 mA tvepassen. 
De informatie van de lichtkrant wordt 
blijvend in de 512 bytes grote seriële 
EEPROM IC33 opgeslagen. Opdatde 
gegevens snel kunnen worden opge- 
vraagd, wordt de EEPROM via de 
microwire-bus van de microcontroller 
met een klokfrequentie van 500 kHz uit- 
gelezen. Het PC-toetsenbord levert via 
het infraroodsignaal de zogenaamde 
scan-code van een toets, bijvoorbeeld 
bij het getal 3 de code 264. Om het 
getal op een 5x7 matrix zoals in 
figuur4 weer te geven, wordt deze 
waarde via een tabel omgerekend, 
waaruit voor de 3 de waarden 424, 
414, 49H, 59 en 66H ontstaan, die na 
elkaarop de kolommen moeten wor- 
den gezet. IC36 is net als in het 
schema van de zender een ZSM560, 
die een impuls voorde power-on-reset 
opwekt. Het stroomverbruik van de ont- 
vanger is ongeveer 25 mA als alle dis- 
plays donker zijn en in werking onge- 
veer 100mA (gemiddeld) respectieve- 
lijk 200 mA (topwaarde). Daarmee is de 
toepassing van een batterij of een 
kleine accu niet erg zinvol. Als voeding 
is een 12-V-stekemetvoeding heel 
gesc hikt of, als men onafhankelijk van 
het net wenst te zijn, een 12-M-lood- 
accu respectievelijk een autoaccu. 


Toetsenbordinvoer 


Toets ESC: 
Toets F1: 
Toets F2: 
Toets F3: 
Toets F4: 
Toets SHIFT: 
Toets RETURN: 


Toets <—: 


Bediening 


Met het inschakelen van de voedings- 
spanning start automatisch de laatst 
ingevoerde lichtkranttekst. Als er nog 
geen tekst is geprogrammeerd, ver- 
schijnt het woord ELEKTOR. De zender 
wordt nu meteen PC-toetsenbord ver- 
bonden en pas daama ingeschakeld. 
Bij correcte werking moet de Sc roll- 
Lock-LED oplichten. Met het indrukken 
van toets F2 wordt het beeld gewist en 
wordt een cursor afgebeeld, Nu kan de 
gewenste tekst worden ingevoerd. Om 
van kleine- naar hoofdletter of 
andersom te wisselen, drukt men kort 
de shift-toets in. De cursor verandert 
daarbij van uiterlijk. Foutieve invoer kan 
tot aan de eerste letterop het beeld- 
scherm metde backspace-toets gewist 
worden. Men kan geen voorgaande 
letters wissen. Daarvoor moet men de 
lopende invoer met ESC afbreken en 
metde toets F2 opnieuw starten. Invoer 
wordt altijd met een RETURN afgesloten. 
De lichtkrant sta rt a uto ma tisch. 
Na het doorlopen van de tekst wordt 
automatisch gedurende ongeveer 15s 
de tijd weergegeven. De klok kan met 
F1 worden ingesteld. Wil men de tekst 
niet afwisselen met de tijd , dan kan 
men de werking met de toetsen F3/F4 
veranderen. De betekenis van de key- 
boardtoetsen wordt in tabel 2 uiteen 
gezet. Omdatde microcontroller geen 
real-time-clock met gescheiden 32-kHz- 
kristal heeft, loopt de klok betrekkelijk 
onnauwkeurig omdat zijn stand 
bepaald wordt door de hoge klokfre- 
quentie en de tolerantie van dit kristal. 
Een kleine timcondensator in plaats van 
Cl isde oplossing van dit probleem. 
(990090) 


Invoer afbreken 

Tijd invoeren 

Lic htkranttekst invoeren 

Alleen lichtkrant aan/uit 

Alleen tijd aan/uit 

Omschakeling hoofdletters/kleine letters 
beëindigen van de invoer, start van de lichtkrant. 


Karakter in het invoervenster wissen 
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Voor een AlX-moederbord met bijpassende voeding is 
een behuizing noodzakelijk die een drukknop bezit voor 
het software-matig in- en uitschakelen van de voedings- 
spanning. Bij oudere kasten is dat doorgaans niet het 
geval, zodat men eventueel die drukknop zelf moet toe- 
voegen. Maar ook bezitters van een modeme AlX-kast zijn 
vaak niet zo gelukkig met het feit dat de voeding nooit 
echt ‘uit’ staat Met behulp van enkele componenten is 
het mogelijk die software-drukoets te omzeilen en voor- 
taan ook bij een AlX-bord weer met een echte netscha- 


kelaar alles in en uit te schakelen. 


Rolf Freitag 


ATX power-switch- 
alternatief 


‘echte’ netspanningsschakelaar 


voor ATX-moederbord 


Zo'n aan/uit-drukknop is voor een ATX- 
bord met een bijbehorende ATX-voe- 
ding eigenlijk noodzakelijk, maar met 
behulp van deze even vemuftige als 
simpele schakeling valt ditte vermijden. 
U kunt dan weer een gewone netscha- 
kelaar gebruiken, waammee dan ook 
randapparatuur zoals printer monitor 
en scanner samen met de computer 
kunnen worden in- en uitgeschakeld. 
De hele schakeling bestaat uit twee 
componenten die worden aangesloten 
in plaats van de soft-power-switcch op 
het moederbord. De zenerdiode fun- 
geert als overspannings- én als polari- 
teitsbeveiliging. omdat in geval van 
polariteitsverwisseling de ATX-voeding 
na ongeveer 5 seconden wordt uitge- 
schakeld als gevolg van een ontoelaat- 
baar grote kortsluitstoom. Eventueel 
kan ook meteen wat kleinere elco wor- 
den volstaan, maar datis iets dat expe- 
rimenteel moet worden bepaald. 
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(PWR Supply On) 


Bij slecht gedocumenteerde moeder- 
borden is het aan te bevelen met 
behulp van een geleidingstester vast 
te stellen welke de massa-pen van de 
twee power-switch-aansluitingen is. De 
gestippeld aangegeven weerstand is 
uitsluitend nodig als men de PC bin- 
nen 10 seconden weer wil inschakelen 
en de elco dus binnen die tijd moet 
worden ontladen. 

Aangezien de elco ook een span- 


470 
10 
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ningsstabiliserende werking heeft, kan 
de schakeling ook zijn nut bewijzen 
wanneer de ATX-voeding door span- 
ningsschommelingen op de schakel- 
lijn voor de voedingsspanning af en 
toe spontaan uitschakelt. 

(002004) 


